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1. Allgemeines. 3 


- W. Berndt. Physikalisches Praktikum. I. Teil. Mechanik, Akustik, 
me, Optik. 3. Aufl. Mit 75 in den Text gedruckten Figuren. XV u. 3048S. 
sruhe i i. B., G. Braunsche Hofbuchdruckerei und Verlag, 1922. Das Buch ist gegen- 
der vorigen Auflage (Fortschr. d. Phys. 70 [1], 4, 1914) nicht wesentlich ver- 


Chwolson. Lehrbuch der Physik. 2. Aufl. 2. Band, 2. Abteilung. Die 
_von der strahlenden Energie. Herausgegeben von Gerhard Schmidt. 
8 Abbildungen, XV u. 8958. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn 
es., 1922, [S. 684.] 


roy 


wig Burmester. Geschichtliche Entwicklung des kristallographischen 
shens und dessen Ausfithrung in schrager Projektion. ZS. f. Krist. 57, 
7, 1922, Nr. 1. 


r von Arco. 25 Jahre drahtlose Telegraphie. Umschau 26, 305—310, 1922, 


“Augusto Righi. Lincei Rend. (5) 30 [1], 215—221, 1921, Nr. 7. 


Nicholson. Zonal Harmonics of the Second Type. Phil. Mag. (6) 43, 
1922, Januar, Nr. 253. ScHEEL. 


0 Pierucci.. Un conferonto fra le comete di cui si conosce il periodo, 


llipse mit den Halbachsen a und 6 hat, wird als aquivalenter Radius bezeichnet: 
b. Verf. untersucht die aquivalenten Radien der Kometenbahnen. Dabei 
daB die Radien von 20 Kometen (z. B. Encke, Tempel, Biela, Schaumasse usw.) 
en Grenzen 1,69 und 4,07 liegen und sich eng um den Mittelwert 3,05 scharen. 


~~ 


yom fquivalenten Radius der Saturnbahn ab. Verf. wirft die Frage auf, ob 
enbeziehung auf gemeinsamen Ursprung der Kometen mit kurzer Periode 


ScHWERDT. 


che Berichte. 1922, _ Al 


) 21, 259—262, 1921, Nr.4/6. Der Radius x des Kreises, der den gleichen Inhalt . 
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‘Wilhelm Eitel. Uber Nomogramme fir den kristallographischen Gebra 
ZS. f. Krist. 56, 581—590, 1922, Nr.6. Bei kristallographischen Bestimmungen | 
man auf die Auflosung rechtwinkliger und rechtseitiger spharischer Dreiecke s 
schiefwinkliger Dreiecke gefihrt. Im ersten Falle handelt es sich um eine Gleic 
der Form (1) cosa = cosf.cosy; (2) cosa = ctgB.ctgy; (3) sina = sing. st 
(4) sina = tgf.tgy. Unter Beriicksichtigung der Komplemente stellen (1) und 
sowie (2) und (4) denselben Typus dar. Die Sinusgleichung wird in einer Fluchtlini 
tafel mit drei durch einen Punkt gehenden Skalen dargestellt, die Gleichung (2) 
(4) in der von Pirani (Sammlung Géschen, 8.116) angegebenen Form. — Der Kosin 
satz fir die Winkel und Seiten wird nach d’Ocagne umgeformt. 
cosA = cosu.cosv+sinu.siny.cosl. 

Werden 7 und 24 auf zwei parallelen Trigern dargestellt — cos 2 und —cosl = 
ergeben sich fiir « und v Ellipsen, die der gleichen Schar angehéren und die Eb 
doppelt iiberdecken. Dies entspricht der Vertauschbarkeit der Winkel « und » 
Kosinussatz. Betragt der Abstand der Skalen 2.d, so lautet die Gleichung der dopp 
bezifferten Ellipsenschar : cae 

(d+ «) Ae 4d? y? yh an 


sin®a r. costa 


in der fiir a die Werte « und y zu setzen sind. Diese Tafel ist schon von d’Oca: 
entworfen worden. — Zur Berechnung des Winkelabstandes zweier in Polarkoordin: 
gegebener Punkte wird das von Collignon bestimmte Geradennetz wiedergege 
Sind die Polarkoordinaten zweier Punkte (1) und (2) mit 0,, my, und 3, Po boreal 
(PY, — Po = 4), so ergibt sich der Winkelabstand a aus dem Kosinussatz 


COS @ = COS 0; - COS Oy + sin OQ, . SiN Og. cos O. 
Auf zwei parallelen Tragern werden die Funktionen cos (0,-+ 09) und cos (0, 
abgetragen. Die Gleichung wird dann gelést durch die kartesische Geradensé 
x = cosd und y = cosa. ScHWEE 


Frederick S. Dellenbaugh, jr. An Electromechanical Device for Rapid Sel 
dule Harmonic Analysis of Complex Waves. Journ. Amer. Inst. Electr. Engin 
135—144, 1921, Nr.2. In der harmonischen Reihe y = e+ 2 (a,.cosna-+ b, sink 
lassen sich die Koeffizienten durch Summenbildung ermittein, wobei die Zahl 
benutzten Glieder gréSer sein mu als die Ordnung & des betreffenden harmonisel 
Gliedes: 


ag == Sy, .cosk.a, ee i Sy,.sink.a 


Die elektrische Analyse besteht darin, da8 man eine elektromotorische Kraft e- 
portional der Ordinate y setzt und einen Widerstand R = 1/sinka einschaltet; d 
ist die Stromstarke im Kreise J = K.y.sinka (Proportionalitatsfaktor I). 
Summenbildung bewerkstelligt man durch Parallelschaltung der den aufeinand 
folgenden Ordinaten entsprechenden Kreise. Der Apparat arbeitet mit einer 
stanten EMK und reduziert die Spannung in den einzelnen Parallelkreisen du 
Schleifdrahte, an deren Bezifferung sofort die Ordinate eingestellt werden kann. 
Umschalter gestattet, sofort vom Sinusgliede zum Kosinusgliede tiberzugehen. | 
hat Analysatoren gefertigt, die bis zum fiinften und bis zum elften Gliede rei¢ 
Die Ablesung der Summenstromstarke erfolgt an einem Milliamperemeter. Die Arb 
enthalt eine sorgfaltige Genauigkeitsuntersuchung des neuen Analysators, Dabei 
harmonische Funktionen mit bekannten Koeffizienten durch den Apparat analy 
worden. Der prozentuale Fehler bleibt ftir die ersten Glieder zumeist in der Gré 


ung 0,5 und iibersteigt bei den hoheren Gliedern den Wert 3 nur selten. Inter- 
nt diirfte eine vergleichende Tabelle sein, in der die Rechenzeiten bei Anwendung 
chiedener mathematischer und mechanischer Methoden wiedergegeben sind. Wah- 
| das einfache Streifenverfahren zur rechnerischen Ermittlung von sechs Gliedern 
. 30 Minuten erforderte, konnte die Aufgabe mit dem elektrischen Analysator in 
Minuten erledigt werden. Die Arbeit schlieft mit einer sehr eingehenden sach- 
m Vergleichung der iblichen Methoden und gibt ein ausfiihrliches Literatur- 
eichnis von 88 auf den Gegenstand beziiglichen Abhandlungen. ScHWERDT. 


1 Schreiber. Verwendbarkeit der Logarithmenpapiere beim prak- 
hen Zahlenrechnen, Maschinenbau 1, 87—91, 1922, Nr. 2. Verf. fiihrt einige 
piele der in seinem Buche: Grundziige einer Flachennomogravhie, Braunschweig 
(vgl. diese Ber. S. 113) angegebenen Methoden weiter aus. Auf logarithmischem 
ler & = log ae ” = logy werden hyperbolische Kurven des Typs 


chy” == const 


erade Linien gestreckt. Laufende Produkte (und Quotienten) werden in mehreren 
denfolgen erledigt. Enthalt die Funktion eine Teilsumme, so bedient man sich 
Mehmkeschen Kurve der Additionslogarithmen. Die Lésung algebraischer Glei- 
gen nach dem Mehmkeschen Verfahren wird an einigen Beispielen illustriert. 

: ScHWERDT. 


lf Rohrbach. Zeichnerische Berechnung der Geschwindigkeiten von 
gzeugen im Geradeaus- und Kurvenflug. ZS. f. Flugtechn. u. Motorluft- 
f. 13, 59—61, 1922, Nr.5. Es bedeuten G das Gewicht des Flugzeuges, N, bzw. 
die bei Garade: bzw. Kreisflug zur Uberwindung des Flugwiderstandes shen hin- 
iende Leistung in PS, v, und v;, die zugehorigen Geschwindigkeiten, c die Luft- 
rstandswerte, @ die Massendichte der Luft und /£ den Fligelinhalt in m?. Dann 


- : 4 iN, Cw G 9 
elt es sich um Darstellung der Beziehungen — = —-v, und v = ey 
° G Co =e Wag. Pe 


Aufgabe wird auf einem Blatt mit Geraden- und Kurvenscharen gelést. Scuwerpt. 


lf Rohrbach, Zeichnerische Berechnung der Leistungen von Luft- 
‘auben nach Modellversuchen. ZS. f. Flugtechn. u. Motorluftschiff. 18, 61—63, 
, Nr. 5. Das Koordinatenblatt mit Geraden- und Parabelscharen stellt laufende 
uktformeln dar. Der Verf. bedient sich dabei mehrfach des graphischen Hilfs- 
sls der geometrischen Verzerrung. Die in der vorhergehenden und in der vor- 
— Arbeit behandelten Nomogramme stellen besondere Typen von Rechentafeln 

e sich als Erweiterung der sogenannten Funktionspapiere erweisen. In das vor- 
ene Kurvennetz werden Beobachtungsdaten eingezeichnet; aus diesen ergibt sich 
dilfe der vorhandenen Kurvennetze durch einfache Konstruktionen in der Tafel] 
b das Resultat. Eine nahere Beschreibung dieses vom mathematischen Stand- 
te sehr vorteilhaften und erweiterungsféhigen Verfahrens ist ohne Figurenwieder- 
vnieht moglich. ScHWERDT. 


Biademann. Das Raumbild in der Maschinentechnik. Maschinenbau 1, 
56, 1922, Nr. 2. Verf. betont den Unterschied zwischen Tiefenvorstellung bei 
cer Botr achtung und Tiefenwahrnehmung bei binokularer Beobachtung. Die 
a der Stenpophclope siete pone im Maschinenbau wertvolle Ce ee 


41* 
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' mit der Anode oder mit der Kathode zu verbinden. Durch eine schlitzférmige / 
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Montageberichten und ein exaktes Untersuchungsmittel fir Bewegungen dars tell 
Verf. gibt einige Anwendungsgebiete an, auf denen die Vornahme von Versuel 
lohnend erscheint. . Scuwet 


H. Diesselhorst. Einige Versuche aus der Mechanik, ZS. f. techn. Phys, 
33—35, 1922, Nr.2. Die Arbeit behandelt die in einer friiheren Abhandlung veroffe 
lichten Versuche (vgl. diese Ber. 8. 434). ScHWER 


H. Greinacher. Beitrag zur Theorie der Wage. ZS. f. Instrkde. 42, 49—51, 1 
Nr. 2. Es wird in ganz elementarer Weise der mathematische Nachweis gefihrt, ¢ 
bei gleicher Schwingungsdauer die kurzarmige Wage empfindlicher ist als die lm 
armige. Buo 


Hans Romanowicz. Zur Raumgewichtsbestimmung lose geschittet 
Kérper. Mitt, techn. Versuchsamt Wien 10, 105—118, 1921, Nr.3/4. Kine mat 
matische eingehende Behandlung des Verfahrens der Raumgewichtsbestimmung 3 
pulverférmigen oder stark pordsen Korpern wird mitgeteilt, in der Art, da$ als M 
gefafe drei verschiedene parallelepipedische oder zylindrische GefaBe dienen, de 
Abmessungen gesetzmibig abgeindert sind. Hine Priifung der Ergebnisse. du 
einen Versuch mit Stahlkugeln gleichen Durchmessers zeigte eine brauchbare UI 
einstimmung mit der Theorie. 


W. J. de Haas. Een demonstratieproef voor corpusculaire stralen. Phy 
2, 73—76, 1922, Nr.3. Der Vorlesungsversuch beruht auf der Geigerschen Meth 
der Spitzenentladung. Die Potentialschwankungen in einem Geigerschen Zahler 
Bestrahlung werden durch Verstérkerréhren in Kaskadenschaltung derart verstil 
daB ein lautsprechendes Telephon die Beobachtung erméglicht. : ScHWEI 


E. Gehrcke. Ein Entladungsrohr zur Demonstration des Stark-Effe 
ZS. f. techn. Phys. 8, 93—94, 1922, Nr. 3. In dem zylindrischen Ansatz é1 
kugelf6rmigen Kathodenréhre (Wasserstoffiillung) befindet sich die Kathode’ 
Scheibe ausgebildet. Gegentiber der Kathodenscheibe ist eine zweite Scheibe 
geordnet, so da ein Kondensator entsteht. Ein Umschalter gestattet, die zweite Plk 


sparung der Kathodenscheibe wird ein Bindel Kanalstrahlen zwischen den Plat 
erzeugt. Mit einem lichtstarken 3-Prismenapparat wird die Linie H, beobach 
Durchlauft der Strahl den feldfreien Raum, so beobachtet man die gewohnliche, 
aufgespaltene Linie. Wird durch Umschalten das elektrische Feld erzeugt, so 1 


die. Spaltung der Linien ein. — Zum Betriebe dient ein kleiner Induktor (pri 
8 Volt) mit Hammerunterbrecher bei etwa 15cm Schlagweite. Die Réhre wird 


W. Lenz, Berlin N 39, Millerstrafe 164, hergestellt. Scuwz 
K. Strehl. Interferenzversuch. Astron. Nachr. 214, 407—408, 1921, Nr.& 


flussen. Somwil 


Weights and Measures. Fourteenth annual conference of representatives d 
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ed Silversmiths’ Raiaite and measures, Circular Bur..of Stand. 
43, 46 S., 1921. 2. Aufl, Hine ganz einfache, allgemeinverstindliche Darstellung 
metrischen Systems und seines Zusammenhangs mit dem englisch-amerikanischen 


von Umrechnungstafeln, insbesondere Liingen, Flachen, Riume, Massen, metri- 
Karat, Tafeln fiir Drahtstirken, Uhrglasabmessungen und einige physikalische 
anten. Buoox. 
Kerl. Giinstige Lage der Punkte bei Hansens Problem mit iber- 
ssigen Messungen. ‘ZS. f. Vermessungsw. 51, 129—136, 1922, Nr. 5. Als 
erium der giimstigsten Lage der einzuschaltenden Doppelpunkte ist von Hegemann 
Bedingung aufgestellt worden, dai die Gewichtskoeffizienten @1,, Qoo, Qs3 und 
einander gleich sein sollen. Eine genauere Durchrechnung zeigt, dal diese Be- 
sung veralloemeinert werden So derart, da$ die Fehlerellipse zum Kreis werden 
d. h. es mu nicht nur @;;= 541,141 7= 1, 2,3... mn, sondern es muh 


hQ;, i+1— 0 werden. — Brock. 
: J. Dowling. A direct reading ultramicrometer. Proc. Dublin Soc. 
3.) 16, 185—188, 1921, Nr. 18. Dem Bericht tiber die Verdéffentlichung in Engi- 
fing 112, 395, 1921 ist nur noch nachzutragen, daB sich bei zwei Versuchen eine 
ofindlichkeit von 8.10—7 bzw. 2,5.10—8em (Anderung des Plattenabstandes des 
densators) fir einen Galvanometerskalenteil ergeben hat. BERND? 


Berndt. Gewindetoleranzen. Rickblicke und Richtlinien fir ihre 
‘wicklung.. Prazision 1, 284—290, 1922, Nr. 20. Aus der Zusammenstellung der 
4 im In- und Auslande angegebenen Gewindetoleranzen folgt, dal sie bei jeder 
nfstellung auf Grund der Erfahrung erhoht werden muSten, sie diirfen also nicht 
ng gewahlt werden. Alle neueren Toleranzsysteme beziehen sie auf die Steigung. 
edingt muS der Hinflu8 der Steigungs- und auch der Winkeltoleranzen auf die 
‘kendurchmessertoleranz beriicksichtigt werden. Zahlenmafig stimmen die Tole- 
‘en fiir Whitworth, A.S.M.E.-Gewinde und die von Kiihn angegebenen ziemlich 
‘miteinander iiberein, so da man die beim B.S. W.- und B.S. F.-Gewinde be- 
ten Formeln auch auf §.J.-Gewinde iibertragen kann; fir Steigungen unter 1mm 
tt man besser die Formeln des B. A.-Gewindes. Auf Grund dieser sind fiir einige 
zeichnende Durchmesser des S. J-.Gewindes Toleranzen fir handelsiibliche Schrauben 

net. Damit sie innegehalten werden, ist vor allem notwendig, da die Schneid- 
Bina zu grofe Winkelfehler haben. Die Priifung der Bolzen erfolgt am besten 
inem Gewindelehrring (als Gutseite) und je einer Lehre fiir Flanken-, AuSen- 
<erndurchmesser als Ausschuseite. Hs wird darauf hingewiesen, dai alle bis- 
yen Gerate zur Messung des Flankendurchmessers stark yon den etwaigen Winkel- 
rn abhangen, und da deshalb nach einem fiir die Werkstatt geeigneten Mebgerat 

werden mufi, das hiervon unabhiangig ist. Fir die Herstellungstoleranzen der 
hatten die englischen Normen ein Zehntel der Schraubentoleranz aufgestellt. 
st aber weder bei der Herstellung noch meftechnisch durchweg durchzufthren, 
einzelnen nachgewiesen wird, dagegen ergibt ein Fiinftel der Schraubentoleranz 
are Werte. Dabei mui das bisherige System, die Lehre als ein Original 
then, das sich méglichst’ wenig von den theoretischen Werten*entfernen dart 
b + Toleranzen zugelassen waren), verlassen werden und miissen die Lehren- 
m genau analog denen der Schrauben aufgestellt werden, woftr zahlenmibige 
e gemacht erchae, Da Lehrringe peur nicht messen lassen, miissen sie hag 


Auf die Frage der Abnutzung wird noch nicht eingegangen. BERNDT. 


| 
i aa Gewichtssystem, auf die oben angegebenen Berufe zugeschnitten, mit einer: 


Ava? Ce 
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G. Berndt. Die Tolerierung von Abnahmelehren. Mitteil.d. NDJ 5, 133- 
1922, Nr. 15. Die Abmafie der Abnahmelehren niiissen so aufgestellt werden, daB 
jedes Werkstiick, dessen Toleranz innerhalb des ganzen Toleranzfeldes liegt, abnehm 
Sie erhalten also fiir die Gutseite das Maf der véllig abgenutzten Arbeitslehre — 
fiir die AusschuBseite das MaS der entsprechenden Arbeitslehre + der einseiti 
Herstellungstoleranz bei Bohrungslehren bzw. — dieser bei Wellenlehren. Die H 
stellungstoleranz der Abnahmelehren ist gleich der der Ausschufseiten der Arbe 
lehren, liegt also auch symmetrisch +. Hierdurch kann zwar rechnerisch eine 
kleinerung ihres Toleranzfeldes eintreten; es wird aber ausgefihrt, daf dies ora 
nicht in Erscheinung treten kann. Brry 


G. Berndt. Definition der Lehrenbezeichnungen. Mitteil. d. NDJ 5, 
—133, 1922, Nr. 15; Prazision 1, 260—262, 1922, Nr. 18. Die Ableitung der verse 
denen Lehren folgte bisher dem folgenden Schema: internationales Urmeter; natio 
Urmeter; behérdliche Normale; Fabrik-Hauptnormale; Fabrik-Gebrauchsnormale. 
setzt eine Verzweigung ein in: Strich- und Endmage, Winkel und Teilkreise; - 
mal- und Grenz-Bohrungslehren und Fabrikationslehren. Letztere zerfallen in: Origi 
MeBscheiben (Normal- und Grenzwellenlehren), Original-Kegellehrdorne und -hil 
(Kegellehrdorne und -hiilsen); Original -Gewindelehrdorne und -hiilsen (Gewindelé 
dorne und -hilsen). Dabei bedeuten die in Klammern gesetzten Lehren die aus é 
Originallehren abgeleiteten. Die heutige Entwicklung geht aber zum Teil seb 
folgenden Weg: Verhiltnis des Pariser Meters zur Lichtwellenlange, woraus sofort | 
behérdlichen bzw. die Fabrik-Haupt- und auch wohl -Gebrauchsnormalen abgelei 
werden. Die einzelnen Lehren zerfallen in Arbeits-, Revisions-, Abnahme- und Pr 
lehren. Fiir die einzelnen Lehren werden folgende Definitionen aufgestellt: (Fabri 
Hauptnormale sind die kérperlichen Darstellungen der Langen und Winkel, wel 
in der Lehren herstellenden Industrie als letzte Normale dienen. — (Fabrik-)G 
brauchsnormale sind die Strich- und EndmafSe sowie Winkel und Teilkreise, 
denen die Abnahme in jener Industrie erfolgt. — Fabrikationslehren sind. 
Formlehren (d. h. die durch Winkel und Langen bestimmten Lehren), nach del 
die Abnahme von Form- und Wellenlehren in jener Industrie erfolgt. Gleichbedeute 
damit sind die Originallehren. — Arbeitslehren sind die in der Werkstatt | 
nutzten Lehren. — Revisionslehren sind die von der Fabrik-Revision benutz 
Lehren. — Abnahmelehren sind die vom Besteller zur Kontrolle der geliefert 
Werkstiicke benutzten Lehren. — Priflehren sind die zur Prifung der Arbeits-1 
Reyisionslehren in bezug auf richtiges MaS bzw. Innehaltung der zulaissigen Abnutazt 
benutzten Lehren. — Gegenlehren sind die zueinander gehérigen Sticke : 
Formlehren. — Da man heute in der Lage ist, auch Formlehren (also Kegel- 1 
Gewindelehren) genauer zu messen als herzustellen, ist es nicht empfehlenswert 
diese (etwa behérdlich deponierte) Originale festzulegen. Beri 


L. H. M. Graphic Representation of Absorption of Impact by Spring 
Machinery 20, 93—94, 1922, Nr. 499. Hine Schraubenfeder wird von der Masse 
dem Gewicht W in Bewegung versetzt. Die Geschwindigkeit im Augenblick, in ¢ 
die Feder gestreckt ist, sei V, die Maximalkraft P, die Durchfederung F’, die Ene 
die von der Feder wihrend der Durchbiegung aufgenommen wird, sei mit H 
zeichnet. Es handelt sich dann um die Darstellung der Formeln 
eh 2.B md B= YL WF. 00s Z. 
Das Zeichenblatt enthalt parallele Geradenscharen in geometrisch vertertemy a)i¢ 
und eine Hilfsparabel. Die Darstellung ist zwar iibersichtlich und zugleich mit B 


Soawbenea 


ik 1, 151—152, 1922, Nr. 10. In der Arbeit werden zwei Fluchtlinientafeln fir 


b H%—ha 

A pines ape 
Hedsuten W das Widerstandsmoment eines rechteckigen Hohlquerschnittes der 
4 b mit dem auferen bzw. lichten Mae H und h. Die Aufgabe wird in vier 
en erledigt, wobei allerdings der Hilfswert h/H durch Nebenrechnung ermittelt 
den muS. — In der zweiten Tafel werden Dyrchfederung pro Windung, Windungs- 
imesser, Drahtdurchmesser und Belastung einer Feder in Beziehung gesetzt. Die 
yabe wird hier innerhalb eines weiten Bereiches ohne Hilfsrechnung durchgefihrt. 
‘Tafeln sind im Verlage Stugra-Waidmannslust erschienen. i ScHWERD?T. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


ighi. Sur la Relativité et sur un projet d’expérience décisive. CO. R. 
'1550—1554, 1920, Nr. 26. [S. 684.] FREUNDLICH. 


hidlof. Les Bases Logiques de la Théorie de Relativité Généralisée. 
i se. phys. et nat. (5) 3, 471487, 569—584, 1921. Sept./Okt., Nov./Dez. Wieder- 
og Erérterung der bekannten Ubecieuancen Einsteins. EK. Kretscumann. 


v. foseen. Uber das allgemeine statische, kugelsymmetrische Gravi- 
onsfeld nach der Hinsteinschen Theorie. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. 
Nr. 9, 6S., 1922, Nr.1/2. Der Verf. fihrt aus, daB die (an eishad Stelle) von 
Mirend pAdedabene allgemeinere Form des Linienelements des kugelsymmetri- 
statischen Schwerefeldes entgegen der Meinung von Gullstrand (vgl. diese Ber. 
46) beziiglich aller Beobachtungen zu denselben Ergebnissen fithren muh, wie 
ekannte Schwarzschildsche Form, da sie aus dieser durch eine blobe Koordi- 
transformation abgeleitet werden kann. 'E. KererscumMann. 


. Eisenhart. Ricci’s principal directions for a Riemann space and the 
stein theory. Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 24—26, 1922, Nr. 32. Riccis Haupt- 
fe igen in einem » dimensionalen Riemannschen Raum sind, wie ausgefihrt 
Fe ueinander wechselseitig aashocerale Richtungen, dadureh ausgezeichnet, dab 


geodatischen F'lachen ein Extveniam wird. Die Hauptvichanpes werden 
g unbestimmt in jedem Punkte, wenn der yerjiingte Kriimmungstensor 


i , 0 / nee 12) 
12s Aga emo 13) 
= — Joy Roby nats a sy oA Tees 


ae die praktische Verwendung von Fluchtlinientafeln. Fein- 


a. e 
es, 


iy 


Nr. 2712. [8. 684.] Maven 


oe 
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~ = 0, » = const und der allgemeine Fall 13) ergeben die drei yon Hinst. 
einander aufgestellten Formen der Schwerefeldgleichungen im leeren Raume. 


Krimmung. 


F. Kottler. Maxwellsche Gleichungen und Metrik. Wien. Anz. 1922, 345 
Nr.5/6. [S. 670.] KRETSCHMA 


Max Trautz. Die quantentheoretische Bedeytung der Geschwindigkei 
konstanten. ZS. f. Phys. 2, 117—126, 1920, Nr.2. [S. 684.] Mavext 


R. A. Millikan. The Distinction Between Intrinsic and Spurious Cont 
EK. M. F. 8S. and the Question of the Absorption of Radiation by Metals 
Quanta. Berichtigung. Phys. Rey. (2) 18, 479, 1921, Nr.6. [S. 690.] ie, 


: 


| 
William Duane, H. H. Palmer and Chi-Sun Yeh. A remeasurement 0: 1 
radiation constant h, by means of X-rays. Journ. Opt. Soc. America 6, 
—387, 1921, Nr.4. Weitere Mitteilungen iiber die schon berichteten neuen h-Mess 
aus dem Anregungspotential V der Grenzwellenlinge / des kontinuierli¢! 
c 
aa 
diinnes Glimmerfenster am Ende eines sehr langen seitlichen Ansatzes. Durch dig 
tritt so viel mehr Strahlung aus, da mit viel engeren Spalten (engere Spektralbezin 
gearbeitet werden konnte. Wesentlich ist die neue Messung der Entladungsspannw 
Direkter Vergleich mit einer Normalzelle in einer Potentiometerschaltung. | 
Endwert fir h bleibt gegeniiber den letzten Versuchen der Verff. unverand 
6,556 < 10-27 + 0,003, bezogen auf die Gitterkonstante des Kalkspats 2d = 6 
<10-8em, ¢ = 4,774 < 10-10, ¢ = 2,9986« 101°. Kine Abhingigkeit vom Emissi¢ 
azimut wurde nicht gefunden (Genauigkeit 0,003 = 1/, Prom.). 


min 


Réntgenstrahlspektrums gemafB eV = h 


¥ 


T. W. J. Taylor. Radiation and Chemical Action. Nature 108, 210, If 
Nr. 2711. [S. 684.] q 
W. C. McC. Lewis. Radiation and Chemical Action. Nature 108, 241, If 
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H. Diesselhorst. Einige Versuche aus der Mechanik. ZS. f. techn. Ph : 
33—35, 1922, Nr.2. [S. 644.] SCR 


C. W. Oseen. Uber das allgemeine statische, kugelsymmetrische 7 


W. Jaeger. Schwingungsvorgange in verallgemeinerter Form. ZS. ; 
9, 251—258, 1922, Nr.4. Die Schwingungsgleichungen, durch welche die Be 


Bee ceribe, THomeonsbhén. ct aie a usw.) dargestellt werden, 
h, wie Verf. schon friiher gezeigt hat (ZS. f. Instrkde. 28, 261 u. 353, 1903), 
arch Wahl eines anderen (dimensionslosen) ZeitmaSes auf eine Gleichung mit einem 
zigen Parameter zuriickfiihren. Neuerdings hat H. Zéllich (Wissensch. Veréffentl. 
| dem Siemens-Konzern 1, 24, 1920) eine sehr eingehende und vollendete Dar- 
lung der Schwingungsvorginge bei Benutzung eines einzigen Parameters gegeben, 
ron auszugsweise einiges mitgeteilt wird. Die Darstellung der Schwingungs- 
chungen mit einem Parameter ist auch in der 2. Aufl. der ,Elektrischen Meb- 
mik“ des Verf. (A. Barth 1922) aufgenommen. Es wird noch gezeigt, daB es 
sliebig viele (dimensionslose) Zeitmafe gibt, durch welche die Schwingungsgleichung 
ur von einem Parameter abhingig gemacht werden kann. W. JAEGER. 


H. M. Graphic Representation of Absorption of Impact by Springs. 
hinery 20, 93—94, 1922, Nr. 499. [S. 646.] ScHWERD?. 


, A. Brinell. Undersékning rérande jarns och stails samt en del andra 
roppars formiga att motsta nétning. Jernkontorets Annaler 1921, 347—398, Nr. 9. 
:. Bestimmung der Abnutzung durch gleitende Reibung ohne Schmiermittel dient cine 

dicke Scheibe von urspriinglich 100 mm Durehmesser aus gut gegliihtem Martin- 

mit etwa 0,10 Proz. C, die mit 19 Umdrehungen/Min. um eine wagerechte Achse 
uft, um die Erwarmung der Probe zu vermeiden, die mit einer gut ebenen Seite unter 
estimmtem Druck gegen die Scheibe gepreBt wird. Als Schleifmittel stromt wahrend des 
ersuches standig reiner Quarzsand zwischen Scheibe und Probestiick. Versuchsdauer 
nd Druck werden so geregelt, dai die gréBte Tiefe der Abnutzung zwischen 0,2 und 
8mm betragt; sie wird mittels Mikrometer oder Tiefenmesser ermittelt. Der Ab- 
atzungswiderstand wird gleich 1000/Segmentflache gesetzt. Vom Scheibendurch- 
esser hangt er nur sehr wenig ab, so daS es geniigt, die Tabellen fiir zwei mittlere 
urchmesser, 99 und 96mm, zu berechnen. Die Beobachtungen ergaben, dai die 
theibe beim Versuch nicht mit dem Probestiick in Berihrung kommt. Fur weichere 
faterialien erwies sich eine Fiberscheibe, fiir Korkmatten Erlenholz am geeignetsten. 
nter sonst gleichen Verhaltnissen liefern Scheiben aus verschiedenem Material nicht 
leiche Ergebnisse, da das Schleifmittel verschieden tief in die Schleifscheiben ein- 


ie 


ringt. Da man unbedingt Sand derselben chemischen Beschaffenheit sowie derselben. 


orngré%e und -form benutzen muS, so kommt dafiir nur Quarzsand in Frage. Die 


ersuche ergaben, da grobkérniger Sand gréfere Abnutzung bewirkt, das gleiche 


It fiir Quarzsand gegeniiber gewohnlichem Sand. Die Kornform spielt hauptichlich 
si weicherem Material eine Rolle, wo scharfkantiges Korn kriftiger wirkt als rund- 
che Korner. Ferner mu der Sand vollkommen trocken sein. Der giinstigste Druck 
id Versuchsdauer ist fiir verschiedene Stoffe festgestellt. Die Abnutzung ist diesen 
den Gré$en nicht proportional. Versuche, die Abnutzung durch die zur Erreichung 


er bestimmten Tiefe nétige Zeit zu bestimmen, haben noch nicht zum Ziel gefihrt. | 


ersuche an schwedischem Holzkohleneisen ergaben, daB der Abnutzungswiderstand 
, dem Mangangehalt, aber nicht proportional, ansteigt, wahrend er sich mit dem 
iliciumgehalt verringert. Bei geharteten und nicht gehirteten Teilen weist er 
edeutende Unterschiede auf. Bei geelihtem Martineisen ist er bei niedrigem 
ohlenstoffgehalt bedeutend héher als die Kugeldruckharte, dann nahern sich aber 
de immer mehr, um bei 1,3 Proz. C zusammenzufallen. Dasselbe Verhaltnis besteht 
gemib auch zur Festigkeit. Durch Harten erhoht sich der Abnutzungswider- 
c ‘bei allen Kohlenstoffgehalten um. ungefahr gleich viel, waihrend die Kugel- 
lirte sehr stark durch das Harten ansteigt. Bei Hisen wird eine Anderung 
Festigkeit von einer ungefahr entsprechenden Anderung des Abnutzungswider- 


c 


rat 


ex 
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standes begleitet, falls nicht eine grdBere Dehnbarkeit eine kleinere Festia 
kompensiert. Bei schwedischem Martineisen steigen Abnutzungswiderstand, Festigk 
und Kugeldruckharte durch Erhéhung der Ausgliihtemperatur von 760 auf 800° u 
zeigt sich der groéSte Abnutzungswiderstand im ungeharteten Zustande bei etwe 
0,9 Proz. C. Unterschiede in der Festigkeit und dem Abnutzungswiderstande konner 
auch durch Ungleichheiten der chemischen Zusammensetzung bedingt sein. Im a 
gemeinen wachst die Festigkeit mit wachsendem Kohlenstoffgehalt weit weniger al 
die Kugeldruckhirte und der Abnutzungswiderstand, wihrend die prozentuale Steig 
rung ungefahr dieselbe ist. Bemerkenswert ist noch der grobe Abnutzungswidersta 
von Manganstahl im Verhiltnis zu seiner Kugeldrvckharte. Den grédSten Al 
nutzungswiderstand zeigte ein geharteter Cr-Mb-Va-Stahl, dann folgte ein Cr-W-Va 
Stahl und als dritter ein geharteter Si-Stahl. Im allgemeinen wiachst er mit de; 
Temperatur, auf die das Material erwarmt war, ferner ist er bei Lancashireeiser 
senkrecht zur Walzrichtung gréfer als parallel dazu, was auf die in der letzten 
Richtung liegenden Schlackeneinschliisse zuriickzufiihren ist. Aufer den verschiedenen 
Kohlenstoff- und legierten Stahlen wurde auch eine Reihe von Nichteisenmetallen 
Steinarten, Hélzern, Leder und Korkmatten untersucht. In Ubereinstimmung mi 
sonstigen praktischen Erfahrungen. nahm die Dauerhaftigkeit vom  Porphyr el 
Feuerstein zum Quarzit ab. Zu erwahnen ist noch, daf Weibbuche gréBeren Ab 
nutzungswiderstand besitzt als Eben- und Pockholz. 


©. N. Dawe. Chrome and Nickel-Molybdenum Steels. Iron Age 109, 725—728 
1922, Nr. 11. Cr-Mb-Stable mit einem Gehalt von 0,30 bis 0,23 Proz. C, 0,70 bi 
0,90 Proz. Cr und 0,30 bis 0,40 Proz. Mb lieBen sich gut durch Abschrecken in Wasse: 
_harten. Fur gehartete Kraftwagenteile hat der Cr-Mb-Stahl eine sehr gute Wertig 
keitsziffer und ist billiger als der Cr-Va-Stahl. Er laSt sich ferner gut schmieden unt 
hat sich auch sonst gut bewahrt. Er ist auch zur Hinsatzhirtung geeignet, wenn @ 
nur auf die zu erreichende Harte, mu aber mit Vorsicht benutzt werden, wenn & 
gleichzeitig auf Zahigkeit und Harte ankommt. Ni-Mb-Stahl verhalt sich bei del 
Einsatzhartung ebenso gut wie Cr-Ni-Stahl] und hat diesem gegeniiber noch den Vor 
teil groéBerer Harte. 


‘K. Daeves. Eisen- und Stahlsorten, die nicht rosten und zundern. 
~-zision 1, 270—271, 1922, Nr. 19. [S. 667.] 


Bengt Kjerrman. Ein neues Glihverfahren fir unterperlitische Stahle 
Das Gliihen von Stahl zur Erhéhung der Bearbeitbarkeit durch schneidende Werk 
zeuge. Stahl u. Hisen 42, 697—700, 1922, Nr. 18. [S. 668.] BERND1 


E. F. Lake. Hardness Testing on a Commercial Scale. The Various Testin 
Methods and Their Limitations. Results on Cast Iron Pistons and Steel Connecti: 
Rods. Iron Age 109, 913—916, 1922, Nr. 14. Es werden zuniachst die Harteprii 


Diese werden besonders gro$, wenn es sich eigentlich um den’ Abnutzungswiders 
handelt. Bei guBeisernen Kolben ergab sich, daf die einfache Priifung mit der Feil 
zuverlissigeres Ergebnis lieferte. Wahrend nimlich nach der Prifung mit dem 
roskop ein grofer Teil als fir die Bearbeitung zu hart hatte verworfen werd 
miissen, stellte sich doch heraus, daf alle ‘mit der Feile als geeignet erkannten sit 
auch anstandslos bearbeiten lieBen. Es liegt dies vor allem daran, da die Sklerosko; 
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yon , Punkt zu Pankt verschieden aie Dasselbe wurde an Pleuel- 
sh zu eng ener.  Brrnpr. 


‘J. Janitzky. Tensile Strength Increase by Cold Drawing. Iron Age 109, 
ze 1922, Nr.11. Die Gleichung, daf der Festigkeitszuwachs gleich der tausend- 

en prozentualen (uerschnittsverringerung ist, gilt nicht durchweg; sie ergibt bei 
zungen uber 90 Proz. zu geringe Werte und es treten an bestimmten Stellen der 
rabolischen Kurve deutliche Richtungsiinderungen oder Knicke auf. Geht man je- 
ils von der bei diesen erreichten ‘Festigkeit aus, so ergibt sich der weitere Festigkeits- 
wachs, wenn man in der obigen Beziehung nur die halbe Querschnittsverringerung 
wsetzt. Wenigstens gilt dies fiir Stihle mit niedrigem C-Gehalt, wahrend bei solchen 
0,7 Proz. und mehr C auch hier die ganze Querschnittsverringerung einzusetzen 
Fiir eine Reihe von Staihlen werden die (aus der Literatur entnommenen) beob- 
ten Werte den hiernach berechneten gegeniibergestellt, wobei sich eine brauch- 
Ubereinstimmung zeigt. Mit wachsendem C-Gehalt scheint der Knickpunkt in 
» Kurve héher zu riicken; er liegt bei 0,1, 0,5 und 0,7 Proz. C bei Querschnitts- 
rringerungen von etwa 90, 80 bzw. 70 Proz. Brrnpt. 


Rudeloff. Versuche mit Zellstofftreibriemen. II. Die Versuchseinrichtung 
Leistungsversuche. ZS. d. Ver. deutsch. Ing. 66, 466—469, 491—494, 1922, Nr. 19 
20. Bereits berichtet nach der Veréff. in Mitteil. a. d. Materialprifungsamt 39, 
_ Nr. 2 (diese Ber. 8. 450). BERNDT. 


lace S. Clark. Notes on the Effect of Heat on Impregnated Paper 
om Cable Insulation. Journ. Amer. Inst. Electr. Engin. 40, 113—114, 1921, Nr. 2. 


A. Del Mar. The Maximum Safe Operating Temperature of Low-Vol- 
ge Paper-Insulated Cables. Journ. Amer. Inst. Electr. Engin. 40, 131—134, 
NT. 2. 


: Elden. Permissible Operating Temperature of Impregnated Paper 
sulation in which the Dielectric Stress is Low. Journ. Amer. Inst. Electr. 
gin. 40, 145—148, 1921, Nr. 2. Diese drei Arbeiten befassen sich, ebenso wie die 
zugehorige von Torchio (vgl. diese Ber. 2, 635, 1921) mit der Frage der in papier- 
ierten Niederspannungskabeln zulassigen Temperatur. Ks kommt weniger auf die 
gfestigkeit des Papieres, als vielmehr auf die ReiSfestigkeit bei Anwesenheit 
render Krafte an. Zu deren Messung benutzt Del Mar folgende Anordnung: 
apierstreifen (3 < 15cm) erhalt einen Hinschnitt, der von der Mitte C der einen 
nalseite AB aus bis in die Mitte des Rechteckes geht. An AC hingend, wird 
Streifen am Ende C B so lange belastet, bis der Hinschnitt um lem weiter reilit. 


a vse diirfen. ; SALINGER. 


ge Green. Some problems relating to rotating fluid in the atmo- 
e. Phil. Mag. (6) 42, 200, 1921, Nr. 247, Der Verf. weist in einer Zuschrift: an 


e Glieder zweiter OudGbinis vernachlassigt worden sind und. gibt aes HinfluB 
lieder an. WIESELSBERGER. 
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Gray (1905), Jaquerod und Tourpaian (1911), Bruylants und Bytebier ( 
Germann (1913), Scheuer (1913), Moles und Batuceas (1919) werden kri 
beleuchtet. Nach Ausscheidung solcher Bestimmungen, die mit unsicheren Korrek 


4 


Wert 1,42892 + 0,00003 als Mittel. Beschrankt man sich auf die modernsten Be 
stimmungen, so findet man als wahrscheinlichsten Wert fir das Gewicht von 1 Lit 
Os 1,42891 + 0,00003, ein Wert, den Moles als Normalwert fiir alle weiteren Unter 
suchungen anzunehmen empfiehlt. Die Bestimmungen, die zu diesem Wert fih 
- beziehen sich auf drei verschiedene Darstellungsweisen, und bei ihnen kamen 4 
verschiedene Methoden der Messung zur Anwendung. VALENTINER 


E. Moles. Revision numérique des résultats concernant la densité d 
gaz acide bromhydrique—poids atomique du brome. Journ. chim. phys. 
135—138, 1921, Nr. 2. Genauere Berechnung friherer Versuche (Journ. chim. phys, 14 
389, 1916) ergab fiir das Gewicht von 1 Liter BrH unter normalen Bedingungen dé 
Wert 3,64445. Als Molekulargewicht folet daraus mit dem neuesten Wert der Die’ 
von Sauerstoff fir BrH 80,944, als Atomgewicht von Br 79,936. VALENTINEE 


Hydrated Lead Monoxide. Journ. chem. soc. London 121, 58—66, 1922, Nr. 711 (Januat 
Der Verf. berichtete tiber seine Versuche zur Ermittlung des Wassergehaltes des au 
verschiedene Weise dargestellten weifien Bleihydroxyds, zur Bestimmung seiner L 


lichkeit in Natron- und Kalilauge und seines Dampfdrucks, die von rein chemischer 


of atmospheric nitrogen and oxygen by water. II. Scient. Proc. Roy. Dub 
Soc. (N. 8.) 15, 609—628, 1919, Nr. 44. Frithere Untersuchungen, tiber die in diesé 
Ber. 2, 1035, 1921 berichtet wurde (Zeile 4 der Besprechung lies 1,2cm statt 12cm 


daB also Ae 
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steigt. Ferner enthalt die Arbeit genaue Angaben uber eine neue Apparatur wi 
die Methode der Befreiung des Wassers von Gas. — Die Messungen erstrecken si 
auf atmospharische Luft, Stickstoff und Sauerstoff und auf ein Temperaturbe 
von 0 bis 35°. Die Bestimmungen von a und ) erlauben, die ‘absorbierten Me 
nach einer bestimmten Zahl von Hin- und Hergingen der Gasblase durch da 
Wasser gefillte Rohr und den maximalen Wert der Absorption zu berechnen. L 
Werte stehen, wie die Tabellen zeigen, in guter Ubereinstimmung mit auf a 
Wegen gefundenen Resultaten. i ; VALE 


_ 4. Flissigkeiten und Gase. .- 


ey and H. G. Becker. The determination of the rate of solution 
; tmospheric nitrogen and oxygen by water. III. The rate of solution of 
by quiescent waters under laboratory conditions. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soe. 


a 
rl Barus. The Diffusion of air through Water in the Lapse of Years. 


. Nat. Acad. 7, 133—134, 1921, Nr. 6. In einem U-férmig gebogenen Rohr, dessen 
ide Schenkel oben abgeschlossen sind, befindet sich Wasser und iiber dem Wasser 
ft. Das Wasser steht verschieden hoch; Héhenunterschied sei h. Der Verf. hat unter- 
ht, wieviel Luftvolumen v in der Zeit ¢ durch den Querschnitt a der Rohre durch 
s Wasser von der Seite groéferen Druckes zu der anderen diffundiert, wenn die 
nge J, ist. Beobachtungen, die sich iber sieben Jahre an zwei Rohren hinziehen, 
ben fiir die Diffusionskonstante k, die durch die Gleichung definiert ist: 


4 
.. v= k.a.thigeg > 


ichte, y Schwerebeschleunigung), Werte von der GréSenordnung 1. 10—12 ergeben, 
sentlich kleiner, als frither an allerdings weiteren Réhren festgestellt worden ist, bei 
ne n vielleicht ‘ihendieche Hinfliisse eine merkliche Rolle gespielt haben. VALENTINER. 
a C. Schmidt und Th. Liicke. Diffusion von Wasserstoff durch Eisen 
d Platin. ZS. f, Phys. 8, 152—159, 1922, Nr. 3. Nach Helmholtz diffundiert der 
reh Elektrolyse gegen die eine Seite einer diinnen Platinplatte gefiithrte Wasserstoff 
reh die Platinplatte hindurch und macht sich an der anderen Seite nach einiger 
it dadurch bemerkbar, da er auch dort galvanische Polarisation hervorbringt. 
i regelrechter Diffusion mite nun nach Nernst und Lessing die Zeit, die ver- 
eicht, bis an der anderen Seite der Platte die Gaskonzentration einen bestimmten 
ert angenommen hat, dem Quadrat der Plattendicke proportional sein, was sie aber 
t bestatigen konnten. Die Verff. machen darauf aufmerksam, dai dieses Gesetz 
pYernst und Lessing sich deshalb nicht rein beobachten laSt, wenigstens nicht 
_ nicht ganz dimnen Platten, weil der durchgewanderte Wasserstoff sich in dem 
ektrolyten, in dem die Polarisation gemessen wird, lésen mu. Sie kénnen diese An- 
nauung sehr gut durch Versuche an Eisen und Platin bestatigen und kénnen zeigen, 
ie diinnen Blechen (bei Eisen bis 0,5 mm, bei Platin wurden nur 0,02 und 0,03 mm 
e Bleche untersucht) und geringen Stromstirken (bei Hisen z. B. bis 0,078 Amp./cm?) 
SN ernst-Lessingsche Gesetz gilt. Dai das Gesetz bei Pd auch fiir dickere Platten 


en Aufnahmefahigkeit des Pd fir H nur wenig von dem auf die andere Seite 
Bleches hindurchdiffundierten H in die Fliissigkeit entweicht. VALENTINER. 


Polanyi. Uber Adsorption von Gasen an festen Kérpern. Festschr. Kaiser- 
dhelm-Ges., S.171—177, 1921. Flachen gleichen Potentials im Adsorptionsraum 
festen Korpers seien Niveauflaichen genannt. Sie schliefen ein gewisses Adsorp- 


s Adsorptions- oder ,Niveau“-Volumen g, so da$ man schreiben kann ¢ = f(@), 

Beziehung, die der Verf. ,charakteristische Kurve“ des Stoffpaares: Adsorbens 
bierter Stoff nennt. Kennt man diese charakteristische Kurve und die Zu- 
d gl chung des adsorbierten Stoffes, so kann man die Adsorptionsisothermen be- 
Haben wir es z.B. mit einem idealen Gas zu tun, so besteht zwischen 
ential ¢ und der Dichte an der Flache mit dem Potential e die Beziehung 


853. 


>) 16, 143—152, 1920, Nr. 13. (Vgl. diese Ber. S. 168.) VALENYINER. 


ernst und Lessing bestatigt gefunden wurde, liegt daran, da infolge der 
: g g 


msyolumen ein. Es gehért also zu jedem Wert des Adsorptionspotentials € ein be- © 


ONO eT, worin S, die Dichte im Gasraum bedentet; und die adsorbier 
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Kann man nun eine Adsorptionsisotherme bei so tiefer Temperatur experimentell } 
stimmen, da der gesittigte Dampf des adsorbierten Stoffes sich wie ein ideales Gas vé 
halt und das adsorbierte Gas sich im verfliissigten Zustande befinden muB, so laft s 
aus ihr die charakteristische Kurve bestimmen und damit mittels Gleichung (1) fi 
jede Temperatur die adsorbierten Mengen bei verschiedenen Drucken, also alle A 
sorptionsisothermen. In dem angenommenen Falle ist namlich m die Flache, in di 
dio Dichte des Gases gleich der Dichte 6, des gesittigten Dampfes bei der Temp 
vatur 7’ ist, merklich gleich der coonntiet adsorbierten Menge dividiert durehy d 


Dichte des eelestetoe Gases, und andererseits ist 
é 


Res 
Oia A) Sera 


wenn 6, die Dichte des Gases im Gasraum bei dem betreffenden Versuch ist. 
Reihe der zusammengehorigen Werte von pm und e (gleiche Temperatur, verschiede 
6.) stellt die charakteristische Kurve dar. — Allgemein kann man bei Kenntnis d 
Zustandsgleichung und einer Adsorptionsisotherme auf den Verlauf der anderen 
sorptionsisothermen schlieSen. E VALENTINE! 


A. Eucken. Uber die Theorie der Adsorptionsvorgange. ZS. f. Elektrochen 
28, 6—16, 1922, Nr.1/2. Hine Theorie der Adsorptionsvorgange soll von dem Verlat 
der Adsorptionskurven (insbesondere der Adsorptionsisothermen) Rechenschaft gebe 
und aus den Beobachtungen auf die Eigenschaften der Adsorptionskrafte zu~schliebe 
erlauben. Hat man es mit rein physikalischen Vorgangen zu tun, so ist es nich 
besonders schwierig,, sich den Verlauf der Kurven zu erklaren. Im besonderen lal 
sich die anfangliche Proportionalitat zwischen absorbierter Menge und Gasdruck b 
dem fest-gasf6rmigen System (Absorption der Gase an Glas, Kohle usw.) einfach a 
leiten, sowohl mit Benutzung der von bead eingefihrten Verweilzeit, als aa 


zugrunde legt: 
= — oder y= —* + at 
aay ae sor Higene ua” 


mit den Konstanten a, a’, uw, v. Die Formeln lassen aus der Neigung der Isotherm 
die Adsorptionsarbeit berechnen, die nétig ist, um ein Mol von der Oberflache in u 
endliche Entfernung zu bringen, wenn man die wirksame Oberfliche kennt. Uz 
andererseits geben sie gut die Beobachtungen yon Homfray. wieder iber den Tei 
peratureinfluf auf die Adsorption von Stickstoff an Kohle. Von Interesse ist 
dai die Formeln ergeben, dal} Adsorptionsarbeit und Adsorptionswarme auch 
Temperaturen iiber 0° abs. gleich gro sind. — Es lag nahe zu priifen, ob die at 
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n ic die Adsorptionsarbeit bei verschiedenen Gasen proportional ist der Wurzel 
den Siedetemperaturen (denen die C-Werte der Reinganumschen Gleichung der 
ren Reibung proportional sind), und auch im grofen ganzen proportional ist 
* Wurzel aus der van der Waalsschen Konstante a (bei gleichem Molekular- 
lumen) und der Wurzel aus der Verdampfungswirme. — Weiterhin untersuchte 
icken die Frage, wie die Adsorptionssattigungswerte zu erklaren sind, und hilt es 
+ wahrscheinlich, dali die Oberflachen ungleichmaBige Adsorptionskrafte an ver- 
miedenen Stellen zeigen. In jedem Fall geht. aus den Langmuirschen Beobach- 
agen hervor, dai die gesattigte Schicht stets weniger Molekiile enthalt, als einer 
issigkeitsschicht von molekularer Dicke entspricht. — Das Gesamtergebnis seiner 
itischen Untersuchung faft Eucken folgendermafen zusammen: ,Mit einiger 
sherheit aft sich aussagen, da die Adsorptionskraft wesensgleich ist mit der 
rmalen, fiir die Kondensationserscheinungen, die van der Waalssche Gleichung usw- 
chlaggebenden Molekularattraktion, und da diese Kraft als solche von der Tem- 

tur nahezu unabhangig ist. Die Rochas dieser Kraft ist relativ gering, etwa 
a der GréSenordnung der Molekiilradien. Eventuell kann man auch annehmen, 

3 die Reichweite grofier ist, daf sie aber bei Ausbildung der Schicht von mole- 

a Dicke von den bereits adsorbierten Molekiilen abgesittigt wird.“ VALENTINER.- 
J a... Erwiderung an Herrn A. Eucken auf seine Arbeit: Uber die Theorie 
r Adsorptionsvorgange, ZS. f. Elektrochem. 28, 110—111, 1922, Nr. 3/4. Verf. 
et sich gegen die Euckensche Theorie (siehe vorsteh. Referat) zur Erklarune 
» Proportionalitat von adsorbierten Mengen und Druck mit Benutzung des Adsorp- 
potentials, indem er an einem Beispiel zeigt, da diese Theorie unter Umstainden 
Dichten der adsorbierten Gasschicht fihrt, die ganz unmoglich sind. Auferdem 


ist er darauf hin, daf die Sattigungswerte der Adsorption durchaus nicht von der 
mperatur wee sind, wie Eucken annahm. VALENTINER. 


‘Secliger. (Nach Versuchen gemeinsam mit K. Lapkamp.) Uber Absorption 
Gasen durch Kristalle. Phys. ZS. 22, 563—568, 1921, Nr. 19/20. Nach einer 
her angegebenen ,dynamischen“ Methode Wsiiiarnen die Forscher die Aufnahme- 
ligkeit, des entwisserten Chabasits von den Gasen: He-Ne-Gemisch, Ny, 05, C Hy, 
, CO,, C,H, H,, NH;. Die Abhangigkeit der aufgenommenen Volumina vom 
ack und der zeitliche Verlauf des Vorgangs sprechen fiir die Deutung als reine 
ption. Auffallend sind allerdings gewisse Besonderheiten des Verhaltens der 
H,, NO, C;H, und NH;. Besonders bemerkenswert ist die sehr grofie Auf- 
nefahigkeit von Hy. VALENTINER. 


vin Pickles. Negative Adsorption von Alkalihaloiden durch Holzkohle. 
en. Chem. Soc. London 119, 1278—1280, 1921, August. Das Ma8 dieser negativen 
orption bei Alkalisalzen hangt in: erster fabie ab von dem Verteilungszustand der 
ndeten Holzkohle. Es wurde vom Verf. die Temperaturabhangigkeit dieser nega- 
Adsorption bei einer Reihe von Alkalihaloiden bestimmt. 1/,)-normal-Lésungen 
alze wurden je mit 5g Holzkohle auf 250ccm versetzt und hiaufig geschiittelt. 
LOsungen wurden langsam erwarmt und bei den gewiinschten Temperaturen in 
pettierten Proben die Konzentrationen der Salze bestimmt. Untersucht wurden: 
NH,Cl, LiCl, KCl,“KBr, KJ, NaCl, NaBr. Die Resultate sind in Kurven 
estellt. Der Temperaturkoeffizient der Adsorption ist gering und in den meisten 
negativ. Nur LiCl hat positiven Temperaturkoeffizienten. *MARK. 


rd Bradford Maxted. Uber die Beziehung zwischen dem Okklusions- 
bgen des Pd fiir Wasserstoff und seiner katalytischen Fahigkeit bei 
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Hydrierungen. Journ. Chem. Soc. London 119, 1280—1284, 1921, August. Im Ans l 


Bt 


keit andererseits, um aus dem Gang der Beeinflussung Schliisse auf die Gemeinsamke 
der beiden Higenschaften ziehen zu kénnen. Der verwendete Apparat war dersell 


samkeit des Pd; als bleihaltige Substanz wurde Bleiacetat verwendet. Das Palladium 
schwarz wurde aus dem Oxyd durch Reduktion mit elektrolytischem Wasserstoff bi 
reitet; der Wasserstoff mit Hilfe einer Wolframgliihlampe vom Sauerstoff befreit u 
‘dann getrocknet. Der Einflu8 des Zusatzes von Bleisalzen ist ein doppelter: 1. wit 
das Okklusionsvermégen durch den Zusatz stark vermindert; 2. wird bei hohen 
Konzentrationen auch die Zeit, welche verlauft, bis sich das Gleichgewicht eingestel 
hat, stark verandert. Die Verminderung des Okklusionsvermégens durch den Ble 


rate durchgefihrt. Als ungesittigte Substanz diente Olsiure, welche bei 50° unt 
Atmospharendruck hydriert wurde. Auch hier zeigte sich eine ziemlich strenj 


der Wirksamkeit bei Ver eben der Bicikensen tenon erfolge, ein Ergebnis, welch 
durchaus mit den bei Pt gefundenen Tatsachen tbereinstimmt. Die Neigungswink 
der beiden Geraden, welche die Abhingigkeit der Okklusion einerseits und der kat 
lytischen Wirksamkeit andererseits von der zugefiigten Bleimenge ausdriicken, sil 
sehr verschieden: die katalytische Wirksamkeit ist gegen Vergiftung viel empfind 


selbst erstreckt. 


R. Lil. Jones. On the Determination of the Damping Decrement of 
Tuning Fork, Proc. Phys. Soc. London 34, 66—70, 1922, Nr. 2. Nach Camphbel 
(Proc. Phys. Soc. 31, 87, 1919) wird das Dekrement einer Stimmgabel bestimmt, inde 
durch ihre Schwingung in einer Spule eine EMK erzeugt wird, die sich mit eine 
Vibrationsgalvanometer ermitteln lift. Es wird angenommen, dai die Amplitude 
von Galvanometer und Stimmgabel proportional verlaufen. Verf. stellt die Bewegung 
gleichung fiir die Galvanometerspule auf. Aus der Lésung ergibt sich, daS zur Be 
stimmung des Dekrements die Higenschwingung der Galvanometerspule gegen @ 


bellseche Methode einwandfrei anwenden darf. R. JAEGER 


E. Schreiber. Uber einige Versuchsergebnisse mit dem Anschitz-Echolo 
Ann. d. Hydrogr. 50, 46—50, 1922, Nr. 2. Zur Messung von Meerestiefen wird at 
der einen Seite des Schiffes durch eine Patrone ein Knall erzeugt und das Echo du 
einen auf der anderen Schiffsseite angeordneten Empfanger aufgenommen. Die Ze 
zwischen Aussendung des Schalles und Hintreffen des Echos wird durch eine 
sonders konstruierten Kurzzeitmesser gemessen. Die Mitteilung macht Angaben 
die MefSgenauigkeit dieses Apparates sowie iiber sein Verhalten gegentbe 


Fir gegebene, mit einem Helmholtzpendel kontrollierte Zeiten von der Gré 
. 10-2 bis 1,33.10—2 Sek., entsprechend 2,2 bis 19,13m ‘Tiefe, ergab der Appar 


 Plissigkeiten und Gase; 5. Akustik. = «57 


Pe areiching unter mehreren gleichen Messungen eine Ausschlagsdifferenz von 
m, gleichbedeutend einer Fehllotung von 16cm. Die Beobachtungen des Tem- 
tureinflusses erstreckten sich auf Temperaturen zwischen — 2,6 und + 31% Die 
iBte Abweichung entsprach einem Tiefenunterschied von 37cm. Zwischen 15 und 
"waren die Angaben nahezu konstant. Schlingerbewegungen hatten keinen Hin- 
3 auf die Betriebssicherheit. Die mitgeteilten Ergebnisse bei. Lotversuchen im 
ler Hafen (Tiefen zwischen 5,7 und 20,7 m) ergaben die Brauchbarkeit des Appa- 
es. : Kunze. 


Zenneck. Die Verwendung des Telephons als Geber in der drahtlosen 
lephonie. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 19, 126—127, 1922, Nr. 2. [S. 680.] Saxryerr. 


0. Rankine. Speaking Films. Nature 108, 276—278, 1921, Nr.2713. Sprach- 
fvinen nach Ruhmers Verfahren auf einem mit 1,3 m/s bewegten Film; Breite 
| Spaltbildes 0,2mm, so daf Laute von mehreren tausend y. d. optisch Re 
d. Bei der Wiedergabe mit Selenzelle, Réhrenverstirker und Telephon kann die 
mgeschwindigkeit vermindert und das Spaltbild aufs Vielfache verbreitert werden 

» Schaden fiir die Deuttiohkeit, Schon 40m/s, also annahernd die in der Kine-, 
tographie ubliche Filmgeschwindigkeit, ergibt so gute Aufnahmen, daB einzelne 
ammenhanglose Worter erkannt werden. v. Hornpostet. 


igh Pendred. Speaking Films. Nature 108, 338—339, 1921, Nr. 2715. Die 
sion, die das Kinematogramm optisch, und die, die das Phonogramm akustisch 
; — dali’ man den Schauspieler selbst zu sehen; den Sanger selbst zu héren 
bt —, verschwindet bei der Vereinigung, und zwar nicht allein durch mangel- 
mn Synchronismus. v. Hornzosten. 


(0. Rankine. Speaking Films. Nature 108, 339, 1921, Nr. 2715. Es ist nicht 
wiori unméglich, Auge und Ohr gleichzeitig zu tauschen; dies kann vielmehr bei 
b esserung des Kinematogramms, des Phonogramms und ihres Synchronismus sehr 
Al gelingen. v. Hornzosrer. 


bale Stefanini. Sulla percezione della direzione del suono. Cim. (6) 
‘5-30, 1922, Nr.1. Versuch, die altere Theorie, die die Wahrnehmung der Schall- 
atung auf den Intensitaétsunterschied an beiden Ohren zurickfiihrt, gegen die 
eren Theorien zu verteidigen, die den Zeitunterschied der Erregung des einen 
anderen Ohres als wesentliche Grundlage des Richtunghérens annehmen. Die 
ksten gegen die Intensitaétstheorie erhobenen Kinwande — dali die gesetzmifige 
Boviekeit der wahrgenommenen Richtung von den Zeitunterschieden erhalten 
bt, wenn der Intensitaétsunterschied = 0 oder dem Zeitunterschied entgecen- 
chtet ist u. a. — werden entweder iberhaupt nicht erwahnt oder durch den Hin- 
auf Fehlerquellen (Resonanz usw.) abgetan, die von den Experimentatoren 
ers und Wilson, y. Hornbostel und Wertheimer u. a.) bereits beriick- 
itigt und ausgeschaltet worden sind. Aus einem Versuch, bei dem ein eben unter- 
welliger einohrig beobachteter Schall durch Verkiirzung des Zuleitungsweges 
merklich wurde, wird geschlossen, daS kleine Weglangenunterschiede bei stark 
erklichen Schallen und zweiohriger Beobachtung ein wahrnehmbares 
tatsgefalle liefern, das die Richtungswahrnehmung ebensogut bedingen konne, 
‘der zugleich vorhandene Zeitunterschied, und da daher Versuche mit Weg- 
nderung fiir die Zeittheorie nichts beweisen. Die Erscheinung des wandernden 


ig der objektiven raumlichen Verschiebung des dem Ohr jeweils nichstliegenden 
ferenzmaximums. Aus der Zeittheorie folet, daB der eben Seitlichkeit ergebende 
alische Berichte. 1922. 49 


_ Reiz gelieferten Parameter P und J subjektiv (unterbewuSt) so verandert werd 
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Wegunterschied (da der Zeitunterschied fiir die Mittenschwelle konstant ist) pro) 
tional mit der Schallgeschwindigkeit in dem leitenden Medium wachsen mub. 
Ergebnisse Stefaninis bei Versuchen mit Schalleitung durch Kisen, Holz und Was : 
bestitigen diese Folgerung auch quantitativ aufs beste und ergeben einen Schwel 
wert fir Luft = 0,5 cm, ebenfalls in bester Ubereinstimmung mit allen friheren Me 
sungen. Verf. sieht indes in diesen Versuchen einen Beweis gegen die Zeittheor 
indem er einen hdheren Sehwellenwert fir Luft (wie er bei unsorgfaltiger Beobae 
tung durch Ungetibte vorkommen kann) annimmt. v. HornpostE 


R. V. L. Hartley and Thornton C. Fry. The binaural location of pure toné 
Phys. Rey. (2) 18, 431—442, 1921, Nr. 6. Hine’ Tonquelle erzeugt an den beid 
Ohren immer eine Phasendifferenz und ein Intensitatsgefalle zugleich, deren Betra 
von Richtung und Entfernung der Quelle abhangen. Als Aquivalent der Ohren w 
des Kopfes werden zwei Punkte in einem Winkelabstand von 165° auf der Oberflae 
einer starren Kugel vom Radius ¢ = 8,5em angenommen und die dort von eif 
punktformigen Quelle erzeugten Intensititsverhaltnisse J und Phasendifferenzen P na 
der Stokesschen Formel berechnet fiir die einfachen Tone n, 2”, 3”, 4n und € 


(n = 810 vy. d., wofir ae = 0,5) und fiir die Entfernungen 7 der Quelle vom Kug 


mittelpunkt = 2¢, 5c, 10c und ». Die Ergebnisse werden als Kurven dargeste! 
die die Anderungen von J mit den Hinfallswinkeln bei konstanter Entfernung angebe 
Fiir jede Frequenz sind die vier Kurven fiir verschiedene 7 zu einer Tafel vereini 
in die,auch einige Linien eingetragen sind, die Werte bei konstanter Phasendiffere 
verbinden. Physikalisch entspricht jeder Stellung der Quelle ein bestimmtes Pa 
zusammengehoriger IJ- und P-Werte, aber nicht jedem beliebigen Wertepaar et 
reale Stellung der Quelle. Bei Versuchen, wie denen Stewarts [Phys. Rev. (2)] 
425—431, 1920], bei welchen P konstant = 0 gehalten und Jf allein variiert wur 
werden demnach kiinstlich solehe Wertepaare von J und P als Reize gegeben, den 
in der Natur keine reale Stellung der Quelle entspricht. Die hierbei beobacht 
Lokalisation des Schallbildes ist daher nicht lediglich durch physikalische, sondé 
auch durch psychologische Faktoren bestimmt. Hs wird angenommen dal die % 


da sie einer in der Natur méglichen Wertekombination entsprechen, und dal e 
weder J allein oder P allein oder beide zugleich verindert werden, je nachdem @ 
welchem Wege eine natiirliche Kombination mit der geringsten Anderung errei¢ 
wird. Unter diesen Annahmen werden die Versuchsergebnisse Stewarts inte 
pretiert. vy. Horneostt 


John P. Minton. Physical characteristics of normal and abnormal eal 
Phys. Rey. (2) 19, 80—96, 1922, Nr.2. Die Hérschwelle normaler und kranker Ohi 
wurde bestimmt fiir Téne bis 5000 y. d. hinauf. Als Tonquelle diente ein von eim 
Rohrensender erregtes Telephon mit der Kigenfrequenz 5215, dessen elektrische u 
Schwingungseigenschaften bestimmt wurden. Aus diesen und der gemessenen Schwelle 
stromstirke wurde die Schwellenenergie der Membran berechnet und deren reziprok 
Wert als Maf der Horscharfe angesehen, Fir die kranken Ohren wird die Schwell 
stromstarke als Vielfaches der fiir ein bestimmtes Normalohr ermittelten angegebé 
Wiederholte, tiber einen Zeitraum von zwei Jahren verteilte Messungen an Norma 
blieben innerhalb 5 Proz. konstant, nach mehreren Monaten wiederholte Messung 


< j ee reat ; 
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e ganz wie die Resonanzfrequenzen eines gekoppelten mechanischen oder elek- 
mn Systems aussehen. Mittelohraffektionen (Stapesfixation) setzen die Hirscharfe 
re Téne herab. In einem Fall mit Verlust von Trommelfell und Gehér- 
helchen zeigten sich Minima bei genau denselben Frequenzen, bei denen fiir das 
alohr die Maxima liegen, die also sehr wahrscheinlich durch die Anwesenheit 
Systemteile bedingt sind. Bei Innenohrerkrankungen bleibt die Hérschirfe oft bis 
er bestimmten Tonhohe hinauf vollig normal, die hier einsetzende Schwerhérigkeit 
; sich mit fortschreitendem Alter nach der Tiefe hin aus, was fir stirkere 
nung der Basilarmembranfasern fiir héhere Téne spricht. Bei bestimmter Ton- 
plétzlich einsetzende hochgradige Schwerhérigkeit und Tonliicken deuten auf 
ne des Nerven. In einem Fall war die Hérschirfe bis 1200 normal, bei 3300 
rerhielt sich die Schwellenenergie zur normalen wie 1 Billion: 1. Da durch einen 
Een Reiz auch die Fasern fiir 1200 hitten iiberschwellig erreet werden miissen, 
, entgegen der Helmholtzschen Theorie, angenommen, da die Wahrnehmung 
fonhéhe durch den Nerven selbst, nicht durch die Basilarmembran ermoglicht, 


mo Pierucci. Un conferento fra le comete di cui si conosce il periodo. 
(6) 21, 259—262, 192], Nr.4/6. [S. 641.] ScHWERD?. 


pl. Versuche tiber die Verdrehungssteifigkeit der Walzeisentriger. 
xener Ber. 1921, S.295—313. Der Winkel #, um den ein Stab durch ein Krifte- 
‘yom Momente M verdreht wird, auf die Einheit der Stablange bezogen, kann 
; M 

zt werden, wenn @ den Schubmodul und J den ,,Drillungswiderstand* des Quer- 
tts bezeichnet. Nach einer von de St. Venant aufgestellten Naherungsformel 
i” | Ft 

a 7 = 40» 

| wenn #’ die Flache und Op das polare Tragheitsmoment des Querschnitts be- 
t. Dagegen hatte fiir die Walzeisenquerschnitte, die sich aus einer kleinen Zahl 
aler Rechtecke zusammensetzen lassen, der Verf. eine andere Naherungsformel 


sschlagen, die sich 


k= 


re ng 5 21a 


a 
pa 


” 


a} sie gewohnlich etwas gréfer als Kins sein wiirde, wahrend / die Langseite 
e Dicke ‘eines der schmalen Rechtecke bezeichnet und die Summe iber alle 
ecke zu erstrecken ist. — Aus den Versuchen, die mit einer groSen Zahl von 
sen durchgefiihrt wurden, ergab sich die Uberlegenheit der neuen Formel iiber 
Bei den Winkeleisen unterscheidet sich 7, nicht merklich von Eins. Am 
wird die Abweichung bei den I-Eisen, fiir die sich 7. im Mittel zu 1,30 ergab. 
, T-Hisen entspricht im Mittel ein Wert von etwa 1,15, — Hieran schlossen 
noch Versuche mit zusammengenieteten Tragern, die besonders empfindlich 
drehen sind. Ein zusammenfassender Bericht dariiber ist fiir spiter in 
-gestellt, , Z , A. Forru. 


ng. Riemenreibung bei Riemenscheiben aus Gubeisen und solchen 
_ Maschinenbau 1, 80—84, 1922, Nr.2. Die Versuche erfolgten mit einer 
se ‘mit 180° Umfassungswinkel, bei welcher die eine Spannung (S”) direkt, 
a e (S') durch eine Prazisionslaufgewichtswage gewogen wurde, und einem 
a ee 42* 


lskérper; 7. Technische Mechanik. ia 659. 


v. HornpostEL. — 


yen abt, worin 7 eine Berichtigungszahl bedeutet, von der sich vyoraussehen 
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einer konstanten Temperatur von etwa 40° wurde er abwechselnd schnell nacheina 
auf die GuBeisen- und die Stahlriemenscheibe gebracht. Die Versuche ergabe 
bezug auf die Riemenreibung eine deutliche Uberlegenheit der letzteren. Bei | 


der Flachenreibung]). Die Werte von wu und y sind fiir eine Reihe von Versut 
berechnet. Beri 


1921. Mise. Publ. Bur. of Stand: Nr. 48, 1328., 1922. [S. 614.] 


Jewelers’ and Silversmiths’ weights and measures, Circular Bur. of St 
Nr. 43, 468., 1921. 2. Aufl. [S.644.] 


H. Greinacher. Beitrag zur Theorie der Wage. ZS. f. Instrkde. 42, 49: 
1922, Nr.2. [S. 644.] ; ; 


Mitt. techn. Versuchsamt Wien 10, 105—118, 1921, Nr.3/4. [S. 644.] 


Mechanik. ZS, f: Instrkde. 42, 22—24, 1922, Nr.1. Der Theodolit hat einen E 
zontalkreis von 12cm und einen “WartileaDereis von 9em Durchmesser, Teilung in 
Nonienablesung bis 30’, Die Fernrohrvergréferung ist 18fach bei 27mm Obje! 
dffnung und 215mm Brennweite. Die Nivellierwendelibelle und die Héhenkreisli 
hat 20” Empfindlichkeit. Es ist eine Aufsatzbussole mit 75mm Nadellange vorhai 
Eine angenaherte Priifung der Teilung ergab einen Fehler von + 3,5’ der Teil 
Als mittlerer Fehler einer Winkelmessung wurde + 9,1’ ermittelt. 


H. Liischer. Verfahrenfirdie Auswertung vonstereophotogrammetrise 
Aufnahmen mit windschiefen Achsen. ZS. f. Instrkde. 42, 45—48, 1922, } 
Bei bekannter Lage der photographischen Platte bei der Aufnahme 1aSt sich 
Umformung auf die Normallage mit horizontalen Achsen durch einfache Formeln 
rechnerisch oder auch durch ein einfaches graphisches Verfahren durchfiihren. 
Pulfrichsche Zeichenvorrichtung mit Schwenklineal ist hierzu gut verwendbar. 4 
ein mechanischer Koordinatenumformer ist im Anschluf hieran méglich und 
bereits von Zeiss gebaut. Diese Anordnung kann auch mit dem bereits bekan 
Stereokomparator gekuppelt werden, so da eine Verarbeitung solcher Aufna 
keine gréferen Schwierigkeiten bereitet, als die. gewohnlichen petrabmeni vor 
gesetzt, daB die Plattenlage bekannt ist. 


R. Schumann.. Uber Messungen an einem Zieis onder: Ap paket Z 
Instrkde. 41, 352—355, 1921, Nr.12. Bei relativen Schweremessungen nach dem” 
fahren mittels Wippendel stellt sich die Anwendung eines leichteren Hilfspende 
nicht geniigend genau heraus. Kin schwereres ist giimstiger. Nach dem V. 
von Furtwingler werden beide durch ein festes verstellbares Joch in hor 
Lage miteinander verbunden. Eine experimentelle Prifung ergibt eine recht 
Genauigkeit, die tiberdies noch erhéht werden kann. Im vorliegenden Fall ergab 


das Verhiltnis es 


ein Fehler yon + 0,3 Proz. 


Kf eae ea) ers ne: ya 
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a 
ister. Nivellierstab. ZS. f. Instrkde. 41, 355—357, 1921, Nr.12. Ein 
eine Dosenlibelle in der Nahe des unteren Endes tragt, in der Mitte eine 
ke und am oberen Ende ein Pentaprisma, wird durch Visieren durch das 
risma tiber die Zielmarke zur Dosenlibelle vertikal gestellt. Die zweite Ziel- 
ang am Pentaprisma gibt dann die Horizontale. Hine Versuchsreihe ergab eine 
wuigkeit von + 6cem auf 130m. Brock. 


a J. Dowling and Donal Donnelly. The measurement of very short time 
rvals by the condenser-charging method. Proc. Dublin Soc. (N. 8S.) 16, 
—170, 1921, Nr.15. Im Anschlu8 an Arbeiten von Klopsteg und Webster 
en einige Hinzelheiten aber die Kondensatormethode zur Messung von Geschob- 
hwindigkeiten mitgeteilt. Es wird darauf geachtet, dah die beiden von der Kugel 
issenen Drahte von der gleichen Stromstirke durchflossen werden, und es wird 
sucht, wie etwa diese Drahte die Geschwindigkeit des Geschosses andern kénnen. 

» zweite Methode zur Geschwindigkeitsmessung wird so ausgebildet, da zwei. 
sformige Pappscheiben auf einer gemeinsamen Achse in etwa 0,5 m Abstand schnell 
en und dicht am Rand parallel zur Rotationsachse durechschossen werden. Man 
dann aus der Lage der Schufdffnungen in den Scheiben die Geschwindigkeit 
; ; Brock. 


i Andrade. Les problemes mécaniques des ressorts réglants. OC. R. 
722—724, 1922, Nr.11. Hinige Hrérterungen tiber die erreichbare Genauigkeit 
ronometern mit Nickelstahlunruhe bei verschiedenen Federanordnungen. Biock. 


e. Uber die praktische Verwendung von Fluchtlinientafeln. Fein- 
nanik 1, 151—152, 1922, Nr.10. [S. 647.] ScHWERDT. 


ty : 
pptdonane. Das Raumbild in der Maschinentechnik. Maschinenbau 1, 
86, 1922, Nr.2. [S. 643.] IS Goa 


Pitonnewitz: Flugzeuginstrumente. Mit 386 Abbildungen im Text. 3245S. 
ve 62, Richard Carl Schmidt & Co., 1922. (Handbuch der Flugzeugkunde. Unter 


irkung des Reichsamtes fiir Luft- und Kraftfahrwesen, herausgegeben von 
Jagenfihr. Bd.8.) Der Autor ist bei der Abfassung des Buches dreifach interessiert 
essen: als Wissenschaftler, als Frontflieger und als technischer Assistent.  ,,Als 
es betrachtet, soll das Werk in erster Linie zum Fortschritt anregen, Ratschliige 
Winke geben, Aufgaben stellen. In den Beschreibungen habe ich mich auf das 
linet Notwendige beschrinkt; auch von reinen Theorien wurde im allgemeinen 


ngestrebt, bei dem vielverzweigten Gebiet aber wohl kaum erreicht.* — Kin- 
des Stoffes: Allgemeine Gesichtspunkte und Anforderungen., Gerite zur 
wachung des Motors, des Fluges und zur Navigation, zur Beleuchtung des Flug- 
und des Landeplatzes, sowie Signalgerat, zur persénlichen Unterstiitzung, zu 
shiedenen Zwecken. KHinbau. Firmenverzeichnis. Sachregister. SCHEEL. 


f Rohrbach. Zeichnerische Berechnung der Geschwindigkeiten von 
igen im Geradeaus- und Kurvenflug. ZS. f. Flugtechn. u. Motorluft- 
18, 59—61, 1922, Nr.5. [S. 643.] ScuweErpv. 


922, Nr.5. [S. 643.] ScHWERDT. 


gittern gefunden werden. Besondere Beriicksichtigung finden die Modelle yon 


4. Aufbau der Materie. 


A. Landé, Adiabatenmethodezur Quantelung gestorter Elektronensyst 
Verh. d. Deutsch. Phys. Ges. 21, 578—584, 1919, Nr.17/18. Durch successives 
bringen der einzelnen Elektronen und damit verbundenen adiabatischen Uber, 
ungestérter in gestérte Quantenbahnen kann das Atom approximatiy gequantelt wer 
Die Methode findet Anwendung in der Stérungstheorie des Heliumatoms. Manni 


1 
n 


A. Landé. Eine Quantenregel fir die raumliche Orientierung von 
tronenringen. Verh. d. Deutsch. Phys. Ges. 21, 585—588, 1919,. Nr. 17/18. 
gegenseitige Stérungen der Elektronenringe vernachlassigt werden, setzt sich 
quantentheoretisch ganzzahlige Impulsvektor des Atoms aus den ganzzahligen Imy 
vektoren der einzelnen Ringe vektoriell zusammen, wodurch fir die Bahnebenen 
Ringe bestimmte gegenseitige Orientierungen resultieren. Anwendung beim He 
atom. Mae 


A. Landé. Elektronenbahnen im Piiveasereaa Berl. Ber. 1919, 8. 101— 
Nr.5. Es werden die Bewegungsgleichungen von Elektronensystemen oufgentoli 
denen die Gesamtheit der Bahnen Tetraeder und Wiirfelsymmetrie hat. Vgl. 
Referat in diesen Ber. 1, 476 u. 1250, 1920. Maveni 
A. 0. Rankine. On the Proximity of Atoms in Gaseous Molecules. 

Roy. Soc. London (A) 98, 860—369, 1921, Nr.693. Die nach der kinetischen, 
theorie aus der inneren Reibung abgeleiteten Molekiildurchmesser beruhen auf 
Vorstellung kugelférmiger Molekeln. Sie sind umzudeuten bei unsymmetri' 
Molekilgestalt und gewinnen dadurch Anschlu$ an die Atomradien, die in Kri 


und Langmuir. MAvELU 


A. 0. Rankine. On the Similarity between Carbon Dioxide and Nitti 
Oxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 98, 369—374, 1921, Nr. 693. Die Umdeutung 
gaskinetischen Molekiilkugeldurchmesser auf nicht kugelformige Molekeln (vgl. ¥ 
stehendes Referat) wird auf das Langmuirsche Modell von CO, und N,O angewé 
Mave 1 

A. Eucken. Die Tr agheitsmomente und die Gestalt der Kohlen 
molekel. ZS, f. phys. Chem. 100, 159—170, 1922. Berechnet man das Tragh 
moment J der Kohlenséuremolekel aus dem Abstand der ultraroten Doppelband 
15 u und andererseits das mittlere Tragheitsmoment J aus der chemischen Konstant 
und dem Molekulargewicht M nach der von Kucken fir dreiatomige Molekelm 
geleiteten Formel: ee <a 
log J = — 87,16 — log M + 2/52, . 

so ergeben sich derart verschiedene Werte, daS man nur annehmen kann, dab 
mittlere Tragheitsmoment, welches gleich der dritten Wurzel aus dem Produkt 
drei Haupttrigheitsmomente ist, infolge der besonderen Kleinheit eines der d 
heitsmomente so stark abweicht. Dann folgt weiter, daS die Kohlensiuremol 
verhaltnismiBig gestreckte, geradlinige Gestalt besitzen muS. Behandelt 
demzufolge die Kohlensaure thermisch als zweiatomiges Gas mit der M 
wirme Co, = 7/, R bei tiefen Temperaturen, so findet man fur die chemis 
stante aus der Dampfdruckkurve ¢ = +0,82+ 0,05 und aus der Dissozi 
spannungskurve des Calciumecarbonats pee hg genau) 7 = Suen: + 0,8, also V 


hii cand cae im Gereneaty zu dem Ergebnis bei der Pevendlens als arei- 
Lig Molekel, miteinander vereinbar scheinen. Nimmt man fir 7 den Wert 0,80, 
r man aus der fiir zweiatomige Molekeln geltenden Formel: 


log. J = — 36,63 — 3/, log M+ 


agheitsmoment J = 50.10—49. Unter diesen Vorstellungen ist dann aber an- 
en, dafi die Bande bei 15 von der Kreisbewegung des C-Atoms um die Ver- 
ngslinie der O-Atome herriihrt und nicht als Rotationsspektrum anzusehen ist. 
r die Molekularwirme der Kohlensiure ergibt sich, wenn man die Energie der 
iwingungen (der O-Atome in Richtung der Verbindungslinie) bzw. der elastischen 
itionen durch die Planck-Hiusteinsche Funktion f mit den Wellenlingen 4,3 4 
1 15 darstellt, die Formel: 
3400 


= 0, = R+2f(p)+2f (a) 


efriedigend durch die Erfahrung bestitigt wird. Bei hohen Temperaturen strebt 
em Werte 13/, R zu. — Es ist somit wahrscheinlich, daB in der C0,-Molekel 
Atom sich nahezu in der Verbindungslinie der O-Atome befindet und um die- 
kleine elastische Kreisschwingungen ausfiihrt. VALENTINER. 
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»Hahn. Zur Frage nach der Existenz des von Piccard und Stahel be- 
riebenen neuen radioaktiven Elementes UV. Phys. ZS. 28, 146—150, 1922, 
Piccard und Stahel haben in UX-Praparaten eine allmihlich langsamer werdende 
ivititsabnahme beobachtet, wenn nicht nur die durchdringenden, sondern auch die 
z leicht ‘absorbierbaren Strahlen zur Messung gelangten. Die Verff. haben dies 
der Anwesenheit eines bisher unbekannten Thor- bzw. U X-Isotops UV zu erklaren 
ucht. Die vorliegende Arbeit erbringt den Nachweis, daS diese Auffassung nicht 
Recht bestehen kann. Die im a- Elektroskop allmahlich langsamer erfolgende 
Be estinahme erklart sich aus der Anwesenheit geringer Mengen des mit UX 
5 jen a-strahlenden Ioniums. In verschiedenen UX-Praparaten schwankte je nach 
_MeSbedingungen die Beteiligung dieses Ioniums an der absorbierbaren Gesamt- 
* ‘zwischen 2,7 und 4,8 Prom. AuSer dieser Ioniumaktivitiét wurde keinerlei 
weis auf die Anwesenheit eines mit einer Halbwertszeit von 48 Tagen zerfallenden, 
zu einigen Prozenten an der Gesamtstrahlung beteiligenden neuen Kérpers ge- 
Da dieser unter den eingehaltenen MeSbedingungen mit Leichtigkeit hatte 
wiesen werden miissen, so ist der SchluS unvermeidbar, daB der betreffende 
érper nicht existiert. Haun. 


Schoep. Sur la dewindtite, nouveau minéral radioactif. OC. R. 174, 
-625, 1922, Nr.9. Das von dem Verf. beschriebene neue Uranmineral stammt aus 
pelgischen Kongo und kommt dort mit dem schon lange bekannten Uranmineral 
ith zusammen vor. Der Analyse nach handelt es sich um ein Bleiuranphosphat. 
ert. schligt dafiir den Namen Dewindtit vor, zum Andenken an den in Afrika 
enen belgischen Geologen Jean Dewindt. Haun. 


e und findet dafir einen Gehalt yon etwa 0,6 Proz.. Da das Blei aller Voraus- 
radioaktiven Ursprungs ist, so wird sich aus dem genau ermittelten Blei- 
; Alter des Minerals bestimmen lassen. Haun. 
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1 Tafel. VI und 289 8. Leipzig, Verlag von Leopold Voss, 1922. Verf., der s 
mehr als 10 Jahren die Beziehungen zwischen Raumerfillung und Jonenbeweglichk 
theoretisch und experimentell erforscht hat, gibt in dem vorliegenden Buche di 
Niederschlag seiner Erfahrungen und Gedanken auf diesem Gebiete unter Berii¢ 
sichtigung der iibrigen Literatur. Infolgedessen hat die Darstellung einen deutlic 
subjektiven Einschlag. Nach einer geschichtlichen Hinleitung enthalt der erste Al 
schnitt die Theorie der tibereinstimmenden Zustinde, der zweite die Raumerfillur 
und Ionenbeweglichkeit, der dritte das Leitvermégen der starken Elektrolyte, di 
vierte noch einmal die Jonenbeweglichkeit, der fiinfte die hydrodynamische Bewe; 
lichkeit und der sechste und letzte die elektrodynamische Beweglichkeit der Ionen. - 
Bei der Behandlung der starken Elektrolyte schlieSt sich Verf. der Theorie von P. Het 
an, die eine vollstiandige Dissoziation dieser Elektrolyte annimmt. Doch findet auc 
die Theorie von Gosh ihre Wiirdigung. Beziiglich der Hydratation der Ionen wi 
die Theorie von Born vertreten, wonach die Atomionen nicht von einer festen, Wass 
hille umgeben sind, sondern ihre geringe Beweglichkeit dadurch erhalten, daB sie” 
Wassermolekiildipole durch Polarisation drehen und durch die dabei auftretende 
Reibungsyerluste gebremst werden. GUnrHER-ScHULZ 


Richard Lorenz. Raumerfillung und Ionenbeweglichkeit. Mit 17 Fig. ‘ 


A. Giinther-Schulze. Die elektrolytische Ventilwirkung. IV. Die zersetzen¢ 
Wirkung der Funken der Maximalspannung. ZS. f. Phys. 9, 225—245, 192 


Nr. 4. [S. 674.] GUNnTHER-SCHULZ 
A. Giinther- Schulze. Protonenstrahlen. ZS. f. Phys. 9, 246—250, 1922, Nr 
[S. 675.] GUNTHER-ScHULZ 


P. Niggli. Atombau und Kristallstruktur. II. ZS. f. Kristallographie 56, 167-1 
1921, Nr. 2. Untersuchungen von Born, Fajans, Landé, Bragg hatten die Wirkung 
radien der Bausteine im Kristallgitter niherungsweise additiv gefunden, so dab i 
Angaben als Atomeigenschaften verwertet werden kénnen. Im Anschlu$ an 
Kosselsche Theorie und die Wiirfelatomvorstellung wird auf die bevorzugte Rol 
der Zahlen 6,8, 12 fiir den Aufbau der Elektronenschalen -hingewiesen und in 
Symmetriezahlen der Kristallstruktur wiedergefunden. Der Zusammenhang zwisch 
_stoéchiometrischen Zahlen und Kristallsymmetriezahlen, (Tschermaksche Regel) 
also, wenn auch keine notwendige Folge der Kristallgeometrie, so doch eine gut 
statigte Erfahrungsregel, die dem Kristallographen erméglicht, bei Kenntnis | 
Hauptschemas der Kristallisation auf Grund der chemischen Zusammensetzung 
resultierende Symmetrie bis zu einem gewissen Grade vorauszusagen, was an mehre 
Beispielen gezeigt wird. 


M. Born. Eine thermochemische Anwendung der Gittertheorie. Verh, 
Deutsch. Phys, Ges. 21, 13—24, 1919, Nr. 1/2. Die grundlegende Arbeit tber die. 


spannung. Vgl. das ausfiihrliche Referat diese Ber. 1, 603, 1920, 


A. Landé. Uber die Kohasionskraft im Diamanten. ZS. f. Phys. 4, 4 
1921, Nr.3. Nachtrag. ZS. f. Phys. 6, 10—11, 1921, Nr.1. Das Problem, die 
energie Bight Kristalle auf elektrostatische Krafte zurtickzufihren, wird ( 


seien, Anders ausgedriiekt : Nicht nur die ruhenden Kerne, sondern auch 
ander cua prechentee Elektron en der verschiedenen Atome sollen in GS \ 
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In 
eas mit dem obigen Gittersynchronismus ist dann derek die Lage eines 
rons in einem Atom die gleichzeitige Lage aller Klektronen in allen Atomen 
mt, und Berechnungen der Gittereigenschaften sind méglich. Numerisch ergibt — 
als Resultat fiir die Gitterenergie U, den Abstand nichster Nachbarn a und die 
ressibilitat x angenahert U 2 260 ical oll aS 1,65.10—-8em, x 2 0,1. 10-12, 
rend empirisch zurzeit als beste Werte (Hedwig Cohn, Adams) U = 168 keal/mol> 
a1, 54.10—8¢em, x = 0,16.10—12 anzusehen sind. MAvDELUNG. 


Vegard. On the X-ray spectra and the constitution of the atom. 
ifter Videnskapsselskapet Kristiania 1920, 1, Nr.1, 48 8. Identisch mit Phil. Mag. 
237280, 1919 (diese Ber. 1, 25, 1920). Bornn. 


: 
Iter Gerlach und Erich Koch. Eine neue Methode zur Absorptions- 


< 


oo Chem. Ber. 55, 695—697, 1922, Nr. 3. [S. 688.] GERLACH: 


| Hinshelwood and E. J. Bowen. The Rate of Chemical Action in the 
talline State. Phil.’ Mag. (6) 40, 569—578, 1920, Nr. 239. Versuche tiber 
ersetzungseeschwindigkeit fester Korper einerseits in kompakten Kristallstiicken, 
ererseits in fein zerteiltem Zustande zeigen eine beschleunigte Zersetzung bei 
Ppitorins der Oberflache. Untersucht wurde die Sauerstoffentwicklung aus K MnO, 

aus einer festen Losung yon KMnQ, in KC10,, ferner die Zersetzung von Ammo- 
und Tetranitroanilin. MaprLunc. 
Ither Gerlach. Kristallgitteruntersuchungen mit Réntgenstrahlen und 
e einfache Réntgenroéhre. Phys. ZS. 22, 557—559, 1921, Nr. 19/20. Zusammen- 
ender Vortrag auf dem Physikertag in Jena 1921. 1. Die Erdalkalioxyde MgO, 
J, SrO, BaO haben regulare Gitter vom Chlornatriumtyp. Die Gitterkonstante 
d bestimmt: MgO 4,20, CaO 4,76, SrO 5,10, BaO 5,47 (genauere Werte werden 
h veroffentlicht; s.u.). 2. MgO besteht aus doppelt geladenen Jonen. 3. Flub- 
t hat das Braggsche Gitter und eine Gitterkonstante @ = 5,452 + 0,2 Proz. 
Amorphes, graphitisches und kristallisiertes Silicium haben exakt das gleiche Gitter 
amanttyp) mit einer Gitterkonstanten von 5,40.10—8cem. 5. Methodische Angaben 
x Spaltbegrenzung des Strahlenganges und Verwendung verschiedener Korngrébe 
Pulvers. 6. Feinstrukturbestimmung des Dubletts Aa,qa, (hier fehlt der Faktor 2; 
teilung hieriiber siehe folgende Arbeiten Kirchners sowie W. Gerlachs). 7. Be- 
rkung iiber die mikrokristalline Struktur von Flissigkeiten. 8. Kristallabscheidungen 
-Antikathodenmaterial auf der Kathode. 9. Kine einfache Réntgenréhre. GuRiacn. 


itz Kirchner. Bemerkung zu Gerlach, Kristallgitteruntersuchungen mit 
itgenstrahlen. Phys. ZS. 23, 114, 1922, Nr.5. Hinweis darauf, da die unter 
1 vorstehender Arbeit erwihnte Feinstrukturberechnung des Dubletts Ka,a. um 
| Faktor 2 vergréfert werden muS, und daf dann ein Wert fiir die Wellenlangen- 
erenz der a,- und dy-Linie des Kupfers folgt, welcher nahe mit den anderen be- 
inten Bestimmungen zusammenfallt (s. das folgende Referat). : GERLACH. 


er Gerlach. Das Ka-Dublett, nebst einer Neubestimmung der Gitter- 
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Sie rihren her von Reflexion der beiden a-Linien a, und ay an demselben Kristill 
was wegen der endlichen Winkelbreite des zur Reflexion kommenden primaren Ron 
strahles méglich ist. Beariohee) h den aaa Abstand der beiden para 


0A — ce as 


Welningeiorens Oa pabeban durch Me 


-10—2, 


Ka-Strahlung folgende Werte: 


02 Ay — Ay Berechnet nach 
Reflexion an a 10-3! Mittel . — 
Pert Stensson| Scherrer | Sommerfe 
; 
Kupferstrahlung : | | 
Bilteldm <I AiO eae 124,9 ; 
Biliciinn, Ele shor, Aeneas | 1279 
Caleiumfluorid ...... | 124,67 3,84, 3,857 43+ 0,4 3,720 
Regulire Zinkblende . . . | S . 
Kupfer (regular) ..... | 125,3 | 
Nickelstrahlung : 
BWiGMIN Jahan se ere 112,5 \ ; 
Calciumfluorid .. =... 115,2 f 3,77 3,92; =) 8,659 
Die Ubereinstimmung mit Sommerfelds berechneten Werten liegt gerade an A de 
Grenze der MeSgenauigkeit dieser Versuche (~ 3 Proz.). — Die Gitterkonstanté 


(in A.-E.) der zur Reflexion verwendeten Substanzen wird mit moglichster Genaui 
keit bestimmt zu: Silicium 5,415 + 0,3 Proz. (Cu-Strahlung), 5,410 + 0,3 Proz. (NM 
reg. Zinkblende 5,390 + 0,3 Proz., Calciumfluorid 5,455 + 0,1 Proz. (Cu), 5,478 + 0,2 Pre 
(Ni). Die prozentualen Fehler sind die maximalen Abweichungen der aus jedé 
Reflexionslinie bestimmten Werte vom Mittel. — Fir ,amorphes“, ,graphitiert 
und kristallisiertes Silicium wird genau die gleiche Struktur und Gitterkonstan 
gefunden. : 


Walther Gerlach. Die Gitterstruktur der Erdalkalioxyde. ZS. f. Phys. 


sind, berechnet. Es ergab sich: 


Substanz Kristallform aes Spez. Gew 
BEC ues ee nee i 3,79 + 0,00 3,02, 
MoO) arsenate Na Cl-Typ 4,22, + 0,02 3,54, 
CaO ee ae NaCl-Typ 4,76, + 0,05 . 3,41, 
Sule Berar peys Tee NaCl-Typ 5,10, + 0,01 5,14, 
BRON Sess acne NaCl-Typ 5,49 + 0,02 6,90, 


Feste Korper « und Flissigkotten, ee. oer 
ot ist Tae Kupfer-K F Wellenlinge (Mittel a, und ay) 2 = 1,539, A.- -E. 
av die Zweiwertigkeit der Ionen sehr deutlich feststellbar. Die Oxyde | 
den auf mehrere verschiedene Weisen hergestellt, Unterschiede in den Interferenz- 
ahmen waren bei verschiedenen Proben nicht erkennbar. Als Nebenresultat bei 
» Priifung der Berechnung einiger anzubringender Korrektionen ergab sich die 
erkonstante des Silbers (NaCl-Typ) zu 4,076 A.-E. , GERLACH. 


‘helm Eitel. Uber Nomogramme fiir den kristallographischen Ge- 
uch. ZS. f. Krist. 56, 581—590, 1922, Nr. 6. [S. 642.] ScHWERDT. 


wig Burmester. Geschichtliche Entwicklung des kristallographischen 
chens und dessen Ausfihrung in schrager Projektion. ZS, f. Krist. 57, 
47, 1922, Nr. 1. [S. 641.] ScHEEL, 


‘on Guillet. les phénomeénes de trempe et leur généralisation. Chimie 
‘Industrie 7, 211—225, 1922, Nr.2. Es wird auf das Gemeinsame in dem Ver- 
ten der Legierungen des Fe, Cu und Al beim Abschrecken hingewiesen. Sie lassen’ 
h nach dem Zustandsdiagramm in drei Gruppen gliedern: 1. das Eutektikum (dazu 
ren die Stahle, die Cu- und Al-Bronzen, Messing, Ni-Zn- und wahrscheinlich 
r Al-Fe-Legierungen); 2. eine Umwandlungslinie trennt eine Zone mit einer 
einer solchen mit zwei Komponenten (wozu z. B. das Duralumin gehért) und 
in Bereich des Diagramms mit zwei Komponenten wird seitlich von zwei unregel- 
Big gekriimmten Linien begrenzt (dieser sehr interessante Fall ist aber bisher 
th wenig benutzt). Es wird nun das Verhalten einer grofen Gruppe von Le- 
pungen, die namentlich zu den beiden ersten Fallen gehdren, geschildert, die 
azelheiten mégen im Original nachgelesen werden. EHigene Versuche mit Duralumin 
en ergeben, dal fiir die Veredlung die Gegenwart von Si, Mg und Cu notwendig 
is wovon das letztere wahrscheinlich die Rolle des Lésungsmittels spiclt. Das 
kroskop zeigt, daB beim Abschrecken eine teilweise Lésung der Verbindung Al, Cu 
folgt. Das Anlassen nach dem Hiarten bewirkt eine merkliche Vermehrung der 
»Cu-Menge und besonders der Kristalle von Fe Als. BERND?. 


Daeves. Hisen- und Stahlsorten, die nicht rosten und zundern. Prazi- 
m 1, 270—271, 1922, Nr. 19. Die Schwierigkeiten, welche sich der Bearbeitung der 
tht rostenden hochchromhaltigen Stihle entgegenstellten, wurden durch Niedrig- 
ten des C-Gehaltes und durch entsprechende Warmebehandlung stark verringert, 
Schutzwirkung des Chroms 1aft sich auf Grund der Arbeiten von Tammann 
hl u. Hisen 1922, 8. 577) erklaren. Handelsiibliche rostfreie Stahle enthalten etwa 

oz. Cr, 0,5 Proz. Ni und 0,07 bis 1,0 Proz. C. Nach dem Harten haben sie eine 
tigkeit von 110 bis 170kg¢/mm?, nach dem Ausgliihen von 50 bis 80 kg/mm?; durch 
assen lassen sich alle zwischenliegenden Werte erreichen, woftr Zahlen gegeben 
len. Bemerkenswert ist, daB die Festigkeitseigenschaften durch Anlassen bis 500° 
t wesentlich geiindert werden. Der Ausdehnungskoeffizient betrigt (bis 200°) 
9.10-8, Die Wirmeleitfahigkeit ist wesentlich kleiner, der elektrisehe Widerstand 
“8 prechend gréBer als bei den weichen C-Stihlen. Der Widerstand gegen Rosten 
t auch stark von der Vorbehandlung ab und wird durch Kaltbearbeitung wesent- 
‘ verringert, so daf eine Ausgliihung danach notwendig ist. Gegen Salz- und 
Isiure ist der Schutz nicht vollkommen. Bis 900° oxydieren die rostfreien 
in der Atmosphire nicht, weshalb man die AnlaStemperatur nicht aus der 
iffarbe beurteilen kann, Fur Teile, die keine besonders hohe Harte erfordern, 
t sich ein Stahl mit 18 Proz. Cr und etwa 0,1 Proz. C; er verhilt sich in 
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bezug auf Harte und Bearbeitbarkeit wie etwa ein C-Stahl mit 0,45 Proz. C. Der 
rostfreie Stahl laSt sich autogen, am besten elektrisch schweifen. Er ist durch 
Schmieden und Frasen, sowie durch Stanzen und Gesenkschlagen zu bearbeiten, auch 
Miinzen kénnen daraus gepragt werden. Fiir chirurgische und zahnarztliche Instr 
mente wahlt man der Hartbarkeit wegen einen hdheren Ni-Zusatz, Fir Sonderzwecke 
(hohe Unangreifbarkeit durch Siiuren) kommen die Marken V2A und V1M in Frage 
Wegen der grofen Unoxydierbarkeit sind die rostfreien Stahle auch fiir physikalische 
und chemische Apparate geeignet, die bei héheren Temperaturen arbeiten. Ihr Preik 
ist z. Z. etwa der zehn- bis zwiélffache des gew6hnlichen Stables. Brrnvt. 


Cosmo Johns. Observations on the Surface of Liquid Steel. Iron Age 109 
719—720, 1922, Nr. 11. Bei fliissigem Stahl tritt die Bildung einer Oxydhaut erst eip 
wenn er sich bis nahe dem Erstarrungspunkt abgekihlt hat. Das Blankbleiben d 
Oberfliche war der Gegenwart von Metalldampf zugeschrieben; die Oxydation 
danach erst dann eintreten,’ wenn der Dampfdruck geniigend klein geworden ish 
Hierfiir sprach schon das Auftreten von Kisenoxyd in den Poren der Silika-Ofenstei 
und das Entweichen des rétlichbraunen Eisenoxydrauches aus dem Kamin. Beil 
ausfliefenden Stahl beobachtet man eine fortwaihrende Aussendunge glanzend 
Funken. Diese werden an der Oberfliche oxydiert und explodieren, wenn der Drudkh 
der eingeschlossenen Verbrennungsgase des Kohlenstoffs bei der nach dem Innern wi 
fortschreitenden Oxydation geniigend grof geworden ist. Aufer diesen Funken kami 
aber noch ein yon der Metalloberfliiche aufsteigender Rauch beobachtet werden 
Proben desselben wurden entweder durch Ablagerung oder durch magnetische Schel 


Abscheidung zusammenliefen und sich in Linien oder Kurven anordneten, was auf di 
‘nach der Abkihlung eingetretene Magnetisierung zuriickzufiihren ist. Die chemisehi 


Legierungsbestandteile ein sehr verschiedener ist. Dies beweist andererseits, dab @ 
sich nicht um abgeschleuderte Teilehen, sondern wirklich um Dampf handelt. 


schnitt 0,003 mm) hat, so wird vorgeschlagen, diesen Gleichgewichtszustand statt 
»kérnigen Perlit“ besser als ,Struktur mit kugeligem Zementit“ zu bezeichnen. V 
suche der Bestimmung des elektrischen Widerstandes einiger in verschiedener V 


bestimmten Temperatur, sondern innerhalb eines bestimmten Temperaturintery 
erfolgt, das allerdings bei Stahlen mit mehr als etwa 0,5 Proz. Kohlenstoff kleiner ode 


verindert, ebensowenig spielt die Hrhitzungsgeschwindigkeit eine Rolle, falls 
ein gewisser kritischer Wert dabei nicht tiberschritten wird. Wird der Stahl 
eine Temperatur erhitzt, welche innerhalb des Intervalls liegt, so kann nur ein 
des Perlits aufgelést werden; der unaufgelést gebliebene wirkt nun beim Abkiil 
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sermafen impfend auf den sich wieder ausscheidenden’ und verhindert dadurch 
Unterkiihlung, welche als Ursache des Auftretens des lamellaren Perlits angesehen 
ird. Diese Art der Glihung wird als ,,Perlitgliihung“ bezeichnet. Die Versuche 
aben, da durch die Perlitglihung die Festigkeit und Harte verringert werden, 
ihrend die Déhnung nicht merklich beeinfluBt wird und andererseits die Schlag- 
eit wesentlich ansteigt, : BERNDT. 
N. Dawe. Chrome and Nickel-Molybdenum Steels. Iron Age 109, 725—728, 


h, 


22, Nr. 11. [S. 650.] Brrnp?: 


‘ank Adcock. The internal mechanism of cold-work and recrystalli- 
‘tion in cupronickel. Engineering 1138, 305—308, 1922, Nr. 2932. Die Versuche 
folgten an einer Legierung von 80 Proz. Cu und 20 Proz. Ni. Am besten erwies 
th elektrolytische Atzung in einer Lésung von 100g Zitronensiure auf 1 Liter. Die 
gossenen und geglihten Proben wurden auf 50, 75 und 88 Proz. Querschnitts- 
rringerung gewalzt. Die Schliffe wurden in den drei zueinander senkrechten Rich- 
ngen genommen, von denen zwei in die Walzrichtung fielen. Diese zeigten bei 88 Proz. 
alzung langgestreckte Korner, von denen einige mit dunklen Gleitlinien bedeckt 
wen; die Kristalle waren aber in ihrer Dicke nicht verringert. Bei 50 Proz. Wal- 
g waren die Kristallgrenzen scharf definiert und hatten auch verschiedene Orien- 
rungen behalten. Die gewalzten Proben wurden dann eine halbe Stunde bei 
mmperaturen von 414 bis 970° gegliht. Bei den 88 Proz. gewalzten Proben zeigten 
ch schon bei 414° gewisse Anderungen; bei 440° traten einige neue Kristalle lings 
r vorhin erwahnten Gleitlinien auf; bei 470° war diese Neubildung stirker, doch 
eben auch einige Kristalle, in denen noch keine Neubildung zu bemerken war. Bei 
© war die Gréfe der neuen Kristalle gewachsen; bei 530° waren einige Flichen 
litandig mit neuen Kristallen bedeckt, bei einigen Kristallen war aber die Re- 
istallisation stark verzégert; bei 635° war sie fast vollstandig, bei 970° entsprach 
2 GréBe der neuen Kristalle der vor dem Walzen beobachteten. BreRnpt. 
_ 
‘Hanson and Marie L. V. Gayler. A further study of the alloys of alumi- 
um and zine. Engineering 118, 538—540, 1922, Nr. 2939. Es wurde das Zustands- 
agramm der Al-Zn-Legierungen neu bestimmt. Die Versuche ergaben, dal die 
gierungen mit 50 bis 70 Proz. Zn zwischen 443 und 256° aus zwei Komponenten 
fehen, von denen die eine bei Atzung mit 4proz. alkoholischer Salpetersaure hell 
d die andere dunkel erscheint. Letztere erleidet bei 256° cine eutektoide Umwand- 
1g 5 sie ist oberhalb von 256° die von Rosenhain und Archbutt gefundene 
.omponente. Die Neubestimmung der Soliduslinie ergab, dai ihr geradliniger Teil 
etwa 70 Proz. Zn endet und daf jenseits dieses Punktes die peritektische Reaktion 
bei Legierungen erfolgt, die nicht im vollsténdigen Gleichgewicht sind. Die 
ische Linie endet bei etwa 82 Proz. Zn. Die peritektische Reaktion besteht in 
solchen zwischen einer fliissigen und einer festen Komponente, die zu einer 
men festen Komponente fihrt, die sich aber von der vorhergehenden nur wenig 
terscheidet, da die Menge der reagierenden Flissigkeit nur gering ist. Der eutektoi- 
Punkt liegt bei etwa 79 Proz. Zn; die eutektoidische Linie erstreckt sich gegen 
3 Al-Ende des Diagramms bis zu etwa 35 Proz. Zn, Brrnvv. 


a 
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F. Kottler. Maxwellsche Gleichungen und Metrik. Wien. Anz. 1922, 8. 34—8 
Nr. 5/6. Der Grundsatz der Unabhangigkeit der reinen Feldphysik von der Metr 
der betreffenden Mannigfaltigkeit, in welcher die Feldvorginge stattfinden, wird hi 
an den Maxwellschen Gleichungen der Elektrodynamik erhartet, die sich auf 
gleichfalls von aller Metrik unabhangige Gestalt bringen lassen, wie dies schon bei 
Newtonschen Gesetz gezeigt worden war.“ ,Der Ursprung der relativistisch 
Metrik“ liegt in den Ausbreitungsgesetzen des Lichts, die den ,eigentlichen Max wel 
schen Gleichungen“ als ,,Hilfsannahmen“ hinzugefiigt werden, ,Sieht man von dies 
Konstruktionsmethode des Koordinatensystems ab, betrachtet man also die raumzel 
liche Ordnung irgendwie, jedoch unabhangig vom elektromagnetischen Feld vorgegehé 
so kommt man auf die eingangs erwahnte allgemeinere Gestalt der Maxwellsche 
Gleichungen, welche sich als unabhingig von jeder Metrik erweist.‘ (Hiner kura 
Inhaltsangabe entnommen.) EH. KretscHMaw 


M 
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J. Hak. Berechnung der wirtschaftlichsten Drosselspule ohne Hise 
Elektrot. u. Maschinenbau 40, 181—183, 1922, Nr. 16. Ausgehend von der von Eme 
aufgestellten Gleichung fir Induktivititen yon Zylinderspulen: L = n2.D.% wi 
einer Gleichung der jahrlichen Gesamtausgaben fiir eine Drosselspule bei Annahr 
bestimmter zusitzlicher Kupferverluste berechnet der Verf. das Minimum der Au 
gaben nach der Dimensionierung der Spule und die wirtschaftlich giimstigste Kupfe 
belastung, die unabhingig ist von der Stromstirke, der Induktivitat und der Spule 
form. Die Form der wirtschaftlichsten Zylinderspulen findet er, wenn mit a di 
Verhaltnis axiale Ausdehnung des Winkelquerschnitts @ zum mittleren Durchmesser 
db 
da 4 
abgeleiteten billigsten Drosselspule iibereinstimmt, da keine Hisenverluste vorhande 
sind. Die giinstigste Form erhalt man mit a = 0,4 D. Der Einflu$S der Belastur 
ist in weiten Grenzen nur gering. Fir die Flachspule findet der Verf. diesel] 
ginstigste Kupferbelastung und die giinstigste Form bei b = 0,39.D, wahrend di 
Wirtschaftlichkeitsgrad in noch geringerem Mae von den Spulendimensionen abhan| 
so daf} z. B. eime Vollkreisspule nur um 3,5 Proz. von der giinstigsten Dimensionierut 
-abweicht. Im Anschluf an ein Beispiel wird der geringe FinfuS der Preis- und B 
lastungsdauerkonstanten gezeigt. Srts E 


Wilhelm Jaeger. Elektrische MeStechnik. Theorie und Praxis der ela 
trischen und magnetischen Messungen. 2. Aufl, mit 581 Abb. im Text wi 
einer Fluchttafel. XXII und 5288. Leipzig, Verlag von Johann Ambros. Barth, 192 


bezeichnet wird, zu: a = } &, was bei giinstigster Belastung mit der von Emé 


Darstellungsweise mit einem einzigen Parameter gewahlt (vgl. Referat S. 64E 
Wesentlich umgearbeitet sind die Abschnitte tber die Integralumformungssitze ¥ 
GauS, Stokes und Green, der Thomsonsche Schwingungskreis, die Vorginge 
Kabeln, die Wechselstrombriicken usw. Neu hinzugekommen sind z. B. die Kette 
leiter, Elektronenréhren, die krummlinigen Koordinaten. Die drahtlose Telegraph 
ist als Hochfrequenzmessung den Wechselstrommessungen angegliedert. Fir die 
Gebiet ist am Sehlusse, des Buches eine Fluchttafel mit Erklarung beigeftigt, aus 8.4 


kann. Der Umfang dbs Buches ist durch Zusammendvingung und auige Kira 
der gleiche geblieben. 


ete pungivoreines in Dalipemsinerter Form. ZS. f. Phys. 
One, 1922, Nr. 4. [S. 648.] W. JAEGER. 


st Wilson. On the Sensitivity of Ballistic Galvanometers. Proc. Phys. 
London 34, 55—65, 1922, Nr. 2. Bei dem Gebrauch von Drehspulgalvanometern 
allistischen. Messungen ist die besonders bei kleinem Widerstand des Strom-. 
es auftretende starke Daimpfung infolge des durch die Bewegung der Spule 
gierten Stromes nachteilig fir die Empfindlichkeit der Messung. Verf. 6ffnet 
alb den Stromkreis der Spule nach einem Zeitintervall, das klein ist gegen die 
ringungsdauer der Spule und erreicht dadurch eine gréfere Empfindlichkeit. Diese 
lode ist bereits friher von Gildemeister (Ann. d. Phys. 23, 401, 1907) und 
sdensky (ebenda Nov. 1921) angewandt worden, was dem Verf. aber erst nach 
igstellune der Mitteilung bekannt geworden ist. Die fiir diese Methode in Be- 
ut kommenden Bezichungen werden theoretisch abgeleitet und experimentell ge- 
: der ballistische Ausschlag ist der zu messenden Elektrizitatsmenge proportional. 
W. JAEGER. 
Re ainat. Sur le galvanométre ballistique. C. R. 174, 32—35, 1922, Nr. 1. 
‘ehend von der bekannten Gleichung fiir gediampfte Schwingungen berechnet 
_ die Abhingigkeit des ballistischen Ausschlages eines Drehspulgalvanometers von 
Widerstand des SchlieBungskreises. Die Kurve fiir den ballistischen Ausschlag 
“durch den Nullwert des als Abszisse aufgetragenen Widerstandes, ist konkav 
a die Abszissenachse und nahert sich asymptotisch einem Grenzwert fiir einen 
dlichen Widerstand; die Asymptote ist parallel der Abszissenachse. Die Resultate 
zn im Widerspruch mit den Angaben von Germani. W. JAEGER. 


haumat. Sur l’application du galvanométre ballistique aux essais de 
©. R. 174, 155—157, 1922, Nr. 3. Im Anschlu8 an die vorstehend referierte 
silung fithren den Verf. weitere theoretische Uberlegungen (im Widerspruch zu 
Angaben von Germani) zu dem Schlu$, daS es zur Hrreichung eines grofien 
itischen Ausschlages wiinschenswert ist, den Widerstand des SchlieBungskreises 
ichst gering zu machen und daher das Galv anometer direkt mit den Enden der 
ktionsspule zu verbinden. W. JAEGER. 


Angerer. Hin registrierendes Saitengalvanometer von grofer Re- 
ergeschwindigkeit. ZS. f. Instrkde. 42, 1—6, 1922, Nr. 1. Der (von Edel- 
in-Miinchen gebaute) Apparat weist folgende Besonderheiten auf: In dem Galva- 
iter befinden sich zwei Saiten. Diese bestehen aus 0,25mm breiten Bandern aus 
iumfolie von 0,5 Dicke, wodurch auch bei schnellen Schwingungen gute 
g¢ erreicht wird. Als Lichtquelle dient ein Glithlampchen, dessen Faden auf 
egistrierpapier gleichzeitig mit den Saiten scharf abgebildet wird. Dadurch 
sich geniigend geschwarzte Diagramme bei Registriergeschwindigkeiten bis zu 
sec erzielen. Zur Zeitmarkierung dient eine Heliumréhre, die im Takt einer 
magnetisch angeregten Stimmgabel aufblitzt (50- oder 100 mal in der Sekunde) 
dem Registrierstreifen feine Striche (ahnlich einer Millimeterteilung) erzeugt. 
rer Wert wird auf die Scharfe der Zeichnung gelegt, welche die Anwendung einer 
ttet. — Versuche ergaben, dab die Schwingungsdauer der Stimmgabel in einigen 
nur um etwa 0,1 Proz. schwankte, ferner dah die einzelne Zeitmarke bis auf 
Sekunden richtig ist. Kleine Zeitdifferenzen kénnen daher bis auf etwa 
unden genau gemessen werden. v. ANGERER. 


Turner and D. M. R. Crombie. Experiments with an Electrified 
lin an Jonised Atmosphere. Proc. Edinburgh Soc. 41, 154—157, 1921, 
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Nr. 2, An dem Stab einer Leidener Flasche wird eine Holundermarkkugel i 
pendelnd befestigt, die Flasche geladen und eine Jonisierungsquelle (Flamme usw. 
die Nahe gebracht. Aus leicht einzusehenden Griinden wird das Pendele 
schwingen beginnen. Die Ladungshéhe des Konduktors, die Distanz der Ionisierut 
quelle und der durch die Flamme hervorgebrachte, mit lonen beladene Konvekti 
strom haben auf die Ausschlage des Pendelchens natiirlich wesentlichen HinfluB. 
Versuchsanordnung soll recht empfindlich sein, durfte aber wohl nur fir Den 
strationszwecke erdacht sein. . 


Frederick S. Dellenbaugh, Jr. An Electromechanical Device for Re 
Schedule Harmonic Analysis of Complex Waves. Journ. Amer. Inst. Ele 
Engin. 40, 135—144, 1921, Nr. 2. [S. 642.] 


Wilhelm Geyger. Ein Verfahren zur Messung der Hnergieverluste 
Drosselspulen. Helios 28, 25—26, 1922, Nr. 3. (Vel. Helios 27, 442, 1921, Nr, 
pie fee §.:91 51d. eet) Der eh eae L wird eine pay re C von bekann 


J (Gesamtstrom), J; und J_ berechnen 1aBt, die mit dem gleichen Hitzdz 
strommesser gemessen werden. Nach Beriicksichtigung des Instrumentenverlu 
und der Stromverluste der Spule ergibt sich dann der Hisenverlust. Ein Bei 
wird mitgeteilt. 


bei tiefen Temperaturen. Journ. Washington Acad. 12, 64—71, 1922. Die EN 
von Trockenelementen sowohl als yon Sammlern wurde in dem Temperaturintery 
+ 259 bis —729 und dann von + 20° bis —170° bei offenem und bei (durch 25 
100, 25 und 4 Ohm) geschlossenem Stromkreis gemessen. Der Temperaturkoeffizit 
der EMK der Trockenelemente ist bei offenem Stromkreis zwischen + 26° uni 
konstant (etwas kleiner als 1 Millivolt) und positiv, d. h. die EMK wachst & 
steigender Temperatur. Zwischen 0° und — 20° ist der Koeffizient noch positiv, 
gréBer; er wachst bei — 20,49 sehr erheblich und wird bei —24° negativ, um 
— 54° abermals positiv zu werden. Bei dieser Temperatur ist die EMK héher 
bei gewobnlicher Temperatur. Die Temperatur-Spannungskurven der durch 
gegebenen Widerstiinde geschlossenen Trockenelemente zeigen, dali die gewohnli 
Trockenelemente noch bei — 20° Strom zu liefern vermégen. Unterhalb dieser Te 
peratur sinkt die EMK rasch auf Null. Die EMK der offenen Ag Cl-Trockenelem@i 
sinkt in dem Intervall + 20 bis — 70° von 1,06 auf 0,97 Volt, diejenige der unt 
suchten Sammler in demselben Intervall von 2,116 auf 2,081 Volt. Wird die Spani 
der Ag Cl-Trockenelemente durch ein Voltmeter mit dem Widerstand 25000 Ohm 
messen, so tritt beim Abkihlen unter 0° ein rasches Sinken der Klemmenspa 
ein. Sie ist bei —10° 0,9 Volt und nimmt von da ab nahezu linear bis auf 0,05 V 
bei —50° ab. Der Temperaturkoeffizient der Sammler zwischen + 25° und =% 
ist 0,000398 Volt pro Grad. Dieser Wert ist in guter Ubereinstimmung mit 
jenigen, der sich aus der Helmholtz-Gibbsschen Gleichung berechnet. Die 
sungen bei der zweiten Versuchsreihe, die sich auf das Intervall + 20° bis —Ii 
erstreckten, erfolgten nur elektrometrisch bei offenem Stromkreis. Die Sar 
zeigen dabei eine deutliche Unterkiihlung des Elektrolyten, ehe dieser gefrie: 


Wert erkennen. Am meisten bemerkenswert ist bei allen drei Arten von Zelle 
Umkehrung der Spannungen bei tiefen Temperaturen und die auSerordentlich } 


ook: 8, Appars ears. 


| mnungswerte des ralenmnlalons die. bei den tiefsten Temperaturen erdBer sind als — 
olt, Die letztere Erscheihung erklart sich aus der auf Grund der Liebenow schen 
yrie auf die Sammler angewendeten Nernstschen Formel, die eine Zunahme der 
< mit der Verminderung der Konzentration der wirksamen Ionen yoraussehen 
_ Diese Verminderung tritt aber ein, weil durch die Ausscheidung von Eis die 
eglichkeit der Ionen praktisch Null wird. Zur Erklarung der Umkehrung der 
nung muh angenommen werden, da die Anderung der Lésungstension einer 
n Elektrode mit der Temperatur so erfolgt, dai die sie darstellenden Kurven sich 
der Temperatur schneiden, bei der die Umkehrung stattfindet, Alle untersuchten 
m verhalten sich nach dem Auftauen wieder normal. *BOTTGER. 


. Sundell. Om disjunktionselektromotorisk kraft i den galvaniska 
bagen. Overs? Finsk. Férhandl. (A) 62, Nr. 8, 23 S., 1921. Zweck der Abhand- 
ist, die Bedeutung der bekanntén Duddellschen Versuche fiir die Theorie des 
ttbogens klarzulegen. Die Arbeit Duddells wird eingehend referiert und seine 
tate nach der Methode der kleinsten Quadrate neu berechnet, wodurch geringe 
rschiede von den Duddellschen Werten hereinkommen. — Die von Edlund zu- 
eingefiihrte gegenelektromotorische Kraft im Bogen halt Verf. fir einwandfrei 
iwewiesen, halt sie aber nicht mit Duddell fir Krafte thermoelektrischer Natur, 
ern durch die verschieden starke Elektronenemission der ungleich temperierten 
troden bedingt. Die energetischen Vorgange im Bogen werden diskutiert, die 
Duddell nachgewiesenen Ubergangswiderstande an den Elektroden werden als 
Shnliche Ohmsche Widerstainde betrachtet, welche die zur Erhaltung der Elek- 
entemperaturen notige Warme erzeugen, im Gegensatz zu u. a. J. Stark, der 
2 nicht beachtet. HoutTsMARK. 


olf Keller. Dielektrizitatskonstanten kolloider Lésungen. Kolloid- 
29, 193—196, 1921, Nr.4. Nach einem Hinweis auf die Bedeutung der Kenntnis: 
Dielektrizitatskonstanten kolloider Stoffe fiir die Bestimmung der Dissoziations- 
t baw. chemischen Reaktionsfahigkeit teilt Verf. MeBergebnisse iiber Dielektrizitats- 
tanten von Rohrzucker-Gelatine- und Hieralbuminlésung in Abhangigkeit von ihrer 
zentration mit. Dabei zeigt sich eine starke Abweichung von der proportionalen 
angigkeit. 


Rohrzucker in | Dielektrizitats- | Gelatine in Dielektrizitats- 


Wasser konstanten | Wasser konstanten 
i 
Saat Yeu: 19 | 74 
10 79,5 48 | 67,5 
20 ; 74 5,8. 66 
_ 30 67 6,7 | 66 
40) 60 O51 61 
56 ater en ISO thief 5S 
60 d 39 16,6 } 53 
100: pee) e310) 48 
s ” ; : 50 | 44 
1007523 5,6 © 


nd Fornad: einen groSen EjinfluS von gelostem Goldkolloid auf die Dielektrizitats- 
e auch bei ganz schwachen Lésungen. Die elektrolythaltigen Kolloidlésungen 
ichen Organismen zeigten bisweilen abnorm hohe Dielektrizitatskonstanten. 
ub verweist Verf. auf die Untersuchungen von R. Beutner in J. Loebs 

; P atte Roser? JAnNGER. 
ache Bavichive, 1922, - 43 
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R. A. Millikan. The Distinction Between Intrinsic and Spurious 
E. M. F.S. and the Question of the Absorption of Radiation by Meta 
Quanta. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 18, 479, 1921, Nr.6. [S. 690.] Gur 


W. Jaeger und H. y. Steinwehr. Widerstandsinderung des Quecksilber 
kleinen Drucken. ZS. f. Phys. 9, 201—202, 1922, Nr. 3, Die Widerstandsanderu 
des Quecksilbers ist bisher nur bei grofen Drucken und fir gro’e Druckuntersehit 
gemessen worden, doch ist es fiir die Auswertung von Quecksilbernormalen der Wid 
standseinheit von Interesse, diese Anderung auch in der Nahe von einer Atmosphé 
zu kennen, Die Messungen wurden zwischen den Drucken von 0 bis 1 Atm. und 
1 bis 2 Atm. vorgenommen und ergaben in naher Ubereinstimmung mit den Wid 
standsinderungen bei grofen Drucken eine relative Abnahme deg Widerstandes y 
3,8 x 10° fir 1 Atm. Druckzunahme. . BGK 


Edgar Newbery. The Overvoltage of the Mercury Cathode. Journ. che 
soc. London 121, 7—17, 1922, Nr.711 (Januar). Der Verf. maS die Uberspannung 
die direkte Potentialdifferenz einer Quecksilberkathode in n-Schwefelsaure, wobei { 
Versuchsbedingungen (Stromdichte, Zeit, Geschwindigkeit des Kommutators u. a.) we 
gehend veraindert wurden. Trotz der grofen Zersetzungsgeschwindigkeit der die 
spannung bewirkenden Hydride erhalt man dem wahren Uberspannungswert sehr ni 
kommende Zahlen, wenn die Kommutatorgeschwindigkeit nicht unter 1500 Umdrehun 
pro Minute betragt, und durch Extrapolation auf unendlich grofe Geschwindi 
kann man genaue Werte herleiten. Ohne die Anwendung eines Kommutators k 
sich im Gegensatz zu den Angaben von Dunnill (Journ. chem. soc. London 119, 10 
1921) der genaue Wert der Uberspannung nicht ermitteln. Das Quecksilber zeigt d 
verschiedene Uberspannungswerte. Den ersten, der bei niedrigen Stromdichten bestan 
ist, zeigt im allgemeinen frisches Quecksilber. Den zweiten, der beim Stromdurchga 
unbestandig zu sein scheint, zeigt Quecksilber, welches einige Zeit mit verdinnt 
Schwefelsiure in Bertthrung war; er rihrt vielleicht von Spuren adsorbierten Merew 
salzes her, bei dessen Zersetzung das Hydrid des einwertigen Quecksilbers entste 
Der dritte ist bei hohen Stromdichten bestandig und verschwindet, wenn er eit 
vorhanden ist, erst nach geraumer Zeit. Sein Eintritt gibt sich durch das plétzli¢ 
Auftreten kleiner Gasblasen an Stelle der grofen kund. Der Verf. modifiziert 
Grund seiner neuen Beobachtungen seine bisherige Theorie der Uberspannung, so 


i 


Wirkung der Funken der Maximalspannung. ZS. f. Phva: 9, 225—245, * 
Nr. 4. Die Maximalspannungsfunken der elektrolytischen Ventilwirkung verursac 
an der Aluminium- oder Tantalanode - eine pabnornes iiber die elektrolytische we 


der Maximalspannung plétzlich einsetzt. Die vor dem Erreichen der Maximalspannt 
vorhandenen Funken zeigen dagegen die Erscheinung nicht. — Bei Verwendung ¥ 
verdinnter wasseriger Borsiiurelésung und Aluminium werden bei 100 mA und 1 ee 


orax nimmt der Peutinie Knallgasiiber schuB bis zur Masimeleyah ee 
aur langsam, von da an sehr schnell mit der Spannung zu. Die Versuche 
Abhangigkeit des Gasiiberschusses w von der Konzentration yon Ammoniak- 
-fihren zu der Vermutung, da8 Ammoniak bis zu der Konzentration 0,47 
,OH mit dem Wasser in Weehselwirkung tritt, dartiber hinaus als N H,-Molekil 
t wird. — Fir »w gilt wu = 19,1 Vn—oa, wo » der Gehalt der Lésung an Am- 


ies 


ik in g-aq/Liter ist. Bei Tantal in Ameisensadure ist « — 1,305.7. Ve 
: , GuntTHER-SCHULZE. 
ither-Schulze. Protonenstrahlen. ZS. f. Phys. 9, 246—250, 1922, Nr. 4. 
Erklarung der Erscheinung der abnormen Gasentwicklung durch die Funken der 
imalspannung bei der elektrolytischen Ventilwirkung (siehe vorstehendes Referat) 
“angenommen, dai die Maximalspannung diejenige Spannung ist, bei der in der 
samen, der Ventilanode aufliegenden, auSerordentlich diinnen Gasschicht durch 
ionisation positive Wasserstoffkationen, Protonen nach Rutherfords Bezeichnung, 
ehen, die in den ganz extrem hohen Feldstarken dieser Schicht eine solche Ge- 
ndigkeit erlangen, da sie imstande sind, viele Molekiildurchmesser tief in den 
rolyten strahlartig einzudringen. Die auf ihrer StoBbahn liegenden Molekiile zer- 
mern sie so lange, wie ihre kinetische Energie iber einem bestimmten, fir jede 
lart charakteristischen Schwellenwerte liegt. — Die unteren Grenzen der ,,Reich- 
‘“ dieser Protonenstrahlen liegen zwischen 79 sy bei 700 Volt und Ameisensaure- 
Kkiilen und 3,3 wu bei 1890 Volt und Wassermolekilen. GinTHER-SCHULZE. 


‘Paneth. Uber eine eigenartige katalytische Wirkung bei chemischen 
thesen durch Glimmentladung. ZS. f. phys. Chem. 100, 367—371, 1922 

Vert. versucht unter Bezug auf eine an anderer Stelle (Ber. d. Deutsch. Chem. 
55, 775, 1922) ver6ffentlichte Arbeit uber die Darstellung gasformiger Metall- 
ide durch Glimmentladung eine Beziehung zu finden zwischen den dort beob- 
en Erscheinungen und den Erscheinungen, wie sie bei aktivem Stickstoff und 
yem Wasserstoff vorliegen. Die Vereinigung von Zinn und Wasserstoff oder Blei 
lasserstoff in der elektrischen Kntladung findet nur dann statt, wenn der Wasser- 
wisse Verunreinigungen, insbesondere Kohlenwasserstoffe, enthalt. Die Ahn- 
it dieser Reaktion mit der Bildung von aktivem Stickstoff liegt darin, dab 
- Stickstoff, wie Strutt gezeigt hat, ebenfalls nur dann entsteht, wenn der 
toff gewisse Verunreinigungen enthalt. Wahrend beim, Stickstoff die aktive 
durch Beimengung von Verunreinigungen der verschiedensten Art (organische 
‘anorganische Stoffe) entsteht, scheinen beim Zinnwasserstoff nur Kohlenwasser- 
wirksam zu sein. Beim aktiven Wasserstoff scheinen die Verhiltnisse nach 
Beobachtung von Dempster &ahnlich zu liegen. Hine Erklarung fiir die als 
tisch bezeichnete Wirkung kann auf Grund des bis jetzt vorliegenden Tatsachen- 
8 noch nicht gegeben werden. Im besonderen sei auf die in der Arbeit ent- 
men zahlreichen Liters rir Angelen iiber die Aktivierung von Gasen mit Hilfe der 
Bescang verwiesen. BECKER. 


le Haas. Een demonstratieproef voor corpusculaire stralen. Physica 
76, 1922, Nr.8. [S. 644.] ScHWERDT. 


@. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung. Nr. 141. 
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der Dicke von 19,6 bis 2000mm hergestellt. Die Dicke wird aus der dureh 
Hlektrolyten geflossenen Coulombzahl, dem Atomgewicht und der Dichte bestir 
Die Giiltigkeit des elektrochemischen Aquivalentgesetzes wird bei Schichtdicken 
70mm geprift. Bei Cu ergibt sich eine gute Ubereinstimmung, bei Ni muB ein [ 
rechnungsfaktor ‘verwendet werden. Die Schichten waren hinreichend homogen. 
Das Pt-Blech wurde einseitig aktiviert. An seiner Oberflache wird RaA 
geschlagen, das bei seinem Zerfall Ra B in die Cu- (Ni-)Schicht entsendet. Ra B- 
werden durch sehr diinne Schichten hindurch in das Pt eindringen und es aktivie 
Die Aktivitét des Pt-Bleches wird erst mit dem entsprechenden Metallbezug und di 
nach seiner Entfernung (durch verdiinnte Salpetersiure) gemessen. Aus dem J 
haltnis der beiden Aktivititen kann man auf die Prozentzahl der Zerfallsprodu 
die die elektrolytische Metallschicht durchdrungen haben, schlieBen. Als mitt 
Eindringungstiefe der Ra B-Atome ergibt sich ein Betrag von 10mu. — Die gro 
Eindringungstiefen von 4 bis 8. 10®, die Godlewski gefunden hat, werden aut man 
hafte Versuchsanordnung zuriickgefihrt. . 


Heinrich Prelinger. Uber die Auslésung sekundarer #-Strahlung dw 
y-Strahlung. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 2, 40—42, 1921, Nr.2. Wir lassen die kt 
Zusammentassung des Verf. folgen: 1. Es werden Versuche zur Qualititsbestimm 
der von der harten y-Strahlung des Ra(B-+C) in Metallen erregten sekundil 


groB gefunden wie die der primiiren £-Strahlung von Ra(B+C). — 5. Die Imp 
breiten der y-Strahlung werden zu etwa 3.10—10 und 8.10—10em gefunden. —_ 
wird wahrscheinlich gemacht, da jedem absorbierten y-Impuls ein abgelostes Sekun¢ 
elektron entspricht. Co | 
- ¢ 4, 
A. Muszkat. Sur le recui beta. Journ. de phys. et le Radium (6) 2, 93—96, If 
Nr.3. Wenn eine radioaktive Substanz sich unter Aussendung von /-Strahlen : 
wandelt, missen die Atome des Verwandlungsproduktes einen RiickstoS erfahren, de 
ermoglicht, das Umwandlungsprodukt getrennt vom Mutterprodukt zu sammeln. D 
beziigliche altere Versuche, beispielsweise Ra C aus Ra B zu erhalten, haben auSerord 
lich kleine Ausbeuten von wenigen Promille Ra © ergeben. — Die Verf. zeigt num 
man bei geeigneter Versuchsanordnung, bei der vor allem das Vorhandensein einer adi 
bierenden Gasschicht an der Oberflache des mit Ra B-+C bedeckten Metalls vermie 
wird, Ausbeuten bis 20 Proz. der theoretisch zu erwartenden Menge erhalten ke 
Durch sorgfaltiges Polieren der Oberflachen des mit Ra B-+C bedeckten Metalls ' 
Verwendung verschiedener Metalle konnte die Ausbeute bei Platin bis 50 Proz. 
theoretischen Wertes gesteigert werden. Dieser HinflufS der Metalloberflache sp 
dafiir, da ein Teil des auf der Oberfliche vorhandenen aktiven Niederschlages in 
Innere des Metalls hineindiffundiert. ‘Ein KinfluB des elektrischen Feldes war 1 


<i 
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damit, daS die thermische Geschwindigkeit im Mittel bei der Halfte der 
leuderten Atome der RiickstoBgeschwindigkeit entgegengesetzt gerichtet ist 
ie so weit verringern kann, daf ein Entweichen des Atoms aus der Oberflache 


; mehr moglich ist. + ° MzErrner. 
‘Henderson. The Range and Ionization of the a Particles from 
um C€ and Thorium ©, Phil. Mag. (6) 42, 538—551, 1921, Nr.250. Der Verf. 
‘eine sehr sorgfaltige Untersuchung der Reichweiten von RaC, ThC, und ThC, 
wuft mit besonderer Beriicksichtigung des Verlaufes am Ende der Reichweite aus- 
art. Durch eine Kombination der alten Braggschen Methode (sehr kleine Ioni- 
neskammer) mit der Geigerschen (Variation des Druckes) wurde eine sehr hohe 
ee erzielt. — Bekanntlich erfolgt der Abfall der Kurve am Ende der 
eite nicht steil nach Null, sondern die Ionisation sinkt langsamer und-nihert 
schlieBlich fast asymptotisch der Nullachse. Der erste Teil dieses langsamen 
s verlauft nach den Messungen des Verf. geradlinig und der Verf. schligt daher 
—um eine eindeutige Festlegung der Reichweite zu erzielen —, den Durchschnitts- 
dieser Geraden mit der 2-Achse als Ende der Reichweite zu definieren. — 
Verf. zeigt, dai der geradlinige Teil des Endverlaufs der Reichweitekurve durch 
ae individuelle Schwankungen in den Reichweiten der einzelnen a-Teilchen bedingt 
die ihrerseits durch die zufillige Variation in der Zahl der Elektronen hervor- 
m ist, mit denen das a-Teilchen auf seinem Wege zusammenstéSt. MEITNER. 


' Curie. Sur la distribution des intervalles d’émission des particules 
a polonium. Journ. de phys. et le Radium (6) 1, 12—24, 1920, Nr.1. Im Jahre 
‘hatte die Verf. gemeinsam mit A. Debierne one starke Poloniumpraparate 
Reach, um folgende drei Fragen zu behandeln. Es sollte erstens das Spektrum 
tlements Polonium (Ra F) aufgenommen, ferner seine Umwandlung in Blei spektro- 
sch festgestellt und endlich die Avogadrosche Zahl durch Messung des einer 
nnten Zahl emittierter a-Strahlen entsprechenden Heliumvolumens ermittelt werden. 
» die beiden ersten Fragen liegen vorlaufige Mitteilungen der Verff. schon seit 
ren Jahren vor. Fir die Avogadrosche Zahl wurde, wie die Verf. jetzt an- 
in den ersten Versuchsreihen der Wert 6,5.102, in zwei weiteren genaueren 
Wert 7,0.10° erhalten. Da diese Untersuchungen eine sehr genaue Zahlung 
ierter a-Teilchen erforderten, boten sie gleichzeitig die Moglichkeiten, die Schwan- 
m bei der Aussendung der a-Teilchen zu bestimmen, iiber welche in der vor- 
den Arbeit berichtet wird. — Die verwendete Methode deckt sich im wesent- 
nit der von Rutherford und Geiger benutzten elektrometrischen, kombiniert 
photographischen Registrierung. — Die Verf. hat speziell die Verteilung der 
@ zwischen zwei aufeinanderfolgenden a-Strahlenemissionen untersucht. Die 
enen Resultate sind in Tabellen zusammengestellt und stehen in guter Uber- 
nung mit den aus der Wahrscheinlichkeitstheorie berechneten Verteilungen. 


e 


g ea Weise schwach beleuchtet wurde. Der von den a- -Strahlen ge- 

Epkoulfidechirm war auf einer sorgfaltig zentrierten rotierenden Scheibe 
it. Durch die Rotation erscheinen die Szintillationen in leuchtende Pfeile 
1, deren Linge die Berechnung der Szintillationsdauer gestattet. Die Ver‘f. 
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-Storungen hervorgerufen werden kénnen. — Im Gegensatz zu der Wirkung 


-sekundaérem Strahler deutlicher hervor, dagegen verschwindet der Effekt, 
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fanden als Leuchtdauer ¢ = 1/g99) Sek., gegeniiber einem’ friher yon Woo 
gebenen Wert von 1/1509) Sek. — Es wurde ferner auch das bei verschiedener 
regung durch ultraviolettes Licht, Kathodenstrahlen, Kanalstrahlen usw. im Zinksi 
erregte Leuchten mittels eines Prismenquarzspektrographen untersucht und mit 
Spektrum der Szintillationen verglichen. Alle Spektren zeigten zwei Banden i 
Nahe von 556 uu und 486 uu; auBerdem aber trat beim Szintillieren und bei al 
regung durch Kathoden- und Kanalstrahlen im Anschlu§ an diese Banden ein ké 
nuierliches Spektrum nach der kurzwelligen Seite auf, das bei der Erregung d 
gewohnliches oder ultraviolettes Licht fehlte. — Die Verff. schlieBen hieraus, 
auch die Szintillation ein Phosphoreszenzvorgang ist, dessen rascher Ablauf durch 
starke Jonisation langs der a-Strahlenbahn, die eine schnelle Rekombination erze 
bedingt ist. Im gleichen Sinne wirkt auch die durch die ZusammenstéSe mit 
a-Strahlen lokal erzeugte Temperaturerhéhung. — Fir die Richtigkeit dieser 4 
fassung spricht noch die Beobachtung der Verff., daf Kathodenstrahlen, die nach i 
Ionisierungsfahigkeit zwischen Lichtstrahlen und a-Strahlen stehen, eine Phosphores 
hervorrufen, deren Leuchtdauer sich als kiirzer als die durch Licht erregte, abet 
langer ws die der Szintillationen erwies. . Mazin 


Walter Mund. Expériences sur la répertiiten des dépots actifs 
l’émanation duradium sous ]’action d’un champ électrique. Journ. dep 
et le Radium (6) 2, 378—383, 1921, Nr.12. Der Verf. untersucht die Mengen 
radioaktiven Niederschlages, die sich in einem elektrischen Felde auf den bei 
Elektroden absetzen, in ihrer Abhingigkeit von der angelegten Elektrodenspanm 
M 
Pierre Lemay et Léon Jaloustre. Sur quelques propriétés oxydasique: 
thorium X. C. R. 174, 171—172, 1922, Nr.3. ‘Die Verff. fiihren friihere Verst 
uber die oxydierende Wirkung radioaktiver Substanzen fort und finden eine 
oxydierende Wirkung von Thorium X-Lésungen auf Adrenalin und Morphin 
Erfahrungen sind in der Medizin in Betracht zu ziehen, da ja Thorium X klini 
Verwendung findet und durch die Wirkung auf das Adrenalin im Koérper unliebss 


Adrenalin und Morphin zeigt das Th X gegeniiber den einfachen Alkoholen der ‘ 
reihe keine oxydierenden Wirkungen. 


Cluzet und Kofman. Ultramikroskopisches Studium der Wirkunglll 
X-Strahlen auf kolloide Metalle. C. R. soc. de biologie 86, 49—50, 1922 
zu untersuchenden kolloidalen Losungen wurden in einem Abstand von 10cm 
der Antikathode einer Coolidgeréhre (dquivalente Funkenstrecke 7 bis 9c: 
12 bis14cm) aufgestellt; J = etwa 1,5 Milliamp. Dauer der Bestrahlung 30 bis 
Insbesondere wurde der Kinflu8 der sekundaren Strahlung untersucht, die d 
bringen von Metallscheiben in die Lésung erzeugt wurde. Als Strahler wurden f 
Metalle verwendet: Al, Cu, Pb, W. Eine Flockung der kolloidalen Lésungen 
in keinem Falle beobachtet. Ultramikroskopisch lieS sich beim Au-Sol eine 
»Reifung* erkennen, d. h. die Teilechen werden gréfer und nehmen an Zahl ab. 
Al und Cu wird dieser Vorgang verstarkt, wihrend Pb und W ohne Ein 
Dieselben Erscheinungen treten bei kolloidalen Lésungen von Pt, Pd, Hg 
jedoch weniger ausgepragt als beim Au. Sie treten bei Verwendung v 


das Al durch Cu, Pb oder W ersetzt. Kolloidale Lésungen yon Se, Cu, Fe nd 
werden unter keinen Bedingungen verandert. — Eine Umladung der Tee n 
die Bestrahlung fand niemals statt. x 


ea ee 
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ae Entwicklungsgeschichte der Vorrichtungen zur Erzeugung 
annter elektrischer Stréme fir den Betrieb von Réntgenréhren. 
A ds Geb. d. Rontgenstr. 29, Sage 1922, Nr. 2. avesrneghs Ubersicht 


GLOCKER. 


faunig. Hin Vorschlag zur Charakterisierung der Rontgenstrahlungen. 
a. d. Geb. d. Rontgenstr. 29, 212-215, 1922, Nr. 2. Die theoretischen Unter- 
gen von Mlarch und die experimentellen Arbeiten von Fritz (s. unten) haben 
da durch die Angabe der kirzesten Grenzwellenlange Amin die Intensitits- 
ng im kontinuierlichen Spektrum eindeutig festgelegt ist. Der Verf. schlagt nun 
r medizinische Zwecke jede Strahlung durch die Angabe von Amin zu charak- 
leren, um damit ein absolutes HartemaS zu schaffen. Durch Hinzufiigung der 
tanz und der Milliamperesekundenzahl ist dann die Strahlung fir Rontgen- 
men und fir Réntgenbestrahlungen bei Réhren mit gleichem Antikathoden- 
al qualitativ und quantitativ definiert. (Betreffs des Unterschiedes zwischen 
und Elektronenréhren siehe das folgende Referat.) GLOCKER. 


fitz. Zum Ausbau der spektrometrischen Kichungsmethode. Fortschr. 
eb. d. Rontgenstr. 29, 218—223, 1922, Nr.2. Zur Aufstellung einer allgemein 
en Expositionstabelle fir Rontgenaufnahmen ist es notig, fiir jede Objektdicke 
nd Milliamperesekundenprodukt empirisch zu ermitteln. Es ergab sich hierbei, 
%i gleichem Amin und gleicher Milliamperezahl die Intensitat der Strahlung einer 
igen Rohre etwa doppelt so groB ist als die der Lilienfeldrdhre, wenn beide 
hen Apparat betrieben werden; beide Réhren besitzen Platinantikathoden. 
‘klirt den Unterschied als Folge der bei den gashaltigen Rohren vorhandenen 
chsspannung. Es sind fir. beide Arten von Rohren Tabellen angegeben, 
ne fiir die verschiedenen Kérperteile Amin und Milliamperesekunden als Funktion 

jektdicke enthalten. Ein wesentlicher Einflu8 des Réntgenapparates (Induktor 
yhspannungsgleichrichter) war nicht vorhanden. Aus einer Arbeit von Dau- 
wonach bei gleichem Amin und gleicher Milliamperesekundenzahl die Inten- 
ner Coolidger6hre und einer Ionenréhre sich wie 1:1,9 verhalten, zieht der 
1 Schluf$, daB seine fur die Lilienfeldréhre aufgenommene Hxpositionstabelle 
die Coolidgeréhre giiltig ist. GLOCKER. 


Das Milliamperemeter als Maf der Strahlungsintensitat, Fortschr. 
d. Réntgenstr. 29, 223—228, 1922, Nr.2. Die Untersuchung der Frage 

Proportionalitat zwischen Réhrenstrom und der photographisch gemessenen 
gsintensitat unter der Voraussetzung konstant gehaltener Réhrenspannung 
lurch Amin) ergibt, daB bei der Lilienfeldréhre bis zur héchsten untersuchten 
irke (27 Milliamp.) gute Proportionalitaét vorhanden ist, sowohl am Induktor 
+h am Hochspannungsgleichrichter. Das gleiche gilt fir die Ionenrdhren, maxi- 

omstirke 21 Milliamp. ~ GLOCKER. 


Zur Entladung in der Lilienfeldréhre. Fortschr. a..d. Geb. d. 
29, 228230, 1922, Nr.2. Beobachtung, dai die Anderung des Heizstromes 
: Induktor und Thermoionenventil betriebenen Lilienfeldréhre eine Anderung 
nstromstirke zur Folge hat. 7 GLOCKER. 
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0. Fritz. Zur Energieverteilung im Brennfleck. Fortschr. a. d. Get 
Rontgenstr. 29, 230—232, 1922, Nr.2. Die Lochkameraaufnahme des Brennflee 
einer gashaltigen Rontgenrdhre zeigt eine auffallige Intensitatsverteilung im Bre 
fleck (Maximum und Minimum), ohne daf am Antikathodenspiegel der ausgeschalte 
Rohre drtliche Verschiedenheiten (Korrosion) zu erkennen waren. Der Verf. gs 
daher eine Erklarung fiir seine Beobachtung in einer lokalen Verschiedenheit | 
Elektronendichte der Kathode. 


0. Fritz. Zur Homogenisierung der Entladung in der Lilienfeldroh 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 29, 2383—236, 1922, Nr. 2. Zweck der Arbeit 
die Untersuchung, ob die von Lilienfeld zwischen Glihkathode und Arbeitskath 
der Réntgenréhre angelegten Hochspannungswiderstinde, sogenannte Homogeni 
rungswiderstande, auf die Strahlung homogenisierend wirken. Bei Hinstellung 
gleiche Spannung, gemessen durch Amin, findet der Verf. in gleichen Zeiten bei gleié 
Milliamperezahl gleiche Schwiarzungswirkung auf eine photographische Platte 
zieht daraus den Schlu$, da Hinschaltung des Homogenisierungswiderstandes 
Strahlungsqualitaét nicht verandere, d. h. dai eine eigentliche Homogénisierung ni 
erfolge., Dagegen bewirkt das Hinschalten des Homogenisierungswiderstandes € 
Verschiebung des Amin nach der kurzwelligen Seite. 


Pierre Weiss. Le phénoméne magnéto-calorique. Journ. de phys. et le 
dium (6) 2, 161—182, 1921, Nr. 6. Schon berichtet nach Arch. se. phys. et nat 
45, 329—335, 1918 und OC. R. 166, 352—354, 1918. Vgl. Fortschr. d. Phys. U4 [2 
1918. 


E. Mathy. Induction mutuelle de deux circuits électriques circulai 
ayant méme rayon et situés dans des plans paralléles. Journ. de phys. 
le Radium (6) 2, 355—358, 1921, Nr.11. Herleitung einer Formel fir die gegensei 
Induktion zweier gleicher nicht koaxialer Kreisefin parallelen Ebenen. SALING 


Vladimir Karapetoff.. The Use of Superimposed Imaginary E. M. Fs. @1 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 41, 11—13, 1922, Nr.1. Verf. erlaiutert die an 6 


bekannte Berechnungsweise von WechselstromgréBen durch Hinfithrung kom 
Exponentialfunktionen an einigen Beispielen, .namlich 1. die Stromstarke in 


system. Die Kinfiihrung imaginarer GréSen geschieht nach der Formel 


cosat+j.sinat = J 


nicht. 


J. Zenneck. Die Verwendung des Telephons als Geber in der drabt Os 
Telephonie. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 19, 126—127, 1922, Nr. 2. Spricht m 

die Membran eines Telephons und schickt den entstehenden Strom durch einer 
rohrenverstarker, so erhailt man eine bedeutend bessere und klarere Sprache, 
man ein Mikrophon bespricht und dann ohne Verstaérker abhort. : Bs) 


ara. Milnor. Submarine Cable Telegraphy. Journ. Amer. Inst. Electr. 
41, 118—136, 1922, Ny.2. Es werden zunichst die Apparate und Methoden der 
telegraphie behandelt, dann folgen Angaben iiber die Theorie. Neu und sehr 
ig ist die Art ered Weipa: in der es dem Verf. gelingt, die in der Fernsprecherei 
fe einfache Art der Berechnung von Kabeln auch fiir die Telegraphie nutzbar 
machen, so da. auch hier nur das Verhalten der Kabel gegeniiber andauernden 
ssschwingungen untersucht zu werden braucht. — Wird eine Spannung an den 
ang des Kabels geleet, so erhalt man am Ende einen sehr allmahlich ansteigenden 
m. Durch bekannte Schaltungen (AbschluSkondensatoren, magnetischer Neben- 
ub u, a.) wird die Form dieser Stromkurve verbessert; sie soll dann ,Hmpfangs- 
ve" heifen.. Aus solchen Empfangskurven lassen sich alle Zeichen zusammensetzen. 
ist aus der Praxis bekannt, wie die Empfangskurve aussehen mu, damit man 
einer gegebenen Hmpfangsanordnung (Heberschreiber oder Relais) noch eine 
‘immte Telegraphierfrequenz erreicht. Als MaS derselben werde die , Wechsel- 
2n eingefiihrt (n positive und ebensoviel negative Ladungen des Kabelanfangs 
der Sekunde; der Verf. bezeichnet n als ,dot frequency“). — Man kann nun die 
nnung V am Anfang des Kabels mittels eines diskontinuierlichen Faktors in der 


m schreiben: 
rene t[mtay 


kann V als ein zusammenhangendes Band yon andauernden Sinusschwingungen 
* Frequenzen aufgefat werden. Andererseits la8t sich aber auch die Empfangs- 
3, die, wie erwahnt, fiir eine gegebene Wechselzahl 2 bekannt ist, in ahnlicher 
;. durch ein dem Fourierschen verwandtes, Integral ausdriicken. Der Vergleich 
beiden Integranden zeigt sofort, welche Dimpfung und welche Phasenverschiebung 


- einzelne Frequenz oe durch die gesamte Schaltung (Sender + Kabel-+ Empfanger) 


hren mu. Man findet so, daS der Bereich der ,,wirksamen“ Frequenzen, aut 
m Ubertragung es ankommt, bis zu 1,5. Per./sec reicht beim Empfang mit Heber- 
eiber, oder bis zu 1,65 Per./sec bei Relaisempfang. Nun berechnet man mittels 
gewohnlichen Wechselstromsymbolik zunachst das Verhalten der der Sendetaste 
yeschalteten Apparate, sodann das des Kabels. Aus beiden zusammen erhilt man 
Dampfung und Phasenverschiebung bis zum Kabelende fiir jede Frequenz; ver- 


pfanger eine bestimmte Empfindlichkeitskurve gefordert werden mu8. Diese hat 


isgesprochenes Maximum bei 1,3m (1,5n) fir den Empfang mit Heberschreiber 
is); fir die Frequenzen, die tiber den ,wirksamen“ liegen, soll der Kmpfanger 
lichst unempfindlich sein. Diese Bedingungen sucht man durch Spulen und 
satoren, die vor und neben die Empfangsspule geschaltet werden, zu erfillen. 
Theorie 1a8t sich ohne weiteres auf den Fall ausdehnen, dafi am Anfang mit 
lizierteren Zeichentypen gearbeitet wird, etwa mit kurzdauernder Erdung des 
am Ende jeden Zeichens, oder mit sinusférmiger Spannung. Ferner laSt sich 
licher Weise die Theorie der Duplexschaltungen behandeln; man erhalt dann 
er auigkeit, mit der das Kabel fiir jede Frequenz abgeglichen sein muB. SaLinceEr. 


Ettenreich. Uber die Selektivitat des Radioverkehrs. Elektrot.u. Ma- 
nb. 40, 149—150, 1922, Nr.13. Unter Beriicksichtigung des fir die Ubertragung 
che mittels Trigerschwingungen erforderlichen Frequenzbereiches wirden 
shen den Wellenlangen 7,5 und 60km 11 Gesprache auf einer Leitung fithren 


cht man diese mit den oben ermittelten Sollwerten, so findet man, daf fiir den | 
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lassen. Fiir drahtlose Telegraphie kénnten zwischen 100m und 30km Wellenl 
etwa 300 benachbarte Stationen, die sich nicht stéren, eingesetzt werden, bei 
wendung des Richtempfanges 600. San 


Hudson R. Searing and Mark H. Redmond. Polyphase rectification. ] 
Inst. Radio Eng. 10, 52—56, 1922, Nr.1. Um die starke Welligkeit des aus Hinphi 
wechselstrom durch Gleichrichterréhren gewonnenen Gleichstromes zu verring 
verwenden die Verff. Dreiphasenstrom. Die Transformatoren sind . primarseitig 
Dreieck, sekundirseitig dreiphasig, oder sechsphasig in Stern geschaltet. Die E 
punkte der Sekundarwicklung gehen tiher drei bzw. sechs Hochvakuumgleiehsi 
mit Wolframkathode zum positiven Pol des Verbrauchskérpers, wihrend der nega 
Pol durch den Sternpunkt des Transformators gebildet wird. — Es wird an H 
von Oszillogrammen die mit Steigerung der Phasenzahl geringer werdende Wellig 
gezeigt. Durch Parallelschalten eines Kondensators kann man die Welligkeit n 


mehr unterdricken, PaRrrZ 
VY. Bush and C. G. Smith. A New rectifier. Proc. Inst. Radio Eng. 10, “1 
1922, Nr.1. Es wird eine neue Art Glimmlichtgleichrichter beschrieben. Die z 


troden stehen sich in einer Entfernung gegeniiber, die geringer als die mittlere f 
Weglainge der Elektronen ist, so dai zunachst keine Entladung méglich ist. 1] 


_nach Anlegen eines magnetischen Feldes tritt Entladung ein. Es wird aus den 


wegungsgleichungen des Elektrons die kritische magnetische Feldstarke, bei der 
ladung eintritt, in der Weise berechnet, daf die magnetische Feldstarke besti 
wird, bei der die Cykloidenbahn eines von einer Elektrode ausgehenden Elektr 
die gegeniiberliegende Hlektrode nicht mehr erreicht bzw. dieselbe tangiert. Obert 
dieser kritischen Feldstirke tritt infolge der Verlingerung des Tonisationsweges | 
starke Vermehrung der Elektronen.ein, so da die Réhre leitend wird. Verwea 
man zwei koaxiale zylindrische Elektroden, so ist der kritische Wert der magnetise 
Feldstarke fiir die auBere Elektrode gréfer als fiir die innere. Wahlt man nun 
magnetische Feldstirke, die zwischen den beiden Werten liegt, so ergibt sich Gle 
richterwirkung. — Bei Heliumfillung und Aluminiumelektroden erhalt na 
Spannungsabfall von 150 bis 200 Volt in der durchlassigen Richtung. Hin Rohr 
18cm Lange richtet 230 Milliampere bei 4000 Volt gleich, ohne dal die Elektro 
glihen. Fir kurze Zeit lassen sich einige Ampere durch das Rohr schicken. 
Erzeugung des Magnetfeldes dient ein permanenter Magnet mit zylindrischen 
schuhen, die die Entladungsréhre umfassen. Uber die Lebensdauer einer sol 
Rohre wird nichts gesagt. PaRtZi 


Wallace S. Clark. Notes on the Effect of Heat on Impregnated Paper fr 
Cable Insulation. Journ. Amer. Inst. Electr. Engin. 40, 113—114, 1921, J 
[S. 651. ] : SaLine 
W. A. Del Mar. The Maximum Safe Operating Temperature of Li 
‘Voltage Paper-Insulated Cables. Journ. Amer, Inst. Electr. Engin, 40, 131- 
1921, Nr. 2.~ [S. us SaLr 


Insulation in which the Dielectric Stress is Low. Journ. Amer. Inst. E 
Engin. 40, 145—148, 1921, Nr.2. [S.651.] 
0. Burger. Der Leistungsfaktor in Transformatoren und Leitungsne 
Elektrot, ZS. 48, 539—541, 1922, Nr.16. Je nach Hohe der Spannung ist sowol 
Freileitungen wie auch bei Kabelleitungen die Blindleistung induktiv bzw. kaps 


‘durch-Einschalten von Drosselspulen bzw. Synchronmaschinen die iiber- 
Blindlast kompensiert werden. An einer Naherungsformel fiir den Spannungs- 


= 2 ‘R-p Volt, zeigt der Verf., dai der den Leistungsfaktor beriick- 
¢ 


rende F aon p bei kleinen Querschnitten und fallendem cos m nicht so stark 
mt wie bei grofen Querschnitten. Da mit hoherer Spannung bei Transformatoren 
die Induktanz cos p sehr verschlechtert wird, der Leistungsfaktor den Spannungs- 
st in den Transformatoren stark beeinfluSt, miissen Héchstspannungsanlagen mit 
1 guten Leistungsfaktor betrieben werden. SruBLER. 


ielm Stiel. Uber die magnetischen Felder in elektrischen Maschinen 
ihre Untersuchung mittels des Durchflutungsdiagramms. Bull. Schweiz. 
. Ver. 48, 9—21, 1922, Nr.1. In einer iibersichtlichen Zusammenfassung des 
ae der Goérgesschen M.-K.-K.-Diagramme als Durchflutungs- 

mme fir die Beurteilung von Mehrphasenwicklungen geht der Verf. vom 
aren Feld aus und gibt fiir Maschinen mit unausgepragten Polen mit einem 
nehreren Léchern pro Pol die Feldkurven mit Durchflutungsdiagramm. Uber 
quasistationaren Felder kommt er zur Hrlauterung des Begriffs des Drehfeldes, 
sn Gesamtkraftflu} eine Drehbewegung ausfiihrt, deren Winkelgeschwindigkeit, 
uch die Gestalt und Gréfe des Kraftflusses konstant oder periodisch yeranderlich 
kann. Das wie wblich bezeichnete Drehfeld, durch Mehrphasenstrom in einem 
ehenden Hisenkérper erzeugt, ist aber selbst stillstehend und nur die Umgrenzungs- 
er Feldverteilung verschiebt sich mit der Zeit, weshalb der Verf. auch nur von 
,mittleren Geschwindigkeit der Feldfigur* spricht. Als gréften Geschwindigkeits- 
ied fiir verschiedene Zahne fand Krantz 30 Proz. — In einem Abschnitt 
die graphische Behandlung des rotierenden Feldes weist der Verf. darauf hin, 
as Durchflutungsdiagramm nur im Falle symmetrischer Verteilung der Wicklung 
mit Drahten nur einer Phase pro Loch bei n-Phasenstrom ein n-Eck ergibt. 
‘onstruktion des allgemeinem Gorgesdiagramms wird an einigen Beispielen aus 
old, W. T., Bd. Ill erlautert. Zum Schlu$ wird auf die Bequemlichkeit des Dia- 
: zur Beurteilung des Wertes einer Wicklung hingewiesen, inwieweit es sich 

Kreis als dem idealen Sinusdrehfeld nahert. SruBLeEr. 


furray Weed. Prevention of Transient Voltage in Windings. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 41, 14—20, 1922, Nr.1. Die Entstehung von Uberspannungen 
en (Transformatoren, Drosselspulen u. dgl.) wird aus der ungleichformigen 
eilung von Kapazitét und Induktivitét in den einzelnen. Windungen und Spulen- 
ilungen erklart, und es wird nachgewiesen, da bei gleichférmiger Verteilung 
rs] pannungen nicht. auftreten kénnen, wie auch die Spannungs- bzw. Feldkurve 
haffen sein mag. Es kommt somit darauf an, diese Gleichférmigkeit herbeizu- 
Verf. schlagt dazu vor, Zusatzkondensatoren an die einzelnen Spulenteile © 
schalten, und gibt Schaltungsskizzen fiir ungeerdete und einseitig geerdete Spulen. 
Praxis schlagt er vor, die Windungen in das Dielektrikum eines Kondensators 
ibetten, dessen Belegungen mit den beiden Enden der Spule verbunden sind. Die 
satorplatten kénnen hierzu auSen auf den Stirnflachen der Spule aufliegen, 
kann ein Zylinderkondensator benutzt werden, wobei die Wicklung in dem 
ischen den konzentrischen Zylinderflichen angeordnet wird. Es werden 
re Aufbaumoglichkeiten in Zeichnungen dargestellt, die auch die technische 
fiihrbarkeit beriicksichtigen. Die sonst vielfach iibliche Verstarkung der Isolation 
uleneingangen wird hierdurch unnétig; sie wiirde nur zur Erhoéhung der 
rnigkeit beitragen. : BoEDEKER. 
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0. D. Chwolson. Lehrbuch der Physik. 2. Aufl., 2. Band, 2. Abteilung: q 
Lehre von der strahlenden Energie. Herausoegebed von Gerbera Schmi 
Mit 498 Abbildungen. XV und 895 8. Braunschweig, Verlag von Friedr. Vie 
& Sohn Akt.-Ges., 1922. Die neue Auflage ist den Fortschritten der Wissenschaft 
gepat. Um hierfiir Platz zu gewinnen, ist fast alles, was nur noch historischen Wi 
besitzt, ausgemerzt worden. Vieles, was die erste Auflage enthalt, z. B. eine Re 
yon Absehnitten tber die elektromagnetische Lichttheorie, ist dem funften Bande, 
eine zusammenhangende Darstellung dieser und der Quantentheorie bringen soll, i 
wiesen worden. — Inhalt: Einleitung. Ubergang von Warmeenergie in strahle 
Energie und umgekehrt. Ausbreitungsgeschwindigkeit; Reflexion; Brechung der str 
lenden Energie. Der Brechungsquotient. Zerstreuung (Dispersion); Umwandlu 
Messung der strahlenden Energie. Optische Instrumente. Einiges aus der physiolo, 
schen Optik. Optische Erscheinungen in der Atmosphare. Interferenz; Diffrakt 
(Beugung); Polarisation des Lichtes. Doppelbrechung. Interferenz polarisierter Strahl 
Drehung der Polarisationsebene. SoHE 


T. W.J. Taylor. Radiation and Chemical Action. Nature 108, 210, 1921, Nr. 27 
Nach einer Hypothese von W. C. Me C. Lewis sollte die Geschwindigkeit einer chen 
schen Reaktion bei Bestrahlung mit einer charakteristischen Wellenlange proportior 
deren Intensitét sein. Z. B. sollte die Inversion yon Rohrzucker bei Bestrahlung m 
1 w-Wellen 5 < 104% mal beschleunigt werden kénnen.. Da 1 u-Wellen von den Obe 
flachenschichten bereits absorbiert werden, wird die Zuckerlésung zu Tropfen ve 
0,015 em zerstéubt und beim Herunterfallen rund 0,68 Sek. der Sonnenstrahlung au 
gesetzt. Es zeigte sich keinerlei Reaktionsbeschleunigung. -  MAavbEzo! 


W. C. Mc C. Lewis. Radiation and Chemical Action. Nature 108, 241, 192 
Nr. 2712. Entgegnung auf Taylor (vgl. vorstehendes Referat). Die zu A = 1m ut 
dy = 3 x 1018 Schwingungszablintervall gehérenden Lichtquanten hy aus der Soni 
geniigen nur, um den 10—4 bis 10—8ten Teil der Zuckermolekile photochemiseh 2 
beeinflussen, d. h, nur etwa 100mal mehr als bei rein thermischer.Reaktion. Daher kénn 
bei Taylors Versuchen neben dem thermischen auch der photochemische Effekt ve 
borgen geblieben sein. ; Manni 


Max Trautz. Die quantentheoretische Bedeutung der Gorchwindigkelll 
konstanten. ZS. f. Phys. 2, 117—126, 1920, Nr.2. Berichtigung ebenda, S. 296, Ne 
Durch Vergleich gastheoretischer und quantentheoretischer Ausdriicke ergibt sich d 
von der Temperatur unabhingige Faktor in der Stobzahl als einfache Zusammel 
setzung aus Boltzmanns k, Plancks h und den chemischen Konstanten der reagi 
renden Gase, wodurch eine anschauliche Bedeutung von h gewonnen wird. Maps 


L 
Wilhelm Westphal. Strahlungsdruck. Umschau26, 245—247, 1922, Nr. 16. som 
A. Righi. Sur la relativité et sur un projet d’expérience décisive, Ca 
170, 1550—1554, 1920, Nr. 26. Der Verf. findet theoretisch beim Versuche v 
Michelson und Morley eine von der bisherigen Theorie nicht entdeckte Verschiebun 
der Interferenzstreifen, die bei Drehung des Apparates um 90° auftreten und bei ety 
schrager Stellung des einen Spiegels gegen die Strahlrichtung beobachtbare Betr 
annehmen soll. Beziiglich der Hinzelheiten der Uberlegung — die dem Referen 
nicht yerstandlich ist — wird auf eine frithere Arbeit des Verf. (Mém. de Ac. 
Bologne, avril 1920) verwiesen. _ EK, Krersconmat 
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i ‘Eitel. Uber Nomogramme fiir den kristallographischen Gebrauch. 
f. Krist. 56, 581—590, 1922, Nr.6. [S. 642.] ScHWERDT. 


. Shaxby. Reflection ,Halo“ of (Semi-)Cylindrical Surfaces. Nature 108, 
1921, Nr.2716. Verf. beobachtete an der Wand eines Treppenhauses einen kreis- 
migen farbfreien Lichtring, der durch Reflexion des Sonnenlichtes an der zylindri= 
en Oberflache einer polierten hélzernen Laufstange erzeugt wurde. Line einfache 
echnung des reflektierten Strahles ergibt, dab die Lichtkurve auf einer zur Zylinder- 
e senkrechten Kbene annahernd die Form eines Kreises hat, an dem das durch 
i Schatten des Zylinders begrenzte Stick fehlt. Moszivs. 


Strehl. Interferenzversuch. Astron. Nachr. 214, 407—408, 1921, Nr. 5133. 
ade] c ScHWERDT. 


mrice Hamy. Sur un cas particulier de diffraction des images des astres 

ulaires et la détermination de leurs diamétres. C. R. 178, 888—892, 
1, Nr. 20. Um den geometrischen Durchmesser 2 ¢ eines gleichmiBig hellen Sternes 
der GréSenordnung der Sonne aus dem optischen, physiologisch beeinfluften 
rehmesser zu bestimmen, wird das durch einen Spalt erzeugte Beugungsbild des 
mes in der Brennebene des Fernrohrobjektivs beobachtet, das eine Mal mit der 
tinge h (Bild 1), das andere Mal mit der Spaltlange h:2 (Bild 2), und zwar mit 
er-monochromatischem Lichte. Die Spaltbreite a (Bild 1) wird fiir Bild 2 so ver- 
lert, daB eine Gréfe n2:m (siehe weiter unten) konstant bleibt. Die friiher (Journal 
Math. pures et appliquées, 1920) vom Verf. entwickelte Theorie dieser Beugungs- 
hing hat ergeben, dal die Helligkeit im Punkte A, wo der geometrische Rand 
1 der zur langen Spaltseite parallelen Symmetrieachse des Bildes getroffen wird, 
portional h”2 ist und nur noch von dem konstant vorausgesetzten n2:m abhangt, 
mA = shsine, nA = masine ist. Wenn man daher Bild 2 mit einem nur halb 
tark vergroSernden Okular beobachtet und es auferdem noch durch ein opakes 
tehen um den Faktor V2 schwacht, erscheint Punkt A bei Bild 1 und Bild 2 
ch hell. Die Theorie ergibt ferner, daf die Intensitit in der Nahe des geometri- 
en Randes am schnellsten abfallt, also der optische Rand am schirfsten abgeschnitten 
heint, wenn »?2:m = 1:2 ist. Alle diese Bedingungen werden im folgenden als 
allt yorausgesetzt. — Die Helligkeit auf der erwihnten Symmetrieachse in der Nahe 
/Punktes A, im Vergleich zu der in A, ist eine Funktion f(§), wo mit hinreichender 
herung & = (h: A).(p—€) -gesetzt werden kann. — @ ist der Winkelabstand 
s Punktes der erwaihnten Symmetrieachse von der Richtung Beobachter—Stern. 
letzte Gleichung kann man aber auch schreiben € = (h:2A).2(p—e). Das heiBt, 
relative Helligkeit ist bei Bild 1 im Abstande (y— «) von A dieselbe wie bei 
d 2 im Abstande 2(@—e) von A. Durchs Okular beobachtet jedoch liegen dié 
len gleicher relativer Helligkeit bei beiden Bildern gleichweit vom geometrischen’ 
nde entfernt. Wenn daher der Durchmesser des Sternes durch Ausmessung mit 
a Fadenkreuz nach Bild 1 zu 6,, nach Bild 2 zu 6, bestimmt wird, so ist der wahre 
netrische Durchmesser (2 6, — 6,). — Die Anwendung dieses Verfahrens auf die Pla- 
m versagt, weil deren Dimensionen zu klein sind, so dali die theoretischen Grund- 
mn nicht mehr brauchbar sind. Bei der Sonne. miiSte man von den Verainderungen 
Helligkeit der Sonnenscheibe absehen. Verf. ist damit beschaftigt, die Abnahme 
er Helligkeit von der Mitte nach dem Rande in Rechnung zu ziehen. Mézrvs. 


nl B. Kenrick. Die Zerstreuung des Lichtes: Bemerkung zu Wolskis 


andlung iber optisch leere Flissigkeiten. Journ. phys. chem. 26, 72—74, 
, Jan. (Vgl. Wolski, Kolloidchem. Beihefte 18, 137, 1920; diese Ber. 2, 639, 1921.) 
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Nach Wolski rihren alle mit dem Ultramikroskop beobachteten Triibungserscheinun, 
und Lichtpunkte in Flissigkeiten von nicht entfernten Fremdstoffen her. Verf. we 
auf die Arbeiten Martins hin, welcher zeigt, da die Bildung des Tyndallkegels z 
Teil auf einer Higenschaft der Fliissigkeit selbst beruht, und versucht die Fren 
kérper aus Flissigkeiten durch mehrfache Destillation zu entfernen. Er arbeitet 1 
einem Apparat, in welchem bei vermindertem Druck die Flussigkeit aus einer kug 
formigen Erweiterung in die nachste tiberdestilliert. Die beiden letzten dieser drei | 
weiterungen sind auferdem noch durch eine Kapillare miteinander verbunden, de1 
Inhalt direkt durch das Ultramikroskop betrachtet werden kann. Wie auch Wols. 
macht Verf. seine Beobachtungen an flieBendem Wasser und zahlt die bei konstan 
Stromungsgeschwindigkeit ins Gesichtsfeld gelangenden hellen Scheibchen. Bei | 
wohnlichem destillierten Wasser findet er bei lcem durchgestrémter Flissigk 
2x 104. Da die Anzahl der von Wolski beobachteten Lichtpunkte eine sehr ahnlic 
war, nimmt Verf. an, da dieser die gleiche Erscheinung beobachtet hat. Bezog 
auf Benzol = 1, ist die Lichtzerstreuung dieses Wassers = 0,7. Nach achtfacl 
Destillation sind keine hellen Teilehen mehr sichtbar, wahrend jedoch noch imn 
eine Lichtzerstreuung von 0,07 zu beobachten ist, *BREHM 


W. W. Coblentz. Present status of the constants and verification of t 
laws of thermal radiation of a uniformly heated inclosure. Scient. P 
Bureau of Stand. 17, 7—48, 1921, Nr. 406. Die Arbeit enthalt eine sehr ausfuihrlic 
Diskussion der Grundlagen, Ausfihrungen und Ergebnisse aller experimentellen | 
stimmungen der Strahlungskonstanten der beiden Strahlungsgesetze von Stefa 
Boltzmann und von Planck. In der Hauptsache werden bereits an anderer Sté 
besprochene Untersuchungen und kritische Betrachtungen zusammengestellt, ~ I 
folgende Referat beschrankt sich in diesen Punkten auf die Inhaltsangabe; nur n¢ 
Erfahrungen werden mitgeteilt. Herstellung der schwarzen Strahler (die Porzell: 
rohre der elektrisch geheizten schwarzen Kérper werden mit Chromoxyd und Kobs 
oxyd geschwirzt). Richtige Anordnung der wassergekiihlten Diaphragmen und Klapy 
zwischen Strahler und Empfanger. Methoden der absoluten Strahlungsmessung: Bo 
meter (Kurlbaum, Valentiner), absolute Thermosiule (Gerlach, Coblent 
Angstré 6msches Pyrheliometer (Kahonowicz), Marvin-Pyrheliometer (Foot 
Methoden von Puccianti, Féry, Drecq, Bauer und Moulin, Keene, Shakespea: 
Westphal, Todd. Alle Messungen der Strahlungskonstanten des schwarzen Kérp 
fihren zu Werten, die um 5,7 bis 5,8 >< 10—12 watt em—2 grad—‘4 liegen. Es war mogli 
viele Messungen, die zu abweichenden Werten fihrten, zu korrigieren. Coblen 
nimmt als wahbrscheinlichsten Wert o = (5,72 + 0,01) x 10—12 an (wahrend Ref. ein 
um 1 bis 11/, Proz. héheren Wert fir wahrscheinlicher halt). Sehr ausfiihrlich werd 
die kritischen Untersuchungen Gerlachs zur Methodik der absoluten Strahlun, 
messung besprochen und, soweit sie nachgepriift wurden, bestitigt gefunden. — I 
zweite Teil behandelt die Konstante C, des Planckschen Energieverteilungsgesetz 
Bei ihrer Bestimmung sind Temperaturskala und Dispersion der (Flufspat- oder Quar 
Prismen von gréBter Bedeutung. Die Paschenschen Messungen der FluSspatdispersi: 
aufgebaut auf %q750¢) = 1,433 907 fir die gelbe Heliumlinie 4 0,58758 u, sind na 
Vergleich mit Langleys Messungen, den Bestimmungen des Bureau of Standard u 
dem Temperaturkoeffizienten der Dispersion (Micheli) als sicherste Grundlage ¢ 
nommen. Verf. versucht einen Teil der friiheren Messungen durch Beriicksichtigu 
besserer Dispersionswerte und der Temperaturskalakorrektion zu korrigieren wu 
findet so statt des hohen Lummer-Pringsheimschen Wertes 14600 nur 143 
Von Paschens Werten halt er 14360, von Warburgs Messungen 14300 fir am best 


i 


licher Be tsalwerk 14 390 Mikron Grad ergibt. (Ge Michel findet aus neuen 
en [ZS. f. Phys. 9, 285, 1922] der langwelligen Isochromaten 14270.) GmRLAcH. 


Coblentz. The measurement of solar, sky, nocturnal and stellar 
on. Journ. Opt. Soc. Amer. 5, 269—278, 1921, Nr. 3. Uhersicht iiber die zur 
ung astrophysikalischer und meteorologischer Probleme zur Verfiigung stehen- 
umente und Methoden: die Sonnenstrahlung wird gemessen mit Pyrhelio- 
rm nach Angstrom, Marvin oder Abbot; die Solarkonstante, die Intensitat 
mnenstrahlung (gcal.cm—2.min—1) in mittlerer Entfernung yon der Sonne 
Bericksichtigung der Absorption in der Erdatmosphare (die aus spektrobolo- 
n Messingen der Energieverteilung erhalten wird) ist 1,93 g calem—2min—1, 
cheint Schwankungen in unregelmaSigen Intervallen bis zu 8 Proz. ihres Wertes 
, die nicht auf atmospharische Einflisse zuriickzufihren sind(?). Die Sonnen- 
ur (effektive oder Strahlungstemperatur) nach Abbot wird berechnet aus 
maximalen Energie bei 0,470 und dem Wienschen Gesetz A,,,, J = 2885 zu 
= 6140° abs. Aus der Gesamtstrahlung und Stefan-Boltzmanns Gesetz (o 7+, 
5,72 >< 10-12 watt cm—2grad—4, Annahme schwarzer Strahlung der Sonne) ergibt 
57409 abs. — Die Erdausstrahlung wird gemessen mit einem modifizierten 
strémschen Pyrheliometer, dem ,,Pyrgeometer“, durch Vergleich der Ausstrahlung 


ensiert. Das Pyranometer (Abbot und Aldrich) dient (nach einem ahnlichen 
) zur Messung der zerstreuten Strahlung (Wolkenstrahlung). Interessant ist der Zu- 
nenhang zwischen nachtlicher Ausstrahlung und Feuchtigkeit: 0,23 ¢ cal em—2 min—1 
m Wasserdampfdruck gegen 0,13 ¢calem—2min—1 bei 12mm. Die Stern- 
hlung wird gemessen mit Photozellen und mit Thermosiulen. GERLACH. 


y. Coblentz. New measurements of stellar radiation. Astrophys. Journ. 
—23,.1922, Nr.1. Die Strahlung von Sternen bis zur GréSe 3,8 wird mit Hilfe 
4 -Inch-Reflektors des Lowell- Observatoriums mit der Vakuumthermosaule ge- 
sen; bis zur GrofSe 6,7 sind noch qualitative Messungen modglich. Die Gesamt- 
ung von ,roten Sternen“ ist 2,5- bis 3mal so groB wie die der blauen Sterne. 
Hilfe von Filtern werden rohe Anhaltspunkte fiir die Energieverteilung im 
trum gewonnen: Sterne der Typen B und A haben ihr Energiemaximum im 
raviolett zwischen 0,3 und 0,4; die Typen K und M im kurzwelligen Ultrarot 
schen 0,7 und 0,9. Hieraus folgen schwarze Temperaturen von 3000° C (I/-) bis 
is 100009 (B-Sterne). Beobachtungen unter sehr giinstigen atmospharischen 
tmissen zeigen mit Sicherheit, daS der ultrarote Strahlungsanteil mit kleinen 
ionen der Spektraltype schwankt, z. B. By (y-Orionis) und Bg (8-Tauri, p-Canis 
8). Das langwellige Ultrarot (A> 4.) betragt auch in roten Sternen héchstens 
10 Proz. der Gesamtstrablung. GERLACH. 


oblentz. A portable vacuum thermopile. Journ. Opt. Soc. Amer. 5, 
62, 1921, Nr.4. Verf. hatte frither nachgewiesen, daS die ,Empfindlichkeit“ 
mperaturerhohung der Létstellen durch die gleiche Bestrahlung) seiner. 
mosdule im Vakuum verdoppelt, bei Verwendung von Thermoelementen aus 
m-Draht sogar vervierfacht wird. Es wird eine Thermosaule aus 0,08-mm- 
ht, der zwischen zwei Glasplatten flachgedriickt wird, und 0,031-mm- 
raht hergestellt; die temperaturempfindlichen Létstellen tragen Plattchen aus 
" 1,1 auf 0,018 mm. Die Tragheit ist extrem klein, so daS 90 Proz. der 


{ 


er 


688 . 6. OnE aller Welentingen, 3 


gesamten Temperaturerhéhung durch Seahiane bereits nach einer Sakunds err 
ist. Die Saule ist montiert’ auf Elfenbein oder — im Vakuum mit Paraffin 
gekochtem ‘— roten Fiber, sie wird in ein GlasgefaB eingesetzt, an das ein Quarzr 
mit Calcium gefiillt angekittet ist. Hingeschmolzene Hlektroden dienen zur Prifu 
des Vakuums mit einem Induktorium. Vor der Thermosiule ist eine Glasplatte a 
gestellt, welche ein mit einer 3mm dicken Flufspatplatte verschlossenes Fens 
direkt vor den Lotstellen hat. Das ganze Gefa8 wird unter starkem Erhitzen — 
Calciums lange ausgepumpt und dann abgeschmolzen. Laft mit der Zeit das Vakut 
nach, so wird es durch Erhitzen des Calciumrohres auf ganz schwache Rotglut wied 
erhoht. Solche Anordnungen sollen sich seit Jahren bewahrt haben. Guan 


P. Salet. Sur la pression des atmosphéres des étoiles et du Soleil. C. 
174, 151—152, 1922, Nr. 3. Die Spektrallinien des Hisens von den Typen a, b, ¢ u 
d werden durch Druck verschieden stark verschoben. Verf. griindet ‘auf diese 4 
sache und die Annahme, da die Verschiebung innerhalb der einzelnen Typen 
Druck proportional sei, einen Versuch, den Druck in den Sternatmospharen abso 
zu bestimmen. Durch Vergleich der Hisenlinien des Sonnenspektrums mit di 
Spektrum des Hisenbogens bei Atmospharendruck wird der Druck der fir die U 
kehrung der Hisenlinien maSgebenden Schicht der Chromosphire in der Grobe 
ordnung von einigen Zehntel Atmospharen berechnet. Es wird ferner der Schl 
gezogen, da die Druckverschiebungen der Hisenlinien die Radialgeschwindigkeit 
des Arkturus und des Prokyon nicht wesentlich falschen kénnen. Da der errechné 
Druck in der Sonnenchromosphare nicht ausreicht, um die beobachtete Rotver schiche 
zahlreicher Spektrallinien zu deuten, so glaubt Verf., dali es sich hier vielleicht 
der Tat um die von der allgemeinen Raldtivitatesheeees geforderte Rotverschiebu 
handelt. (Ref. kann das Bedenken nicht unterdriicken, daf hier quantitative Schlix 
durch Vergleich von Sternspektren mit dem Hisenbogen in der irdischen Atmosphi 
gezogen werden, da die Verschiebungen doch wohl nicht nur von der Grife des Druck 
allein, sondern auch von der chemischen Natur der Atmosphire abhangen diirfte 
W. WesteH 
Otto Oldenberg. Zur Feinstruktur der Balmerserie.-. Ann. d. Phys. (4) | 
69—72, 1921, Nr. 1. Me Lennan und Lowe (Proc. Roy. Soe: (A) 100, 217--2 
1921) fanden an einem Wasserstoffrohr mit Stickstoffverunreinigung neue Lini 
unbekannter Herkunft dicht neben den ersten vier Balmerlinien. Ihr enger, reg 
mabiger Anschlu$ an die Balmerlinien schien fiir ihre Herkunft yom Wasserstotfat 
zu sprechen, Der Verf. weist darauf hin, dab dieser scheinbar enge AnschluS dux 
unrichtige Zuordnung der Linien zu einer der nichst benachbarten Ordnungen ¢ 
Spektrums der Lummerplatte vorgetauscht sein kann. Durch Wiederholung der Vi 
suche von Mc Lennan und Lowe und,ihre Erweiterung mit Stickstoff wird « 
Méglichkeit nachgewiesen, da% bei unzureichender Vorzerlegung des auf.die Lumm 
-platte fallenden Lichtes solehe scheinbar neuen Balmerkomponenten yon den Lini 
der Stickstoffbanden vorgetauscht werden; auch ein gleichzeitig auftretender kon 
nuierlicher Grund sowie die Linienscharfe spricht fir diese Deutung. Ob sie t 
sachlich fiir die Aufmahmen von Me Lennan und Lowe Zutriftt, kann nur e' 
Wiederholung der Versuche mit ihrem Apparat lehren. ta cae pts OtpENzEI 


“Walther Gerlach und Erich Koch. Hine. neue Methode zur Absorption 
spektrographie, Chem. Ber. 55, 695—697, 1922, Nr. 3.- Als Lichtquelle wird ¢ 
durch — eine hochgespannte Kondensatorentladung zerstdubender. Draht. benu 
(Anderson). Mit einer kleinen Influenzmaschine . wird eine Leidener Flaschenbatte 
von etwa 30000.cm Kapazitat aufgeladen, welcher eine Kugel- Funkenstrecke. (Ku 
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esser 1 em, Abstand 26mm) und der zu zerstiubende Draht parallel geschaltet 
_ Sobald das Uberschlagpotential der Funkenstrecke erreicht ist, zerstaubt der 
aht mit so hellem Licht, da$ ein einziger Schlag geniigt zur intensiven Schwarzung 
4 Spektralaufnahme (Dispersion 6000—3600 A.-E. = 12 em). Als Drahtmaterial 
d Kupfer oder Eisen yon 0,031mm Durchmesser gewahlt; das Spektrum ist in 
iten Bereichen fast kontinuierlich, vor allem, wenn der Spektralapparat ohne Spalt 
wendet wird. Die Lichtquelle ist der Intensitaét nach jederzeit reproduzierbar und 
sht herzustellen und zu bedienen. Vollstandige Absorptionskurvenaufnahmen nach 
lys oder Hartleys Methode dauern nur wenige Minuten. Es wird eine An- 
Inung der Absorptionsréhre mit der Lichtquelle beschrieben. GERLACH. 


Kratzer. Die GesetzmaSigkeiten der Bandensysteme. Ann. d. Phys. (4) 
pi27— 158, 1922, Nr. 2. Der Verf. geht aus von einer friher von ihm abgeleiteten 
rmel (ZS. f. Phys. 3, 289, 1920), die die Energie bei wechselseitiger Beeinflussung 
1 Rotation und anharmonischer Schwingung in einem rotierenden Oszillator dar- 
lit. Er zeigt zunaichst im Anschlu$8 an Heurlinger, da§ sich, von der friiher 
rchgefiihrten Quantelung des anharmonischen Oszillators ausgehend, das Nullinien- 
setz (Deslandres’ Kantengesetz) fir den Zusammenhang mehrerer Banden in 
em System ergibt. Die Formel wird zahlenmabig angewendet auf die atmospha- 
chen Sauerstoffbanden, auf die Sauerstoffemissionsbanden und auf das System der 
letten Cyanbanden. Die Kopplungsglieder zwischen Oszillation und Rotation 
reben, daB die Konstante 6 in der Deslandres-Heurlingerschen TFormel fiir 
4 Linien einer Teilbande (vy = A+2mB-+m?C) in erster Naherung linear mit 
Quantenzahl m des Schwingungszustandes variieren mu$. Da sich C nach Lenz 
‘Differenz der Werte B,; und By im Anfangs- und Endzustand ergibt, so muB C 
e lineare Funktion der Schwingungsquantenzahlen im Anfangs- und Endzustand 
n. Diese Folgerungen der Theorie werden bei den obengenannten drei Banden- 
temen geprift und bestatigt. Durch Extrapolation der Formeln auf empirisch 
wh nicht dargestellte Teilbanden werden deren Kanten berechnet und mit der 
obachtung in ausreichender Ubereinstimmung gefunden. Samtliche Linien der 
letten Cyanbanden (von der Feinstruktur abgesehen) werden durch eine theoretisch 
yriindete Formel dargestellt, die in erster Anniherung neun Konstanten enthalt. 
F ; Krarzmr. 
mne Siegbahn. Erhéhung der MeSgenanigkeit innerhalb der Réntgen- 
ektren. I. ZS. f. Phys. 9, 68—80, 1922, Nr. 1/2. Die Arbeit enthalt die ausfihr- 
1e Beschreibung einer Reihe von Verbesserungen an dem bekannten Vakuum- 
ktrographen ‘des Verf. Eine die wichtigsten Punkte enthaltende kurze Mitteilung 
or denselben Gegenstand ist bereits friiher erschienen (C. R. 172, 1176—1178, 1921). 
a \ BEHNKEN, 
Hiam Duane and K. C. Mazumder. Absorption of short x-rays by alumi- 
um and copper. Proc. Nat. Acad. Amer. 8, 45—49, 1922, Nr. 3. Die Strahlung 
er Coolidge-Rohre mit W-Antikathode, die mit konstanter Spannung von 160 kV 
F _ 


We 
A 
Al Cu 
: a ——| 
0,1290 0,182 0,538 
0,1124 0,176 0,399 
0,0951 0,161 0,299 
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betrieben wurde, wurde spektral zerlegt und dann fir sonodbpelyatieube Stral 1 
im Gebiet von A = 0,165 bis 0,095 A.-K. der Massenabsorptionskoeffizient H/Q% 
Al und Cu bestimmt. Das Ergebnis war vorstehendes. Diese Ergebnisse lassen § 
angeniihert darstellen durch die Formeln : 


‘far Al: : == 15'5 Ae 40,147, 
fir Cu: fs = 19,3./3 +.0,13. 


4 
% 
i 
j 
; 


Die Verff. schlagen vor, fiir praktische Zwecke die ,effektive* Wellenlange inhon 
gener Strahlung durch das Verhaltnis der Dicken gleich stark absorbierender Schicht 
yon Al und Cu zu definieren. ; BEHNKI 


Walther Gerlach. Kristallgitteruntersuchungen mit Rontgenstrahl 
und eine einfache Réntgenréhre. Pys. ZS. 22, 557—559, 1921, Nr. 19/ 
[S. 665.] GuERLAI 


Fritz Kirchner. Bemerkung zu Gerlach, ,Kristallgitteruntersu¢hung 
mit Réntgenstrahlen“, Phys. ZS. 28, 114, 1922, Nr. 5. [S. 665.] GurLa 


Walther Gerlach. Das Ka-Dublett, nebst einer Neubestimmung der Gitte 
konstanten einiger Kristalle. Phys. ZS. 28, 114—120, 1922, Nr.5. [S. 66 


GERLA( 
Walther Gerlach. Die Gitterstruktur der Erdalkalioxyde. ZS. f. Phys. 
184—192, 1922, Nr. 3. [S. 666.] Grrva 


L. Vegard. On the X-ray spectra and the constitution of the atom. Skrif 
Videnskapsselskapet Kristiania 1920, 1, Nr. 1, 488. [S. 665.] _ BEENK! 


William Duane, H. H. Palmer and Chi-Sun Yeh. A remeasurement of t 
radiation constant h, by means of X-rays. Journ. Opt. Soc. America 5, : 
—387, 1921, Nr. 4. [S. 648.] GERLA 


H. Herszfinkiel et L. Wertenstein. Phosphorescence du sulfure de zine so 
action des rayons alpha. Journ. de phys. et le Radium (6) 2, 31—32, 19 
Nr. 1. [S. 677.] Martin: 


E. Gehrcke. Ein Entladungsrohr zur Demonstration des Stark-Kffek 
ZS. f. techn. Phys. 3, 93—94, 1922, Nr. 3. [S. 644.] ; ScHWER: 


R. A. Millikan, The Distinction Between Intrinsic and Spurious Conta 
E.M.F.S. and the Question of the Absorption of Radiation by Metals 
Quanta. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 18, 479, 1921, Nr.6. Nachtrag einer in ¢ 
ersten Arbeit verdruckten Figur. (Vgl. diese Ber. 8. 427.) : GERLA 


Raymond Davis. A new method for the measurement of photographic filt 
factors. Scient. Pap. Bur. of Stand. 17, 79—89, 1921, Nr. 409. Als photographiscl 
Filterfaktor wird das Verhaltnis der zur Erzielung einer bestimmten Schwarzung 
forderlichen Exposition mit und ohne Filter definiert. Die Ermittlung des Fakt 
erfolgt mittels eines einfachen Photometers, und zwar photographisch-photometris 
Die spektrale Energieverteilung der dabei benutzten Lampe ist so korrigiert, da 
Sonnenlicht entspricht. Fiir eine Keihe von Filtern werden die so erhaltenen Erg 
nisse mitgeteilt. f Pe Koi 
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eethe orientation of the grains in a dried rhotsgeeante 

- Journ. Opt. Soc. America 5, 363—365, 1921, Nr. 4. Die in einer fritheren 
bifentlichung des Verf. (Journ. Opt. Soc. America 5, 171, 1921; diese Ber. 2, 779, 
: gegebene Behandlung des Problems erfihrt eine Er Feaitepane ohne dal} dadurch 
iiheren Ergebnisse wesentlich geandert werden. P. P. Kocu, 


zet und Kofman. Ultramikroskopisches Studium der Wirkung der 
rahlen auf kolloide Metalle. C. R. soc. de biologie 86, 49—50, 1922. 
* OHLE. 


Liidemann. Das Raumbild in der Maschinentechnik. Maschinenbau Ts 
—86, 1922, Nr. 2. [S. 643.] ScHWERD®. 


,Skaupy. EHiniges tiber die Glimmlampe und itiber neue Typen der- 
‘ben. ZS. f. techn. Phys. 3, 61—63, 1922, Nr, 2. Der Verf. deutet zunichst ganz 
z das Wesen der Glimmlampe an und weist auf die Schwierigkeit hin, Glimm- 

en zu konstruieren, die gleich gut fiir Wechselstrom wie fiir Gleichstrom geeignet 
Er zeigt an Hand einer Reihe von Beispielen, wie man versucht hat, diese 
Babe technisch zu lésen, Zum Schlu8 verweist er auf das Hauptgebiet der Glimm- 
mpe, namlich das der Lichtreklame, und beschreibt auch hier eine Reihe der wich- 
ysten Lampentypen, wie sie teils von der Studiengesellschaft fir elektrische Be- 
0] tung, G.m.b,H., teils von der Julius Pintsch- A.-G. ausgearbeitet sind. Lorsg, 


E. Forsythe. Genauigkeitinder Farbenvergleichung. Journ. Franklin 

. 193, 115—116, 1922, Januar. Im allgemeinen kann die Farbtemperatur 
eoend genau mit einem Lummer-Brodhunschen Kontrastphotometer gemessen 
rden. Bestimmungen von Farbenvergleichungen und Aufstellung von Skalen 
» die Farbtemperaturen in verschiedenen Laboctioria zeigen die Genauigkeit, die 
‘diesen Messungen erreicht werden kann. E *JUNG. 


W. Edridge-Green. New Researches in Colour Vision, The Optician 68, 
—27, 1922, Nr.1614. Die bisher vielfaich angewendete Wollprobe ist nicht zuver- 
ssig. Es werden sowohl Farbentiichtige zuriickgewiesen als auch Rot-Grin-Ver- 
chsler zugelassen. Hine strenge Grenze fiir die fir bestimmte Berufe brauchbaren 
rbenblinden ist bisher noch nicht angegeben, doch wird eine Priifung mit farbigen 
thtern als zuverlassig beziiglich Aussonderung von bestimmten Graden der Farben- 
indheit bezeichnet. Besser noch ist die Spektrometermethode. Beriicksichtigt muB 
rden, dai durch Ermiidung die Weil-Gleichung verandert wird, wie durch neue 
suché bestitigt ist. Hbenso ist, da der Begriff-,,Weih* nicht einwandfrei zu defi- 
ren ist, sein EinfluB bei Farbvergleichen schwer nachzuweisen. Bei einer einfachen 
-Griin-Mischung hangt der Farbwert wesentlich von der Intensitét des benutzten 
ktralen Rot ab. Bei 2 = 540 wu abt sich WeiS durch Zumischung von Rot im 
‘eich 620 bis 680 erzielen, wobei die Intensitit des zugefiigten roten Lichtes etwa 
Verhaltnis 1:3 wachsen muS. Weitere Abschnitte tber die Subtraktion weiben 
htes von verschiedenen Teilen des Spektrums und die Beziehungen zwischen Hellig- 
t und Farbe sind angeschlossen. A R. Scuunz. 


iz Weigert. Ein photochemisches Modell der Retina. Phliigers Arch, d. 
siol. 190, 177—197, 1921. Die Wirkung des Lichtes auf die Retina ist prinzipiell 
> photochemische. Dabei sind, was vom Standpunkte des Grotthusschen Gesetzes 
raschend erscheint, die eigentlich farbperzipierenden Zapfen des Auges praktisch 
bs tofffrei. Um ein photochemisches Modell der Retina zu erhalten, ging Verf, 
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daher von sehr lichtempfindlichen, praktisch farblosen Systemen aus, die er bel 
friiher rein photochemisch studiert hat und die wie die Zapfen spezifisch auf die y 
schiedenen Farben reagieren. Er gibt einen Uberblick tiber seine Untersuchung 
treffend die Farbenanpassung der Ag- Verbindungen und die spezifischen Wirkung 
des polarisierten Lichtes. Er unterscheidet zwischen physiologischer, photomet 
scher und dichrometrischer Farbenanpassung. Bei der ersten handelt es sich um_ 
wirkliche Entstehung neuer Farben wie in den roétlichblauen Photocbloriden. 1 
der photometrischen Farbenanpassung sind die Absorptionsinderungen zu schwa 
um dem Auge als Nuancenanderung zu erscheinen. Sie lassen sich mit der M 
genauigkeit der gewohnlichen Photometer quantitativ feststellen. Die dichrometris 
Farbenanpassung tritt bei Belichtung mit polarisiertem Licht als kinstlicher | 
chroismus auf. Auch Farbstoffe, wie Cyanin, zeigen eine physiologische Farbenanp 
sung. Die dichrometrische Farbenanpassung tritt in weniger konzentrierten Farbst 
schichten deutlicher hervor. Sowohl die Ausbleichung wie die dichrometrischen Effe 
nehmen mit zunehmender Belichtungsdauer auf erordentlich stark ab, trotzdem 
absorbierte Lichtmenge sich kaum andert. Auf Grund der Erfahrungen an Cyai 
nimmt Verf. an, da die Stabchen und Zapfen der Retina einen Farbstoff enthalt 
der ahnlich wie das Cyanin im Lichte verainderlich ist. Hs ist am natirlichsten, 
dem Farbstoff den Sehpurpur zu sehen, wofiir noch eine Reihe von Griinden : 
gefiihrt werden. Die Tafel, die die Farbanderungen des Sehpurpurs wahrend | 
Ausbleichens zeigt, gibt auch die Farben der Photochloride wieder, die beim | 
strahlen mit gelbem Licht auftreten. Danach liegt beim Sehpurpur eine typis 
photometrische Farbenanpassung an die grine Erregungsfarbe vor, die sich qualita 
nicht von den analogen Erscheinungen an den Photochloriden unterscheidet. VY 
vermutet, da der analytisch bisher nur in den Staibchen nachgewiesene Sehpury 
auch in den Zapfen vorhanden ist, wenn auch in sehr grofer. Verdiinnung. Aus | 
Abnahme der Lichtempfindlichkeit mit der Erregungsart und Intensitat kann n 
eine Erklarung fiir die Ausschaltung der Stabchen bei starker Krregung der Ne 
haut ableiten. Es arbeiten im hellen Licht die Zapfen mit ihrer angenommenen 
ringeren, aber frischeren Farbstoffmenge vorteilhafter als die Stabchen. Im Dunk 
fiillen sich auch die. Stabchen wieder mit frischem Farbstoff, und die plétzliche fa 
lose Blendung bei Wiederbelichtung findet in den Stabchen statt, deren Lichtempfi 
lichkeit sich wie bei den Cyaninschichten schnell bremst. Hierin liegt eine phe 
chemische Deutung der Adaptation. Hs la$t sich an dem Cyanin auch eine Analo 
fiir das Purkinjephinomen angeben. Die hohe Lichtempfindlichkeit gerade im ers 
Moment, die notwendig ist, um eine Bewegung mit dem Auge erkennen zu k6énn 
findet sich auch bei den Farbstoffen und den Photochloriden. Verf. will als Nic 
biologe nur zeigen, da ganz spezifische Wirkungen der verschiedenen Farben in \ 
unbelebten Natur vorkommen, welche in ihrem ganzen qualitativen und quantitatiy 
Verlauf die charakteristischen Erscheinungen zeigen, die man sich bei den Vorging 
in der Retina vorstellen mu. Wie die Ubertragung der spezifischen physikaliscl 
Wirkungen der verschiedenen Farben auf die Nervenendigungen in den Stibch 
und Zapfenaufengliedern zustande kommt, daritber lassen sich zunachst nur Vern 
tungen aufstellen. Die Theorie des Verf., die er als Anpassungstheorie der Lic 
-wirkungen in der Retina bezeichnet, nimmt an, da die kaum merklich gefarb 
Zapfen zur Farbenperzeption geeignet sind, wihrend die Stabchen allerdings lic 
empfindlicher sind, aber unspezifisch nur auf die Starke und die absorbierte Mer 
des Lichtes reagieren. Die physikalische Untersuchung der Photochlorid- und Fa 
stoffsysteme hat zu der Folgerung gefihrt, daS die erste Wirkung des Lichtes ns 
der Abtrennung von Elektronen in einer mechanischen Verschiebung in sehr kleit 


besteht. Sieve Strukturveranderungen sind fiir die verschiedenen Farben 
ifiseh. Wenn man dieses Resultat auf den Sehpurpur itibertragt, liegt es 
zunehmen, da die Nervenendigungen in den ZapfenauBengliedern die mecha- 
‘Veranderungen mit der Vermittlung einer bestimmten Farbenempfindung 
rten. Diese Annahme lat sich nur mit biologischen Untersuchungsmethoden 
Die Licht- und Farbenwahrnehmungen unter pathologischen und abnormen 
ingungen, z. B. bei Druckwirkungen auf Teile des Auges und des Sehnerves oder 
n Anlegen elektrischer Potentiale, werden vorlaufig von der Diskussion ausgeschlossen. 
gilt auch zunichst von den zeitlichen Anderungen der Lichtempfindungen, die 
er Regeneration des Sehpurpurs, einem noch unaufgeklarten teilweise biologi- 
ProzeS, in Beziehung stehen. *Byk. 


ps Weir French. The interocular distance. Trans. Opt. Soc. 28, 44—55, 
Nr.1. Mittels eines kleinen Zeissschen Pupillometers und mittels eines von 
zweiten Beobachter von unten her an die Pupillen geschobenen Zirkels, dessen 
zen 3mm starke Kugeln trugen, wurde der Augenabstand von 409 Personen fest~ 
stellt. Es zeigt sich, daf. bei erwachsenen Mannern der Augenabstand zwischen 
und 72mm, bei Frauen zwischen 54 und 67,5 mm variiert. Die Kurve, welche den 
iSammenhang des Augenabstandes mit der Haufigkeit seines Auftretens darstellt, 
ziemlich gleichmaiSig vom Minimum bis zu dem mit dem mittleren Abstand 
menfallenden Maximum an, fallt dann gleichmabig ab, wird aber bei den 
nern nahe dem Extrem yon 72mm wesentlich flacher. Der am hiaufigsten beob- 
e Abstand ist bei Mannern 63, bei Frauen 61mm; bei letzteren betrigt das 
e Extrem 67,5mm. Bei Jugendlichen ist der Augenabstand kleiner, doch hért 
Anwachsen in einem Alter von 17 bis 18 Jahren auf. Hiernach reicht fiir Feld- 
sr eine Verstellbarkeit in den Grenzen von 56 und 72mm vollkommen aus. Der 
ich des Augenabstandes mit der unmittelbar tiber den Ohren gemessenen Breite 
opfes zeigt, dai bei schmalem Kopfe die Augen mehr seitlich liegen. Wie zu 
rten, wachst der Augenabstand mit der GroSe der vollentwickelten Person. Bis 
30. Lebensjahr bleibt der Augenabstand konstant, dann sinkt er allmahlich bis 
m 45, Jahre, um dann nur wenig weiter zu sinken. Daf der Augenabstand mit 
ehmendem Alter kleiner wird, ist leicht mit dem Schrumpfen des die Augenhéhlen 
renzenden Gewebes zu erklaren, auffallig ist nur, da es so frith beginnt. Der 
einbare Durchmesser der Pupille schwankte nur zwischen 10 und 13mm und war) 
Mittel 12mm. Levy. 


Plassmann. Die Milchstrafe als Gegenstand der Sinneswahrnehmung. 
f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorg., I. Abt., 88, 120—129, 1921, H. 1/2. Es werden 
schiedene sinnesphysiologische und psychologische Fragen gestreift, die sich auf 
Milchstr aBenbild beziehen. Wenn wir die spharische Dichtigkeit der licht- 
findlichen Elemente des Auges (Abstand je zweier Zapfen im Winkelwerte fast 2’, 
stand je zweier Stabehen etwa eine halbe Bogenminute) vergleichen mit derjenigen 
- MilchstraBensterne, so miissen wir bis zur 14. GréSe einschlieBlich abwirts gehen, 
einen durchschnittlichen Winkelabstand von 0,88’ zu erhalten. Die Gesamthellig- 
pee Sterne 20. GréSe entspricht ungefahr derjenigen eines Sternes 0. GréBe. 

grofen Abweichungen in den Beschreibungen und Zeichnungen der Milchstrafe 

teilweise durch Verschiedenheiten der Augen, groBtenteils aber psychologisch 
erklaren. : , ** FRUBOSE. 
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. Koeffizienten i’ nétig sind, fiir folgende Elektrolyte: LiCl, KNO3;, AgNO3, KJOsg, 
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7. Warme. 4 
G. Bruhat. Remarques sur ’hypothése de Nernst. Journ.dephys.etle Radium 
(6) 2, 1—14, 1921, Nr. 1. In einer kritischen Studie des Problems kommt der Verf. 
zu folgendem Ergebnis: Wenn auch die Messungen spezifischer Wirmen den ersten * 
Teil der Nernstschen Hypothese ziemlich gut zu”bestitigen scheinen, demzufolge die 
Entropie eines fliissigen oder festen Kérpers einem endlichen Grenzwert zustrebt, 
wenn die Temperatur bis zum absoluten Nullpunkt abnimmt; so wird durch kein 


Experiment mit derselben Scharfe der zweite Teil der Nernstschen Hypothese be- _ 
stitigt, demzufolge die Entropien verschiedener Modifikationen desselben Korpers a 
beim absoluten Nullpunkt gleich sein sollen. HENNING. 


c 
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Herbert S. Harned. Activity Coefficients and colligative properties of 
electrolytes. Journ. Amer. Chem, Soc. 44, 252—267, 1922, Nr. 2. Verf. will (in — 

Fortsetzung der Arbeit diese Ber. 1, 1639, 1920) zur Aufstellung eines einheitlichen — 
Systems der thermodynamischen Gréfen von Elektrolytlésungen beitragen, das ver- 
schiedene Valenztypen umfaSt und auch fiir héhere Konzentrationen giltig ist. Zu- 
grunde gelegt ist der Begriff der Aktivitat der Ionen; auSer in der friheren Arbeit 
des Verf. ist seine Bedeutung besonders von Lewis und Randall (diese Ber. 2 
1117, 1921)  gewiirdigt worden. Wahrend jedoch diese Autoren fir hdhere Kon- — 
zentrationen versuchen, rationelle thermodynamische Formeln zu entwickeln, verwendet — 
Harned eine empirische Formel mit drei Konstanten fiir den Aktivitatskoeffizienten 7, 
um dessen Abhangigkeit yon der Hlektrolytkonzentration ¢ darzustellen; aus F’, kénnen 
berechnet werden: osmotischer Druck, Wasserdampfdruck, HMK von Konzentrations- ; 
ketten, Dampfdruck gasférmiger Elektrolyte und die aus der Temperaturabhangigkeit 
dieser Gréfen folgenden Warmeténungen, — Im einzelnen wurden die Werte fiir 
wisserige K Cl-Lisungen eingehend betrachtet und die aus den verschiedenen expe 
mentell zugianglichén GréBen folgenden Zahlen verglichen; im ganzen erweisen sie 
sich als gut vertriglich bis ¢ = 3,0; besonders die Verdiinnungswarme zwischen — ‘a 
¢ = 1,0 und c = 3,0 ergibt sich in guter Ubereinstimmung mit neueren Messungen. 
— Ks folgen Angaben fiir NaCl und HCl und schlieBlich eine provisorische zusammen: 
fassende Tabelle fiir die drei Konstanten, die zur Darstellung des grundlegende 


 NaJOs, BaCl,, CdCl, Ky$O,, HySO,, La(NOx)s, MgSO,, CdSO,, CuSO, Esure. 


Max Trautz. Die quantentheoretische Bedeutung der Geschwindigkeit 
konstanten, ZS, f. Phys. 2, 117—126, 1920, Nr. 2. [S, 684.] Mave. 


rential calorimeter, of the heat produced during the inversion of sucro 
_ Proc. Dublin Soc. (N. S.) 16, 153—164, 1920, Nr. 14. Die Berechnung der Warme: 
'mengen, die bei der Umwandlung durch Enzyme entwickelt oder gebunden werden, ¥ 
aus den Verbrennungswarmen der an dem Vorgang beteiligten Stoffe, fihrt zu un- 
genauen Werten, weil die auf diese Weise erhaltenen Zahlen den Fehlergrenzen 
die Verbrennungswirmen zu nahe liegen. Die Verff. haben deshalb die Warme- 
entwicklung bei der Inversion des Rohrzuckers durch Invertase direkt bestim: 
wobei sie sich des von einem von ihnen bereits friiher (Proc. Dublin Soc. 18, 
1911) konstruierten Thermoelementes und eines aus zwei Vakuumflaschen her 
stellten Differentialkalorimeters bedienten. Die gemessenen Werte stimmen fast genau 
mit deu von Brown und Pickering (Trans. Chem. Soc. 71, 783, 1897; Fortschr. d 
Physik 58 [2], 268, 1897) mittels der gewdhnlichen kalorimetrischen Methoden 


a aca a ae bei cas Hydrsivae’ der Maltose zu arhalteln. waren — 
BorraeEr, 


noblauch und se Bho Raisch. Die spezifische War me des tiberhitzten 


ilawet: cra, eens, Pah t eis rani Moliiex. Knoblauch und Wink- 
Das gesamte Beobachtungsmaterial ist graphisch ausgeglichen; die schon 
-mitgeteilten Tabellenwerte sind um geringe Betrige geaindert und auf Grund 
neuen Messungen um folgende Zahlen vervollstindigt. 


Werte von ¢, beim Druck p kg/cm? und der Temperatur ¢. 
t, = Sattigungstemperatur. 


ay a 24 26 err OB 30 
t, maa BO 220,8 225,0 229,0 232,89 
0,794 | 0,829 0,865 | 0,902 0,940 
0,766 0,757 0,816 0,890 —- 
{0,669 0,704 °| 0,748 0,794 0,852 
"0,639 0,665 0,694 0,731 0,770 
0,617 0,638 0,661 0,687 0,715 
0599 | 0,616 0,635 0,653 0,676 
- 0,585 0,599 0,614 0,630 0,647 
0,574 0,586 0,598 0,611 0,625 aH 
0,564 | 0,574 0,585 0,596 0,607 
0,557 | 0,566 0,575 0,584 0,593 
0,550 0,558 | 0,566 0,574 0,582 
0,545 0,552 0,559 0,566 0,573 
0,541 0,547 0,553 0,559 0,565 
0,587 0,543 0,548 0,554 0,559 
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Whitman und J. L. Keats. Messungen der Absorption und Uber- 
eung der Warme nil eo Gasen ae Flissigkeiten. Journ. Ind. and 


e der Putiheong von empeak und Behnalligkest des Gasctroised in den | : 
Fir di Technik wichtigen Absorptionssystemen. inzelheiten sind im Original 
a Yreee ve * GRIMME. 


Py canccateuees waren Al art Fe. Zwischen 0 ea 1099 ist seine Aus- 
llig umkehrbar. Der Ausdehnungskoeffizient, der bei 0° gleich 6,8. 10-6 
rasch mit der_ Temperatur ; dabei zeigt die Kurve eine schwache Kon- 
der "aah der ayachvendant Temperaturen hin. Der C-Gehalt der Ni-Cr- 
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Legierungen war unter 0,10 Proz.; um sie bearbeitbar zu machen, muliten ihnen aber — 
0,5 bis 0,8 Proz. Mn auf 5 Proz. Cr und 1,5 bis 2,5 Proz. Mn. bei tber 15 Proz. Cr 
zugesetzt werden; deshalb wurden die Versuche nur bis zu einem Cr-Gehalt von 

16 Proz. erstreckt. Die Kuryen zeigen bei dem magnetischen Umwandlungspunkt — 
eine deutliche Unstetigkeit (die genau mit der Temperatur des Curiepunktes iber- 

einstimmt); die mittleren Neigungen der beiden Aste sind sehr verschieden, Cr-Zusatz 
bewirkt eine deutliche Verringerung der Unstetigkeit. Die unmagnetischen Legie-— 
rungen weisen keine thermische Besonderheit mehr auf und der wahre Ausdehnungs- — 
koeffizient wachst regelmiBig mit der Temperatur. Zwischen 5 und 10 Proz. Cr ist — 
der Zuwachs linear, wihrend die Kurve bei gréBeren Cr-Mengen parabolische Form — 
annimmt. Cr-Zusatz beeinfluft die Ausdehnung des Ni béi gewohnlicher Temperatur — 
nur wenig und strebt, sie bei héheren Temperaturen zu vergréBern, was wahrschein- — 
lich auf die Gegenwart der Verbindung Ni, Crs zuriickzufiihren ist. BERNDT. — 


H. C. Burger. Observations of the Temperature during Solidification. 
Proc. Amsterdam 23, 691—704, 1921, Nr. 5. Bei der theoretischen Behandlung der : 
ylinearen Kristallisationsgeschwindigkeit“, d. h. der Geschwindigkeit, mit der die 
Grenze zwischen dem ausgeschiedenen Kristall und der (unterkihlten) Flissigkeit in 
einem zylindrischen Rohr fortschreitet, wird allgemein als selbstverstandlich ange- 
nommen, da in der Grenzschicht selbst die Temperatur des Schmelzpunktes herrscht. — 
Verf. sucht diese Temperatur an einer geeigneten Substanz, dem Salol, direkt zu be- — 
stimmen und kommt dabei zu dem Schluf, dai jedenfalls in diesem einen Falle die — 
Annahme nicht zutrifft. — Bei den Versuchen ist das Hauptgewicht auf die Tempe- 
raturmessung geleot, die ein miglichst masseloses Thermometer verlangt, um die~ 
Fehler durch Tragheit und Warmeleitung hinreichend klein zu halten. Kr ordnet ein” 
Thermoelement aus sebr diinnen Streifen von Manganin und Konstantan (0,1 mm < 
1,4) senkrecht zur Achse des Glasrohres, in dem die Kristallisation stattfindet, so an, 
daS es durch zwei Bohrungen in der Wandung in das Wasserbad tritt, das das Rohr 
umgibt. Gemessen wird so die Differenz der Temperatur in der erstarrenden Sub- — 
stanz und der des Wasserbades. Die erhaltenen Kurven zeigen einen steilen Anstieg — 
bis zu einem nicht ganz scharfen Maximum und einen etwas weniger steilen Abfall. 
Verf. diskutiert den HinfluS der Trigheit des Galvanometers, der Breite und Dicke 
des Thermoelementes auf die Kurve und schlieSt auf die wirkliche Héhe des Maxi- 
mums durch Extrapolation des an- und absteigenden Astes. Bei der Deutung der 
Kurve ist zu beachten, da sie sowohl die Anderung der Temperatur an einer Stelle 
der Roéhrenachse mit der Zeit als auch die raumliche Temperaturverteilung lings der 
Achse zu einer gegebenen Zeit darstellt. — Aus der durch die Hohe des Maximums — 
der aufgezeichneten Kurven bestimmten Temperatur der Grenzschicht des erstarrenden — 
Salols berechnet Verf. auf Grund der yon ihm (diese Ber. 2, 790, 1921) entwickelten 
Theorie die lineare Kristallisationsgeschwindigkeit, wozu auSer den Abmessungen der — 
Rohren die Werte fir die spezifische Warme (fliissig: 0,37, fest: 0,35), die Schmelz- ~ 
wiirme (18,2 eal), die Dichte (fliissig: 1,205, fest: 1,285) und die Warmeleitfahigkeit — 
(fliissig: 48.10-5, fest: 60.10—5) benutzt werden. — Es ergibt sich eine nahezu — 
lineare Abhangigkeit der Kristallisationsgeschwindigkeit von der Temperatur der | 
Grenzschicht bis zu einem Héchstwert, von dem an die Kristallisationsgeschwindig- x 
keit konstant bleibt, — Der Héchstwert der linearen Kristallisationsgeschwindigkeit — i tey 
des Salols ergibt sich zwischen 0 und 29° zu 3,68 mm/min, unabhingig von der Weite — 
der Réhre, in der die Kristallisation stattfindet. Fr. Horrmann. 
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